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SISTEMAZIONE RIO MORSINO
IN COMUNE DI ALMESE

RELAZIONE PAESAGGISTICA

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRER DICEMBRE 2005
- ACCORDO DEL 27/06/2007 TRA MINISTERO BENI E ATTIVA’ CULTURALI E LA
REGIONE PIEMONTE — ASSESSORATO ALLE POLITICHE TERRIRIALI PER LA
RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

1. RICHIEDENTE
Comunita Montana Valle Susa e Val Sangone.

2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
Il progetto consiste nella messa in sicurezza draimo del corso del Rio Morsino in

localita Ruvera.

3. OPERA CORRELATA A:
realizzazione di difese spondali, pulizia e suagassuolatura dell'alveo, volte al
miglioramento delle condizioni idrauliche del rial, fine di prevenire fenomeni di

erosione localizzati e/o distribuiti lungo le asteesame.

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

permanente fisso, trattandosi di opere, idraulekedifesa spondale.

5a. DESTINAZIONE D'USO:

alveo del rio Morsino in localita Ruvera.
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5b. USO ATTUALE DEL TERRENO:

alveo del rio Morsino in localita Ruvera.

6. CONTESTO PAESAGGISTICO:
il tratto del corso d’acqua oggetto dell'intervento posto in corrispondenza
dell'attraversamento della viabilita locale.
Il sito interessato dai lavori non presenta paldicanicchie ecologiche o di pregio
sensibili, ma si sviluppa all'interno di un tipiqgmaesaggio del fondovalle alpino,

omogeneo lungo tutto il tracciato della viabiligistente.

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

L’area oggetto degli interventi € ubicata all'imter del territorio comunale di
Almese, in provincia di Torino, nell’ambito dellea geografica della bassa Val Susa.
Si colloca ad una quota di circa 375 metri s.l.ml, tatto terminale della vallata
alpina. Per maggiori ragguagli circa la localizead geografica del sito oggetto
d’intervento, si rimanda allo stralcio della Cafecnica Regionale in scala 1: 10.000
(sezioni n. 155050, 155060) riportato nella Tauya@#degata al progetto.

Dal punto di vista geologico, I'area d’interveniacelloca nell’'ambito della conoide
di deiezione del rio Morsino; a piu grande scdl&aito di versante sinistro della Val
Susa ove si colloca il comune di Almese e carattato dalla presenza di morene.
L’osservazione diretta in occasione del soprallueffettuato ha evidenziato che il
settore in esame vede la diffusa presenza di tededntici, costituiti da sedimenti
clastici con pezzatura da decimetrica a metricaabbondante matrice sabbiosa-
limosa. In generale, dal punto di vista geomorfaog si segnalano dissesti
distribuiti lungo le sponde e nell’alveo del riowd all’erosione spondale del corso

d’acqua in occasione degli ultimi eventi alluvianal
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8-9. UBICAZIONE DELL'OPERA e DOCUMENTAZIONE FOTOGRA FICA:
Si rimanda agli elaborati grafici allegati alla peate relazione, composti secondo il
seguente elenco:

Tavola 01 — Corografia;

Tavola 02 — Planimetria di rilievo;

Tavola 03 — Planimetria e sezione opere in progetto

La documentazione fotografica e altresi riportatadguito alla presente relazione.

10.a — 10.b .ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE :

| vincoli esistenti sono sostanzialmente ricondilicidl disposto di cui al D.Lgs
42/2004, articolo 142 comma 1, lettera c) “i fiumtprrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle dispmsi di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto ditembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fastid50 metri ciascuna” e lettera Q)
“I territori coperti da foreste e da boschi, ant@percorsi o danneggiati dal fuoco, e
guelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, cod&diniti dall'articolo 2, commi 2 e
6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".

11 .NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOB ILE O
DELL’AREA TUTELATA:

L’area circostante a quella d’'intervento, trovandas una quota di circa 375 metri

s.l.m., e caratterizzata principalmente da una teegme spontanea mista (castagni,

faggi, roveri, alternati a arbusti di scarso prggio

Nel dettaglio, l'area piu direttamente interessatiell'intervento risulta

prevalentemente boschiva; in corrispondenza dtdfiento, il rio Morsino e

attraversato dalla viabilita locale.
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12 .DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

Il presente progetto si articola come segue:

« Demolizione caldana in calcestruzzo di superficiei p. circa 37 e trasporto
dei detriti alle discariche.

» Scavo di shancamento con mezzi meccanici per puliell’alveo nella zona di
intervento pari ad una superficie di circa 168au una profondita variabile tra 1
med 1,5 m.

» Esecuzione di platea con massi provenienti da apeete per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita con intasamentovdeti in cls Rck 20 N/ fin
quantitd non inferiore a 0,3*rper una superficie pari a 19¢ m altezza di 1,5
m.

* Esecuzione difesa spondale con massi provenientcada aperte per conto
dellimpresa disposti in sagoma prestabilita, agesgzione tipo di dimensioni

pari a 7 M per una lunghezza di 30 m.

13 .EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPE RA:
Come indicato in precedenza, la principale conserpedella realizzazione
dell’'opera sara il miglioramento delle condiziodrauliche del tratto di rio Morsino
che attraversa la localita Ruvera. Inoltre, l'inerto avra effetti benefici altresi sulle
condizioni di sicurezza della viabilita locale aleattraversa il rio stesso.

Si ritiene di escludere effetti negativi sull'amiie provocati dalla realizzazione
degli interventi in progetto, che anzi contribumana migliorare le condizioni di

stabilita dell’alveo del rio in corrispondenza detervento in progetto.

14 MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO:
Dal punto di vista dellimpatto ambientale, l'intento non comportera alcuna
interferenza con il contesto naturale e con lailgtallei versanti. La realizzazione

delle opere previste contribuira ad un ulteriorglmmramento delle condizioni di
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stabilita dell'alveo del rio Morsino a contatto ldeliabilita comunale. La quasi
totalita delle opere in progetto (scogliera a seiccmassi di cava, platea in massi
cementati) € in grado di garantire un ottimo insento nel contesto ambientale
montano. Inoltre, I'attuale suolatura del rio i3 ¢sensibilmente danneggiata), verra
sostituita con una platea in massi cementati, ieateente meglio inserita nel

contesto naturale.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Foto aerea
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Fotoinserimento
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