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PROSPETTO OVEST - CORSO MARCHE

PROSPETTO EST - NUOVA VIA
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Pensilina con struttura in carpenteria
metallica rivestita con pannelli di alluminio

bianco tipo " ALUCOBOND".

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo

"SANERGY BLUE"

Pannello prefabbricato verniciato colore grigio

Rivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da
elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su
sottostruttura in acciaio a scomparsa

Insegna scatolare il gigante
colore bianco retroilluminata

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo

"SANERGY BLUE"

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo

"SANERGY BLUE"

Pensilina con struttura in carpenteria
metallica rivestita con pannelli di alluminio

bianco tipo " ALUCOBOND".
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cordolo antintrusione
US

US US
US US

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo
"SANERGY BLUE"

Pensilina con struttura in carpenteria
metallica rivestita con pannelli di alluminio

bianco tipo " ALUCOBOND".

Rivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da
elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su
sottostruttura in acciaio a scomparsa

Pannello prefabbricato verniciato colore grigio

Rivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da
elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su
sottostruttura in acciaio a scomparsa

Rivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da
elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su
sottostruttura in acciaio a scomparsa

Proiezione Frangisole
sulla facciata Sud

Pensilina con struttura in carpenteria
metallica rivestita con pannelli di alluminio

bianco tipo " ALUCOBOND".

Facciata continua con
vetro stratificato con
vetrocamera tipo
"SANERGY BLUE"

US US
cordolo antintrusione

US

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo

"SANERGY BLUE"

Pensilina con struttura in carpenteria
metallica rivestita con pannelli di alluminio

bianco tipo " ALUCOBOND".

Insegna scatolare il gigante
colore bianco retroilluminata

US US US US

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo

"SANERGY BLUE"

Rivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da
elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su
sottostruttura in acciaio a scomparsa

Rivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da
elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su
sottostruttura in acciaio a scomparsa
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INGRESSO RAMPAzona carico/scarico

cordolo antintrusione serranda di sicurezza
Facciata continua con vetro

stratificato con vetrocamera tipo
"SANERGY BLUE"

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo

"SANERGY BLUE"
cordolo antintrusione cordolo antintrusione

Pannello prefabbricato
verniciato colore grigio

INGRESSO RAMPA

RAMPA

Pannello prefabbricato
verniciato colore grigioRivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da

elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su
sottostruttura in acciaio a scomparsa

Facciata continua con vetro
stratificato con vetrocamera tipo

"SANERGY BLUE"

Pensilina con struttura in
carpenteria metallica

rivestita con pannelli di
alluminio bianco tipo "

ALUCOBOND".

Pensilina con struttura in
carpenteria metallica

rivestita con pannelli di
alluminio bianco tipo "

ALUCOBOND".

Rivestimento esterno a "facciata ventilata" costituito da
elementi prefabbricati in cotto con montaggio a secco su

sottostruttura in acciaio a scomparsa

Pensilina con struttura in
carpenteria metallica

rivestita con pannelli di
alluminio bianco tipo "

ALUCOBOND".

Pannello prefabbricato
verniciato colore grigio
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Estradosso Pannello Pref.

Livello copertura

HEA220

HEA220

HEA220

HEA220

Pannello in alluminio comp.
scatolato colore bianco

Pannello in alluminio comp.
scatolato colore bianco

Controsoffitto

Pilastro prefabbricato
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Scala 1:75

PROSPETTO SUD - VIA MADONNA DELLE SALETTE

258 250 1258

ottobre 2013

EDIFICIO COMMERCIALE A UN PIANO FUORI TERRA,
PARZIALE SECONDO PIANO E

UN PIANO INTERRATO AD USO AUTORIMESSA
SITO IN TORINO, CORSO MARCHE

AMPLIAMENTO SUPERFICIE COMMERCIALE
DA 2.500 MQ A 3.000 MQ

PROPONENTE
RIALTO SRL


