FUORI SCALA

SEZIONE TIPO - B -

COPERTURA min. 2.00 m PER L=50.00m SPOSTAMENTO TORRENTE MARMAZZA  cOPERTURA min. 2.00 m PER L=50.00 m

~DALATO FUTURO CANALE

2.00

(IN PROGETTO)

_DA LATO FUTURO CANALE

METANODOTTO DN 200 (8"

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000

P = 7DN P =7DN
PROTEZIONE MECCANICA IN GUNITE _
APPESANTIMENTO DURANTE LA POSA
CON GUNITE FIBRORINFORZATA
METANODOTTO
| SPESSORE GUNITE
RIVESTIMENTO DI
PROTEZIONE DELLA
CANDOTTA
o DN
SPESSORE DELLA |
PROTEZIONE MECCANICA SPESSORE GUNITE
PESO PESO PESO
SPECIFICO CLS SPECIFICO SPECIFICO
(KN/m3) ACQUA (kN/m3) ACCIAIO (kN/m3)
2157 10.10 76.98
DIAMETRO |DIAM ESTERNO | SPESSORE SPESSORE PESO COKIED%?'TA SPINTA FATTORE DI
™ (mm) (mm) GUNITE (mm) CO(’\I‘(RI%TA GUNITATA 'DR?kS,\T /’;‘;'CA SICUREZZA
(kN/m)
8" 219.10 7.00 40.00 0.3591 1.0615 0.7007 1.50
4 114.30 5.20 30.00 0.1375 0.4321 0.2415 1.79
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INTERFERENZE CON TUBAZIONI SNAM RETE GAS REVISIONE
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