FUORI SCALA

METANODOTTI ALLACCIAMENTI E DERIVAZIONI

IN PROGETTO DN 100 (4"

- DN 200 (8"

AREA DI PASSAGGIO -L -

AREA DI DEPOSITO

ZONA DI RISPETTO PER IL
DEPOSITO DEL TERRENO

TERRENO DI RISULTA DELLO SCAVO
DA RIUTILIZZARE SE CONFORME

AREA DI SCAVO

AREA DI TRANSITO E MONTAGGIO

STRATO SUPERFICIALE DI

ZONA DI RISPETTO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

(HUMUS)

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
(HUMUS)

TERRENO DA ACCANTONARE
DA CARATTERIZZARE
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PROFILO NATURALE B
DEL TERRENO S TRINCEA PIANO AREA DI MONTAGGIO
DI SCAYO E TRANSITO
METANODOTTO
IN PROGETTO
SEZIONE TIPO DI SCAVO
PIANO PISTA
PIANO CAMPAGNA
5 o
S 1- CONDOTTA
5 2 - PRIMO RINTERRO
2 3 - COMPLETAMENTO RINTERRO
4 - NASTRO DI AVVERTIMENTO
4 5 - RIPRISTINO TERRENO AGRARIO ( HUMUS)

N.B.: LA PENDENZA DELLE PARETI
SARA' ADEGUATA ALLA
NATURA DEL TERRENO

DIMENSIONI AREA
DI PASSAGCGIO

NORMALE

m

DN 100—200f 6| 8|14

NOTA:

IL TERRENO AGRARIO (HUMUS) E IL TERRRENO DI RISULTA DELLO SCAVO
PRIMA DI ESSERE UTILIZZATI PER IL RITOMBAMENTO DELL'AREA DEVONO
ESSERE CARATTERIZZATI AL FINE DELLA VERIFICA DEL RIUTILIZZO
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