
D1
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D2
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Scarico di fondo

Sfioratore

D0
290

1530.461530.60
1530.70

1532.50

D3
260

D1
280

D2
270

D0
290

D4
250

D4
250

D5
240

D5
240

D6
230

D6
230

Sezione longitudinale scarico in sponda destra

7.73 5.49 14.172.13

1530.461530.60
1530.70

1534.50

1532.50

13.38 30.85

1530.16

1527.46

1526.85

1525.43

1531.20

Pendenza 0.05 m/m ca

Pendenza 0.19 m/m ca

1.00 9.36

5.04

0.60 3.35 1.77 3.50
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Quota di massima regolazione - Invaso con ventola alzata (1532.50)

15.90

Tratto su cui si prevede l'armatura della
sezione con profili tipo HEB 120

1527.50

1524.00

1528.65

1530.80

1534.81

1533.14

1529.22

Max invaso progetto
q(pr) = 12 mĮ/s (1533.30 m sm )

Max invaso piena catastrofica
q(pc) = 24 mĮ/s (1535.04)

2.80 1.8
0

Sezione imbocco
Sez. D0-290

Max invaso progetto q = 12 mc/s (1533.30 m sm )

Quota di massima regolazione - Invaso con ventola alzata (1532.50)

Invaso con ventola abbassata (1530.70)

Centralina
oleodinamica e

apparecchiature
paratoia

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione

1530.00

1535.151535.15

1534.81
 q(pc) = 24 mĮ/s

1533.14
 q(pr) = 12 mĮ/s

1534.60 1534.30

1535.00

1540.00

1535.15

1530.60
1530.39

1534.51

2.101.9
0

Sez. D1-280

Quota di massima regolazione -
Invaso con ventola alzata (1532.50)

Invaso con ventola abbassata (1530.70)

1540.00

1530.60
1530.39

1532.95

1530.39

 q(pr) = 12 mĮ/s

 q(pc) = 24 mĮ/s

1534.60
1534.30

1535.00

1540.00

1535.15

1530.55
1530.32

2.141.9
6

Sez. D2-270

Quota di massima regolazione -
Invaso con ventola alzata (1532.50)

Ï0.90

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione

1534.60
1534.30

1535.15

1540.00

1535.15

1530.55
1530.32 1530.32

1534.53
 q(pc) = 24 mĮ/s

 q(pr) = 12 mĮ/s

1533.30

1532.95

Sez. D4-250

Galleria di
drenaggio perdite

sponda destra

1.40

2.00

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione

1531.61

1527.46
1527.16

1524.38

1528.80

1531.04

1529.22

1528.44

 q(pc) =
24 mĮ/s

 q(pr) = 12 mĮ/s

3.50

Galleria di
drenaggio perdite

sponda destra

1.54

2.00

diga

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione

1530.26
1530.46
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Sez. D3-260

1530.26

1535.151535.15

 q(pr) =
12 mĮ/s

 q(pc) =
24 mĮ/s

1533.88

1532.29

1535.00 1535.15

1524.50 1524.50

1533.26

1532.11

3.50

Galleria di
drenaggio perdite

sponda destra

1.40

2.00

diga

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione
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Sez. D3bis-255

Armatura della
sezione con profili

tipo HEB 120

1535.00 1535.15

1524.50 1524.50

1533.26

1531.96

1535.15

1530.16
1529.86

 q(pc) =
24 mĮ/s

 q(pr) =
12 mĮ/s

1.40

2.00

Sez. D6-230

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione 2.

20

1.40

1524.15

1526.65

1527.20

1528.65 1528.50

1525.43
1525.13

1525.60

1527.12

1526.37

 q(pc) =
24 mĮ/s

 q(pr) = 12 mĮ/s

1.40

2.00

Sez. D5-240

Galleria di
drenaggio perdite

sponda destra

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione

1528.00

1530.80

1526.85
1526.541526.60

1530.21

1524.29

1528.59

1527.81

 q(pc) =
24 mĮ/s

 q(pr) = 12 mĮ/s

1524.06

Sez. D7-220
1528.00

1527.00

1524.59

1523.40
1523.90

1528.20

1525.80

1524.92

1527.00
1527.50

Vasca di raccolta
perdite diga

Condotto per
recupero perdite
verso derivazione

imp. Acceglio

Tubazioni scarico di
fondo e derivazione

Paratoia di scarico
per la vasca di

raccolta perdite diga

Collettore perdite
sponda sinistra

Stramazzo di misura
perdite diga da
sponda sinistra

1524.06
1524.101524.20

1523.30

Condotto per
recupero perdite

con pompaggio verso
bacino di Saretto

1525.10

1523.60

1527.50

1.50
 q(pr) = 12 mĮ/s

 q(pc) = 24 mĮ/s

1524.61
1524.90

1524.00

1524.15

1525.20

1524.101524.30

1527.10
1526.65

1527.31

1524.14

1526.65

1527.20
1527.00

1527.50

1525.00

D6
230

D6
230

D7
220

D7
220

11.88 6.20 37.85 1.73 6.90 1.90

Sez. C4

Stramazzo di misura
perdite diga da
sponda destra

Paratoia di scarico
per la vasca di

raccolta perdite diga

Canale di drenaggio
perdite diga in sponda

destra

esistente in progetto

1524.15

1525.20

1524.101524.10

1527.10
1526.65

1527.31

1524.14

1526.65

1527.20
1527.00

1527.50

1525.00
1524.631524.65

1523.95
1524.40

1524.20
1523.90

D7
220

D7
220

Stramazzo di misura
perdite diga da
sponda sinistra Condotto per

recupero perdite
verso derivazione

imp. Acceglio

Sez. C3

1524.20
1523.90

Paratoia di
intercettazione

condotto per
recupero perdite

1525.201525.10

1527.50

1527.00

1523.50

1524.05

1523.10

1524.92 1525.10

1524.34

8.44 1.90

1.501.22
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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELLE OPERE 
COSTITUENTI LO SBARRAMENTO E OPERE ACCESSORIE

Ingegneria Civile ed Idraulica di Torino

IMPIANTO DI  ACCEGLIO  CN - DIGA DI SARETTO

OPERE IN PROGETTO IN SPONDA DESTRA - SCARICO DI SUPERFICIE
NUOVE OPERE ALL'IMBOCCO E RINFORZI STRUTTURALI 

Gazzera

Impermeabilizzazione paramento di monte

Rettifica altimetrica e riprofilatura a valle diga

Nuove opere idrauliche in progetto

NUOVA VASCA RACCOLTA PERDIDE


