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ALLEGATO "B"

Comune di Nole
Provincia di Torino

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di
Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore (by-pass) del canale
di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié per la regolazione delle
acque meteoriche.
COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualita dell'Aria - Servizio Difesa del
Suolo e Attivita Estrattiva

CANTIERE: Via Amianto, Nole (Torino)

Nole, 21/04/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Civile Lonzar Mauro)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Filippini Guglielmo)

Ingegnere Civile Lonzar Mauro
Via Derocati Superiore, 4

10090 Cinzano (To)

Tel.: 339/5759354 - Fax: -

E-Mail: mauro.lonzar@libero.it
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi € stata effettuata assdella normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97convertito con modificazioni dalla 2 agosto 2008, n. 129

- D.L. 25 giugno 2008, n. 11Zonvertito con modificazioni dalla 6 agosto 2008, n. 133

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207convertito con modificazioni dalla. 27 febbraio 2009, n. 14

- L. 18 giugno 2009, n. 69

- L. 7 luglio 2009, n. 88

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194convertito con modificazioni dalla. 26 febbraio 2010, n. 25

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78onvertito con modificazioni dalla. 30 luglio 2010, n. 122

- L. 4 giugno 2010, n. 96

- L. 13 agosto 2010, n. 136

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2018. 31Q

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225convertito con modificazioni dalla. 26 febbraio 2011, n. 19

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57convertito con modificazioni dalla. 12 luglio 2012, n. 101

- L. 1 ottobre 2012, n. 177

- L. 24 dicembre 2012, n. 228

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69convertito con modificazioni dalla 9 agosto 2013, n. 98

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76convertito con modificazioni dalla 9 agosto 2013, n. 99

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria perrdedile priorita degli interventi di miglioramentiella sicurezza aziendale, € stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno (fhzione delle conseguenze sulle persone in bdsevantuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortura previsioni ipotizzabili) e della probabilita @tcadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzatigaali le misure di prevenzione e protezione adettcollettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetteegrado di formazione, informazione e addestramecevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantittivei rischi occupazionali generalmente utilizzatdbasata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] e la quantificazione (stima) della probabilita dhéanno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pu0 assumere alore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gadinsoglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causd#mno,
Molto probabile 2) Il pericolo puod trasformarsi in danno con unarelazione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe saspre
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo feusato danno,

Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche ee im modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarspresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile ' 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanzetjarari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) Il danno si puo verificare solo per una concatéone di eventi improbabili e tra loro indipendent [P1]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulit

L'Entita del danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale dadedvante da un fattore di rischio dato. Essa mgumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguganteama di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore

Gravissimo 1) Infortu.nilo con Ies!oni molto grgvi irrgversibéi in.valid.ita to.tale 0 conseguenze letali, [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totaiteeinvalidanti.

Grave 1) Infortunio o inabilita temporanea con lesiomjrsficative irreversibili o invalidita parziale. [E3]

2) Esposizione cronica con effetti irreversibilparzialmente invalidanti.
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Significativo

Lieve

2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilita temporanea con effetfpidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente nsitdi.

1) Infortunio o inabilitd temporanea con disturbesioni significative reversibili a medio termine.

[E2]

(E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore diatigo, il valore numerico del rischio [R] & stimagoale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [Plalstesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, € la quantificazione (stima) del rischisso puo assumere un valore sintetico compresb ¢rd6, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguiportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile
[R] [P1] [P2] [P3]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato
[E1] [P1]X[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio
[E2] [P1IX[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3]X[E2]=6
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E3] [P1]X[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3]X[E3]=9
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto
[E4] [P1]X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

. Attivita Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
CA | Alberi
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
CA | Alvei fluviali
RS Annegamento E4 *P1 =4
CA | Fonti inquinanti
RS Rumore E2 *P1 =2
RS Polveri E2 *P1 =

- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Betoniere
RS Cesoiamenti, stritolamenti E3 *P1 =
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
OR | Percorsi pedonali
RS Caduta dall'alto E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E3*P1=3
OR | Piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 *P1 =
OR | Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici
RS Investimento E3 *P1 =
OR | Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
IN Incendio [Rischio basso di incendio.] E2 *P1 =2
- LAVORAZIONI E FASI -

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
LF | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.64 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.16)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [70.15 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.13 ore]
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. Entita del Danno
Sigla Attivita

Probabilita
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.70 ore]
LF
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 5.16)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1 =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 * P1 = 1
MA Autocarro (Max. ore 5.16)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 %Pl =

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Realizzazione della viabilita del cantiere

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.86 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.87)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [25.43 ore]
LF | Entitd del Danno Serio/Probabilitd Bassissima = [2.93 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.66 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [2.61 ore]

LV Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere (Max. ore 6.87)

AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*Pl=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =1
MA Autocarro (Max. ore 6.87)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
MA Pala meccanica (Max. ore 6.87)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1 * Pl =

azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] [E2 *P3 =6
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
LF | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.93 uomini al giorno, per max. ore complessive 15.47)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [154.67 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [8.51 ore]
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. Attivita Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
LF
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(Max. ore 15.47)

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl =1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.29 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.31)
LF | Entitd del Danno Lieve/Probabilitd Bassissima = [103.11 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [9.80 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (Max. ore 10.31)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3 =9

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.15 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.19)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [102.94 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [5.26 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [3.27 ore]
LV Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale (Max. ore 17.19)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AM Amianto [Livello di esposizione ad amianto basso.] El1*Pl1=1
MA Autocarro (Max. ore 17.19)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 %Pl =

dB(A) e 135 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

Formazione di rilevato stradale (strada manutenzione canale e strada per deviazione

traffico)
LF | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.16)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [10.84 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.97 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [0.77 ore]
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. Attivita Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [1.39 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [2.45 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [3.55 ore]
LF
LV Addetto alla formazione di rilevato stradale (Max. ore 5.16)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
MA Pala meccanica (Max. ore 5.16)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] [E2 * P3 =6
MA Rullo compressore (Max. ore 5.16)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3 =9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3 =6
m/s2"] B
Realizzazione di scogliera (non intasata) (sbarramento provvisorio canale Ciri¢))
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.17 uomini al giorno, per max. ore complessive 9.36)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [26.68 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [1.87 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [1.50 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [4.84 ore]
LV Addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) (Max. ore 9.36)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Annegamento E1*P1=1
MA Escavatore (Max. ore 9.36)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Cirié)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.19 uomini al giorno, per max. ore complessive 9.51)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [184.98 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [0.86 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [8.50 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.53 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [8.50 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [3.40 ore]
LV Addetto alla demolizione di strutture in c.a. (Max. ore 9.51)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto El*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
AT Compressore con motore endotermico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*Pl1=1
RS Scoppio El1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3 =6
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3 =9
"Non presente"]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [II livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3 =9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

MA Autocarro (Max. ore 9.51)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 * Pl =

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Rimozione terreno contenente amianto (porzione di strada sterrata)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 22.43 uomini al giorno, per max. ore complessive 179.41)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima [769.23 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [42.61 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [93.29 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [49.34 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [21.53 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [94.19 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [89.71 ore]

LV Addetto alla rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto (Max. ore 179.41)
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 * P1 =1
AM Amianto [Livello di esposizione ad amianto alto.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi (Max. ore 179.41)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 =4
BIO Biologico [Rischio basso per la salute.] E2 *P1 =2
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 %Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Escavatore (Max. ore 179.41)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
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. Attivita Entita del Danno
Sigla it Probabilita
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl =1
dB(A) e 135 dB(C)".]
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per passaggio nuovo canale sotto strada
sterrata)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 34.40)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [283.16 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [11.65 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [8.17 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [19.35 ore]
LV Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (Max. ore 34.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
MA Autocarro (Max. ore 34.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autocarro con gru (Max. ore 34.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 %Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Ciri¢)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.77 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.16)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [11.29 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [1.54 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [3.90 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [1.23 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.95 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [5.64 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [0.98 ore]
LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 6.16)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RS Ustioni E2*P2 =4
CcM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Rullo compressore (Max. ore 6.16)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3 =9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3 =6
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. Attivita Entita del Danno
Sigla it Probabilita
m/s2"]
Scavo di shancamento (scavo canale e ricalibratura alveo scaricatore torrente Stura)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.37 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.99)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [71.30 ore]
LF Entitein del Danno Ser?o/Probab!l!t? Bass_issima = [18.07 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [3.56 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [13.47 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [6.68 ore]
LV Addetto allo scavo di sbhancamento (Max. ore 18.99)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =1
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RS Scivolamenti, cadute a livello E2*P1 =2
MA Autocarro (Max. ore 18.99)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 %Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 * P1 =
MA Escavatore (Max. ore 18.99)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 * Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 18.99)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] [E2 * P3 =6
Tubi normali in cemento per ripristino canale irriguo verso torrente Stura
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.40 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.21)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [44.57 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.31 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [2.66 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[6.73 ore]
LV Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree (Max.
ore 11.21)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
MA Autocarro con gru (Max. ore 11.21)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
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. Attivita Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl =1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale ponticello e pozzetti)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.68 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.41)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [260.43 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [6.21 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [2.09 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [7.19 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [8.01 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [2.29 ore]
LV Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali (Max. ore 29.41)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl =1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Getti, schizzi E1l*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
Rumore per "Carpentiere" [II livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A)
RM " E3*P3=9
e 137 dB(C)".]
MA Autobetoniera (Max. ore 29.41)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 =4
RM Rumore per "Operatore autobetoniera" [l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1 %Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Autopompa per cls (Max. ore 29.41)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P2 =4
RM Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [II livello di esposizione € "Minore dei valori E1*Pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
Casserature per strutture in c.a. (fondazioni e pareti canale Cirié)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.71 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.66)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [209.76 ore]
LF | Entitd del Danno Serio/Probabilitd Bassissima = [11.05 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [6.86 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [13.72 ore]
LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (Max. ore 21.66)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1 =1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El*Pl =1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1 =1
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. Entita del Danno
Sigla Attivita

Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione El1*P1 =1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El*P1=1
MA Autocarro (Max. ore 21.66)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
Casserature per strutture in c.a. (soletta nuovo ponticello e paratoie canale Ciri¢)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.13 uomini al giorno, per max. ore complessive 9.03)
LF Entit%i del Danno Lieve/ProbabiIit‘é Bass_iss_ima = [51.32 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima [4.61 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima [2.86 ore]

LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (Max. ore 9.03)

AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*Pl=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El*Pl =1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*P1=1
MA Autocarro (Max. ore 9.03)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2

Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. (canale, ponticello e altro)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.27 uomini al giorno, per max. ore complessive 34.16)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [238.27 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [24.34 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [10.08 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [8.11 ore]
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. (Max. ore 34.16)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Trancia-piegaferri
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3 =3

MA Autocarro con gru (Max. ore 34.16)
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. Entita del Danno
Sigla Attivita

Probabilita
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e strutture in elevazione)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.32 uomini al giorno, per max. ore complessive 42.59)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [354.71 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [16.83 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [5.67 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [19.49 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [21.71 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [23.63 ore]

LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (Max. ore 42.59)

AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl =1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
MA Autobetoniera (Max. ore 42.59)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P2 =4
RM Rumore per "Operatore autobetoniera" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1 * Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 * P1 =
MA Autopompa per cls (Max. ore 42.59)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P2 =4
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P2 =4
RM Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [II livello di esposizione € "Minore dei valori E1*Pl=1

inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi canale irriguo verso torrente Stura)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.40)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [41.26 ore]

LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [10.68 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [3.29 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [6.59 ore]

LV Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte (Max. ore 10.40)
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. Entita del Danno
Sigla Attivita

Probabilita
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Scivolamenti, cadute a livello E2*P1 =2
MA Autocarro con gru (Max. ore 10.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione El1*Pl=1
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
Rinterro di scavo (canale gettato in opera, rilevato strada sterrata lungo canale Cirié, vasca
di dissipazione e canale irriguo)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.02)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [71.45 ore]

LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [19.82 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [5.73 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [11.34 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [11.48 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [5.01 ore]
LV Addetto al rinterro di scavo (Max. ore 24.02)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E2*P1 =2
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Dumper (Max. ore 24.02)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore dumper" [1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3 =9

85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
MA Pala meccanica (Max. ore 24.02)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1

azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] [E2 * P3 =6
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso confluenza torrente Stura)

LE | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.24 uomini al giorno, per max. ore complessive 9.89)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [126.57 ore]

LV Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici (Max. ore
9.89)

AT Apparato rilevatore
RS Incendi, esplosioni El1*Pl1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1 =
AT Decespugliatore a motore
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
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. Attivita Entita del Danno
Sigla vita Probabilita

AT Motosega
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1

Realizzazione di scogliera (intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.15 uomini al giorno, per max. ore complessive 25.24)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [71.92 ore]
LF | Entitd del Danno Serio/Probabilitd Bassissima = [5.05 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [4.04 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [13.04 ore]
LV Addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) (Max. ore 25.24)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Annegamento El*P1=1
MA Escavatore (Max. ore 25.24)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 * Pl =

dB(A) e 135 dB(C)".]

Realizzazione di scogliera (non intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.76 uomini al giorno, per max. ore complessive 22.05)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [62.84 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.41 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [3.53 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [11.39 ore]
LV Addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) (Max. ore 22.05)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Annegamento E1*Pl=1
MA Escavatore (Max. ore 22.05)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le Ciri¢, canale irriguo verso

torrente Stura)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 19.02 uomini al giorno, per max. ore complessive 152.14)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [1694.47 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [44.88 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [36.13 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [148.34 ore]
LV Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio (Max. ore 152.14)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1 =1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*Pl =1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El*P1=1
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. Entita del Danno
Sigla Attivita

Probabilita

AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =1
MA Autocarro con gru (Max. ore 152.14)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione El1*P1 =1
RS Getti, schizzi E1l*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2

Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nuovo canale)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.80 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.41)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [18.09 ore]
LF | Entitd del Danno Serio/Probabilith Bassissima = [1.51 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.22 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [4.87 ore]
LV Addetto al montaggio di guard-rails (Max. ore 6.41)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] |E1 * P1 =1
MA Autocarro con gru (Max. ore 6.41)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =

RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

Smobilizzo del cantiere

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.72 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.73)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [53.37 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[2.92 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.81 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.63 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 5.73)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1 =1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 5.73)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
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. Attivita Entita del Danno
Sigla Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl =1
dB(A) e 135 dB(C)".] B
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico & stata efifeth ai sensi della normativa succitata e conforemeenagli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevamzinei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 maro 2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capoll, 11I, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dowalitesposizione ad agenti fisici nei luoghi divtao - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di espzsne giornaliera o settimanale e per il calcodd'dttenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si & tenutnto della specifica normativa tecnica di riferirt@en

- UNI EN ISO 9612:2011,"Acustica - Determinazione delposizione al rumore negli ambienti di lavoro -td tecnico
progettualé.

- UNI 9432:2011,"Acustica - Determinazione del livello di esposieigersonale al rumore nell'ambiente di lavaro

- UNI EN 458:2005,"Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la sstme, I'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guidd'".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori amore durante il lavoro € stata effettuata prendeid considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizioni®j inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione e i valori di azie di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 20081;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezdai lavoratori particolarmente sensibili al rumoten particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gffetti sulla salute e sicurezza dei lavoratoriindmnti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l'attivita seofta rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulkicurezza dei lavoratori risultanti da interazifmai rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di riduitrrischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore forndeai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in comhita alle vigenti disposizioni
in materia,

- I'esistenza di attrezzature di lavoro alternativegettate per ridurre I'emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione ahoue oltre I'orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza san#, comprese, per quanto possibile, quelle rbpiemella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione delllito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Qualora i dati indicati nelle schede di valutaziongriportate nella relazione, hanno origine da Banc@ati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo,asi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aie 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i liveldii esposizione giornaliera o settimanale di ciastavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportalla normativa tecnica. In particolare ai finéldcalcolo dell'esposizione
personale al rumore € stata utilizzata la seguespeessione che impiega le percentuali di tempdcdedalle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

I
- 101052 Pi |0lLAeqi
im1

100
dove:
Lex e il livello di esposizione personale in dB(A);
Lareg,i €l livello di esposizione media equivalente LagiB(A) prodotto dall'i-esima attivitd comprensidelle incertezze;
pi e la percentuale di tempo dedicata all'attivigsima

Ai fini della verifica del rispetto del valore litg 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione perdereffettiva al rumore I'espressione
utilizzata € analoga alla precedente dove, per@& stilizzato al posto di livello di esposizione diee equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che timm@a dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo deldeq, effettivo e del peakeffettivo a livello dell'orecchio quando si indaskprotettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli prewvistila norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protemie individuale dell'udito, applicando sempre Idigazioni fornite dalla UNI EN
458, & stata fatta confrontandged.i effettivo e del peakeffettivo con quelli desumibili dalle seguenti édlia.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact -5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (%)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak = Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazionelth UNI EN 458, corrisponde al valore d'azioner®lil quale c’é I'obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato |p verifica & quello relativo al rumore ad dhequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa é "ifisighte" (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "pud essecetabile” (laeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informaai sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finatezda INAIL-Regione Piemonte, in applicazione deinma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilitavélori di emissione acustica per quei casi nalgusulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvatdad@ommissione Consultiva Permanente in data 2ilead11. La banca dati
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, seodadchorma UNI EN ISO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, sdoda norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologiaanta, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si € utilizzatsgustrumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si e utilizzato un microfono B&K tipo 89 da 1/2".

- Nel 2009 si € utilizzato un microfono B&K tipo 83 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utiliaraanalizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misudi Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 clas$8@,8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione é costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe | ,talig, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-Velocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 semia.l

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d'ottava, FRIT,60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 28.b

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picaisoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatpolarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE mdd&V 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cid che concerne i protocolli di misura si nirda all'allegato alla lettera Circolare del Ministelel Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non é stato possibile reperire i viathremissione sonora di alcune attrezzature imntuaon presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si & fatto riferimerdd valori riportati ne precedente banca dati angoesta approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati lavorazioni e attivita comportanti esposizionerainore. Per ogni mansione &
indicata la fascia di appartenenza al rischio riemor

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
2) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
3) Autobetoniera "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
4) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
5) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
6) Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
7) Autopompa per cls "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
8) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
9) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
10) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
11) Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'ed#ita valutazione per ogni mansione e, cosi corsgadito dalla normativa tecnica,

i seguenti dati:

- i tempi di esposizione per ciascuna attivitaréaitatura) svolta da ciascun lavoratore, come tiodai datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rapgraanti per la sicurezza;

- i livelli sonori continui equivalenti ponderati per ciascuna attivita (attrezzatura) compresiwhdertezze;

- i livelli sonori di picco ponderati C per ciaseuattivita (attrezzatura);

- i rumori impulsivi;

- la fonte dei dati (se misurati [A] o da BancailB{;

- il tipo di DPI-u da utilizzare.

- livelli sonori continui equivalenti ponderati Afettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) sealta ciascun lavoratore;

- livelli sonori di picco ponderati C effettivi pefascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciadeumaratore;

- efficacia dei dispositivi di protezione auricaar

- livello di esposizione giornaliera o settimanalévello di esposizione a attivitd con esposizia@heumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarganitaria, allinformazione e formazione, alliztio di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzasono riportate nel documento della sicurezza dilquriesente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali SCHEDA N.1 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore
autobetoniera"

Addetto alla demolizione di strutture in c.a.

Autobetoniera

Autocarro con gru SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
Autocarro SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore pompa per il

Autopompa per cls cls (autopompa)"
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Dumper SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore dumper"
Escavatore SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore escavatore"
Pala meccanica SCHEDA_ N.'.8 - Rumore per "Operatore pala
meccanica
Rullo compressore SCHEDA N.9"- Rumore per "Operatore rullo
compressore

SCHEDA N.1 - Rumore per "Carpentiere"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 3ZdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dB(A) F>dB(,gf Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ] ’ ’ R
peak . peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]
99.6 NO 77.1 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
10.0 1224 [B] 122.4 Accettabile/Buona - - : - i : . 300 - . -
Lex 90.0
Lex(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27€deIT. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
La,eq mp La,eq eff. Dispositivo di protezione
B(A ’ B(A |
T[%] dp L) Pd (eif Efficacia DPL-u Banda dottava APY vl H | e
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]
104.6 NO 78.4 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
3001558 (8] 125, Accettabile/Buona T T S T T s o L
Lex 100.0
LEex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla demolizione di strutture in c.a..

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2&deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq mp La,eq eff. Dispositivo di protezione
B(A ' B(A |
T[%] dp( ) Pd (eif Efficacia DPI-u Banda dlottava APV Ll w | s
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0 NO 80.0 -
800 100.0 [B] 100.0 ) - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
Lex(efrettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2L£deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione

T[%] dPB(A) de(gf Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ] y ! R
peak 5 peak .

dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k

1) AUTOCARRO (B36)
85.0 78.0 NO 78.0 ) -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

Lex 78.0
LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2€deIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
B(A ’ B(A g
T[%] dp( ) Pd (eif Efficacia DPI-u sandaldiotiavalaly Ll w s
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOPOMPA (B117)
79.0 NO 79.0 -
850 1000 (8] 100.0 i - - - - - - - - - - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp. La,eq eff. ' Dispositivo di protezione
0%l dpiii) . Pii(/:}f. Ffficacia DPL-u o o e L M H SN
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 @ 1k 2k 4k 8k
Lex 79.0
Lex(efrettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore dumper"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2TdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Tmp La,eq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,:}f Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ] y -
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) Utilizzo dumper (B194)
88.0 NO 79.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 1000 [B] 100.0 Accettabile/Buona - ; . B i ; . 120 - . ;
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
1001000 18] 100.0 i - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 ) -
) 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 88.0
Lex(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore escavatore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2ZLdRIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq mp La,eq eff. Dispositivo di protezione
B(A ' B(A ]
T[%] dp ) Pd (eif Efficacia DPI-u Banda dlottava APV Ll w s
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 @1k 2k 4k 8k
1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
76.7 NO 76.7 -
850 1130 [B] 113.0 ) - - - - - - . - _ - .
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp. La,eq eff. ' Dispositivo di protezione
0%l dpiii) . Pii(/:}f. Ffficacia DPL-u o o e L M H SN
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 @ 1k 2k 4k 8k
Lex 76.0
Lex(efrettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 7ZdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Tmp La,eq eff. Dispositivo di protezione
B(A ' B(A ]
T[%] dp ) Pd (eif Efficacia DPI-u Banda dottava APV Ll w | s
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
68.1 NO 68.1 -
850 1199 [B] 119.9 ) - - - - - - : - - - -
Lex 68.0
68.0

LEX(effettivo)

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore rullo compressore”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144£delIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Tmp Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) de(gf Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ] ’ .
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) RULLO COMPRESSORE (B550)
89.0 NO 74.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 100.0  [B] 100.0 Accettabile/Buona - - : - i : - 200 - - .
Lex 89.0
LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,:}f Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ] y ' R
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 | 1k 2k 4k 8k
Mansioni:

Rullo compressore.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico & stata efifeth ai sensi della normativa succitata e conforemeenagli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevamzinei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 maro 2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capoll, 11I, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dowalitesposizione ad agenti fisici nei luoghi divtao - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misurdivagii di vibrazioni & stata effettuata in baséeadlisposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibraziomasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in bised&sposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, gervibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione e stata effettuata prendendo inidenszione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizioni®j inclusa ogni esposizione a vibrazioni intet@iiti 0 a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azien

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla siczza dei lavoratori particolarmente sensibili athi® con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezzasalute dei lavoratori risultanti da interaziona tie vibrazioni meccaniche, il
rumore e 'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attzatura di lavoro;

- I'esistenza di attrezzature alternative progetfar ridurre i livelli di esposizione alle vibrami meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione aa#oni trasmesse al corpo intero al di 1a delle lawvorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le bassmperature, il bagnato, I'elevata umidita mirsccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza san#, comprese, per quanto possibile, quelle rbpiemella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazi@ stata effettuata tenendo in considerazioneakatteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicegtile 'Linee guida per la valutazione del rischio vibrazicmegli ambienti di
lavoro" elaborate dall'lISPESL (ora INAIL - Settore TeaniScientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito puo essere sintetizzatoecsegue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attreamautilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine edeatitature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione gioreal normalizzato al periodo di riferimento di &or

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L'individuazione dei lavoratori esposti al rischidbrazioni discende dalla conoscenza delle mansesgletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli us@éhmanuali, di macchinari condotti a mano o dacat@nari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E' noto che lavorazioni in aiiimpugnino utensili vibranti o materiali sottggiba vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e ciratlri digitali e lesioni osteoarticolari a caricedli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasportoiamvimentazione espongono il corpo a vibraziomnpatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni digen per ciascun lavoratore, dalle effettive sitaazii lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannosénferiore a quello dedicato alla lavorazione e pér effetto dei periodi di

funzionamento a vuoto o a carico ridotto o peii afiwtivi tecnici, tra cui anche l'adozione di disjttvi di protezione individuale. Si
e stimato, in relazione alle metodologie di lavadottate e all'utilizzo dei dispositivi di protea individuali, il coefficiente di

riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a pyettare e costruire le attrezzature di lavoro irdmtale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano riddtiivallo minimo, tenuto conto del progresso teani della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare allante. Inoltre, prescrive che le istruzioni per dusontengano anche le seguenti
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indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderah frequenza, dell'accelerazione cui sono esplestnembra superiori quando
superi 2,5 m/ se tale livello & inferiore o pari a 2,5 d/eccorre indicarlo; b) il valore quadratico megionderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui € esposto il corpo (pieghaote seduta) quando superi 0,5 fy/se tale livello é inferiore o pari a 0,5 A/s
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necesger la valutazione del rischio, conformemente disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 eis.mi € fatto riferimento alla Banca Dati dell'lS8L (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazidarnite dai produttori, utilizzando i dati secande modalita nel seguito
descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono diglg in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL (oraNAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrare misurati in condizioni d'uso rapportabili a bgieperative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Déibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore TecoiScientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono digoi valori di vibrazione dichiarati dal fablrante.

Salva la programmazione di successive misure dirolbm in opera, € stato assunto quale valore diagione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzionefirdto in Banca Dati Vibrazione dellISPESL (or&AIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzatcine comportano vibrazioni mano-braccio, o da ueff@ente che tenga conto
dell'eta della macchina, del livello di manutenzam delle condizioni di utilizzo, per le attrezzatwhe comportano vibrazioni al
corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non stieponibili dati specifici ma sono disponibili i heai di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessenpaj.

Salva la programmazione di successive misure dirgthm in opera, € stato assunto quale valore blasgrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categori@sat@otenza) maggiorato di un coefficiente al filndener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle caradii di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non stisponibili dati specifici ne dati per attrezzatwimilari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazienisurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure dircthm in opera, & stato assunto quale valore basérazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genwggiorato di un coefficiente al fine di tener anwfell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di ut#b.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coaniento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischesflici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensiizzati dall'impresa esecutrice e, quindi, iatVi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore basibmizione, quello pil comune per la tipologia dre#tzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necesgmr la valutazione del rischio, in assenza donai riferimento certi, si
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle abioni trasmesse al sistema mano-braccio si baszipalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaligormalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (A)/scalcolato sulla base della radice
guadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dedwajuadratici medi delle accelerazioni ponderatéréquenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanscritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) sedjuito riportata.

BB = AW (THIH

dove:
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Blw) o =(ady, +ad, +ad it

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esgione a vibrazioni espresso in percentuale e awy, e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in mig®)o gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a diffir@alori di vibrazioni, come nel caso di impiedopiu utensili vibranti nell'arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiedb uno stesso macchinario in differenti condizimperative, I'esposizione
guotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenmtediante I'espressione:

i i3
Aig) = LZA{E}ET
jm]

dove:

A(8)i € il parziale relativo all'operazione i-esinmvvero:
58 = AW am (T

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivaante il tempo di esposizione percentuale e il waldir A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle @bioni trasmesse al corpo intero si basa principatm sulla determinazione del

valore di esposizione giornaliera normalizzato am8di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla bast mhaggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni perade in frequenza, determinati sui tre assi omagjo

Bl = max (LADaq, (140 agldny |
secondo la formula di seguito riportata:
BB = B W) (THR)

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esgione a vibrazioni espresso in percentuale e A@ax) il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accai@one ponderata in frequenza (in m/s2) lungogdi & y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a différ@alori di vibrazioni, come nel caso di impiedopit macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dellimpiego di wstesso macchinario in differenti condizioni opem®atl’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta medianésfiressione:

% i3
A(B) = LZMS}EI
=l

dove:

A(8)i € il parziale relativo all'operazione i-esiptvvero:
A(8); = AW 3 (TVo)

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivante il tempo di esposizione percentuale e il ldir A(w)maxrelativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni dteled attivita lavorative che espongono a vibnaze il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione @ipo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).
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Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

A Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"

2) Autobetoniera "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

3) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

4) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

5) Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

6) Autopompa per cls "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"

7) Dumper "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

8) Escavatore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

9) Pala meccanica "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
10) Rullo compressore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di epggesentativa di un gruppo omogeneo, riportandd'eella valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, allinformazione e formazione, alliztio di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzaseno riportate nel documento della sicurezza dilqriesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"

Addetto alla demolizione di strutture in c.a.

Autobetoniera

Autocarro con gru SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Autocarro SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore

Autopompa per cls autobetoniera”

Dumper SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

Escavatore SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Pala meccanica SCHEDA_ N.'.6 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica

Rullo compressore SCHEDA N.7"— Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizioranaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo 8.@3 C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demoliziondon martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

- - . . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬂue_nte di Tempo_ di L|veI_Io_ di Origine dato T80
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
Mansioni:

Addetto alla demolizione di strutture in c.a..

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizioranaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rd€d8C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruziomi):trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

e | | e | T
[%] [%] [m/s?]
1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 32.00 0.373

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizioranaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rd€4C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruziomi):utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

avormyene | _correslone. | espostione | _espostaone Origine dato Tipo
[%] [%] [m/s’]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo & T.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruziomi):utilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬂuepte di Tempq di leel!q di Origine dato I
lavorazione correzione esposizione esposizione
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬂue_nte di Tempo_ di L|veI_Io_ di Origine dato T80
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorenaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo d&l3.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruziomi):utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

- - - L Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizioranaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo d&dZC.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruziomi):utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata)giesn.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬂuepte di Tempq di leel!q di Origine dato T80
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica.
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SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizioranaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo A.del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioa) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

vomoone | comezione. | esposione | esposidone Origine dato Tipo
[%] [%] [m/s?]
1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico & stata effeth ai sensi della normativa succitata e conforemenalla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003"Ergonomics - Manual handling - Lifting and cargy

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni dileeamento e trasporto riportata di seguito € ststeguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativantea ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- la fascia di eta e sesso di gruppi omogenei koot

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamertoposizione delle mani, la distanza di sollevatogla presa, la distanza di
trasporto;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevamo e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza deidatori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sarniét e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansiomoéia previa consultazione del datore di lavordeerappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuatgiuppi omogeneidi lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgolao

medesima attivita nell'ambito del processo prodattiall'azienda. Quindi si € proceduto, a secorelgdippo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevameea del trasporto, ovvero la movimentazione diogigetto dalla sua posizione

iniziale verso Il'alto, senza ausilio meccanico] gasporto orizzontale di un oggetto tenuto saltevdalla sola forza dell’'uomo si

basa su un modello costituito da cinque step ssdes

-Step 1 valutazione del peso effettivamente sattevispetto alla massa di riferimento;

-Step 2 valutazione dell’azione in relazione &ldguenza raccomandata in funzione della massevatd;

- Step 3 valutazione dell’azione in relazione didia ergonomici (per esempio, la distanza orizatetl'altezza di sollevamento,
I'angolo di asimmetria ecc.);

- Step 4 valutazione dell’azione in relazione atlassa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotta iir peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5 valutazione concernente la massa cumalatla distanza del trasporto in piano.

| cinque passaggi sono illustrati con lo scheméudiso rappresentato nello schema 1. In ogni sbep slesunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite§e le valutazione concernente il singolo stefapba una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento é rispettatsi passa a quello successivo. Qualora, inveagligazione porti a una conclusione
negativa, € necessario adottare azioni di miglierm per riportare il rischio a condizioni accettiab

Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore
(by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié per la regolazione delle acque meteoriche. - Pag. 35



STEP 1
m < M it (genere) NO
Punto 4.3.1 1SO 111228-1
I si
STEP 2
NO
m < M it (frequenza)
Punto 4.3.1.1 1SO 111228-1 —
Q
3
Isw 3
=
=t
@
s é
X
=1
@
N O o
@,
STEP 3 8
=
NO
m < Mmip Ex
=]
Punto 4.3.1.2 1SO 111228-1 3
o
I si o
Q
STEP 4 8
=
&
Mecum (gior.) < Miim (gior.) NO =A
Punto 4.3.2.1 1SO 111228-1 g
Isw I
1
=
o
S| @
=
Q
o
1)
INO &
=t
STEP 5 ]
Mcum, he (gior.) < Miim, he (gior.) -
Mcum, he (ore) < Miim, he (ore) NO
Mcum, he (min.) < Miim, he (min.)
Punto 4.3.2.2 1SO 111228-1
ISI

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, myi

Nel primo step si confronta il peso effettivo defigetto sollevato con la massa di riferiment@, mhe & desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1.nhassa di riferimento si differenzia a secondagéelere (maschio o femmina),

in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs84/2008, il quale ha stabilito che la valutaziole¢rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connesdieadifferenze di genere.

La massa di riferimento € individuata, a secondaydrere che caratterizza il gruppo omogeneonal dii garantire la protezione di

almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limitecondizioni ergonomiche ideali e che, qualorazeni di sollevamento non siano

occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mri

Nel secondo step si procede a confrontare il pffettieamente sollevato con la frequenza di movitaeione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, dofeve e media durata, si ricava il peso limite omecandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figurde?la norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentatacom il peso limite raccomandato che deve essaleolato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzanladgia di sollevamento e, in particolare:

- la massa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, isunata dalla linea congiungente i malleoli intesthpunto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero I'altezza da tedel punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I'angolo di asimmetria (torsione del busta),

- la qualita della presa dell’'oggetto, c.

Il peso limite raccomandato €& calcolato, sia affioe che alla della movimentazione sulla base da dormula proposta
nell'Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

My, =gy e dppovgpe fg g oy (1)
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dove:
miit € la massa di riferimento in base al genere.
hw € il fattore riduttivo che tiene conto della dista orizzontale di presa del carico, h;
dwm é il fattore riduttivo che tiene conto della dista verticale di sollevamento, d;
vwm € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezda terra del punto di presa del carico;
fm & il fattore riduttivo che tiene della frequenzdle azioni di sollevamento, f;
awm € il fattore riduttivo che tiene conto dell’ 'anigodi asimmetria (torsione del busta),
cm € il fattore riduttivo che tiene della qualita ldgbresa dell’'oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ( gioraliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso tragjado e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa racconmtanala. giornaliera che é pari a 10000 kg in caso di soleevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, 0 6000 kg in caso di traspodperiore 0 uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Mim. ( gioraliera), Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggio 1 m, nel quinto step si confronta la di masseulativa raum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al umi) con la massa raccomandata ndesunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansimoéias previa consultazione del datore di lavoreerappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individugfuppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso &CHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguitopdriato I'elenco delle mansioni e il relativo egiilla valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento esparto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto al montaggio di guard-rails Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
3) Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
4) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
5) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
al cantiere
6) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
7) Addetto alla rimozione di intere strutture costituite da Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

elementi contenenti amianto

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di epggasentativa di un gruppo omogeneo, riportandd'ekella valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarganitaria, all'informazione e formazione, allieztio di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiveo riportate nel documento della sicurezza dilqresente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di guard-rails SCHEDA N.1
Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio SCHEDA N.1
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere SCHEDA N.1
Qgﬁaert]ttc; alla rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

Attivita comportante movimentazione manuale didarcon operazioni di trasporto o sostegno compleeseioni di sollevare e
deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

) ) Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka]l [ka] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Addetto al montaggio di guard-rails; Addetto al montaggio di strutture
verticali in acciaio; Addetto alla demolizione di strutture in c.a.; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere; Addetto alla rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio mrie [kg] 25.00

Compito giornaliero
Distanza

Posizione | Carico  Posizione delle mani verticale e di fDurata € Presa Fattori riduttivi
requenza
del trasporto
carico m h v Ang. d he t f

ko] ] [ Fm Hwm Vm Dm Ang.m Cwm
g m m

=

[gradi] [m] [m] [%] | [n/min]

1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico & stata effeth ai sensi della normativa italiana succitateoeformemente agli indirizzi
operativi del Coordinamento Tecnico Interregiordd#ia Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 narzo 2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, I, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dowalitesposizione ad agenti fisici nei luoghi divtao - indicazioni
operativée.

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. ®dl/'ambito della valutazione dei rischi ldtore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radioni ottiche a cui possono essere esposti i katooi".

Essendo le misure strumentali generalmente costiasé termini economici che di tempo, € da preéerguando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni

Nel caso delle operazioni di saldatura € noto g, qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrigas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i qualiraggiunge una sovraesposizione per il lavoratooetd risultano essere dell'ordine
dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, tteffeione delle misure e la determinazione esattaeinpi di esposizione & del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al foigoroteggere i lavoratori dai rischi che posspnavocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvederarangre o ridurre le radiazioni ottiche emesse dtede operazioni di saldatura
si & provveduto ad adottare i dispositivi di pradee degli occhi e del viso piu efficaci per costeae i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura € un processo utilizzato per unire garéi metalliche riscaldate localmente, che costitono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresemteiallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fusold materiale d’apporto, che necessariamente degege un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da lquéti pezzi da saldare; € il caso della brasatutatte le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusionalaianetallo base che di quello d’apporto, che duitevono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da sadarcostati mediante pressione; si tratta dellertnde saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldeme partecipano attivamente fondendo al proceassaltlatura; I'unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione heltallo d’apporto che viene colato tra i lembisiddare. Per questo motivo il
metallo d’'apporto ha un punto di fusione inferi@equindi composizione diversa rispetto al metaléséh E' necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastmpia poiché la resistenza meccanica del maeatiapporto € molto bassa.
La lega generalmente utilizzata € un ottone (legaerzinco), addizionata con silicio o nichel, cemi di fusione attorno ai 900°C.
Le modalita esecutive sono simili a quelle dellddasra autogena (fiamma ossiacetilenica); sonahe della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apportoai@nla loro unione che avviene per bagnatura cheiste nello spandersi di un
liquido (metallo d'apporto fuso) su una superfis@ida (metallo base).

Brasatura

La brasatura & effettuata disponendo il metalloebias modo che fra le parti da unire resti uno spaaile da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione periadura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusiorerdsallo d’apporto, la brasatura si distingue @icé e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura diifue < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono hegstagno/piombo. L’'adesione
che si verifica & piuttosto debole ed il giunto rioparticolarmente resistente. Gli impieghi tipiguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’appocon temperatura di fusione > 450°C; i materidéipgorto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si varidéienaggiore ed il giunto & piu resistente delésatura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la comtnrstidi un gas per fondere un metallo. | gas utilizzossono essere miscele di
0ssigeno con idrogeno 0 metano, propano oppurédetet

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza umacela di ossigeno ed acetilene, contenuti in tmenkeparate, che alimentano
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contemporaneamente una torcia, ed escono dallutsininale dove tale miscela viene accesa. Tedeata & quella che sviluppa la
maggior quantita di calore infatti la temperaturassima raggiungibile & dell’ordine dei 3000 °C @ psgsere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
E’' generata da una fiamma ottenuta dalla combustidell'ossigeno con l'idrogeno. La temperatura aldlamma (2500°C) &
sostanzialmente piu bassa di quella di una fiamsesaoetilenica e di conseguenza tale procedimeioevimpiegato per la

saldatura di metalli a basso punto di fusione,sedmpio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metalla@dptto da un arco elettrico che si instaura tetettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili traD46000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra I'elettrodo, che & ¢ofib da una bacchetta metallica rigida di lungteetra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L'elettrodo fonde costituendo il materidl@pporto; il materiale di rivestimento dell'eteitio, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di salda{saldatura con elettrodo rivestito).

L’operazione impegna quindi un solo arto permettedi'altro di impugnare il dispositivo di proteme individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso I'elettrodo fusibile € un filo contdo non rivestito, erogato da una pistola mediap@osito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocita regolare tale@mpensare la fusione del filo stesso e quinditemere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un masettivo che fuoriesce dalla pistola insieméilal (elettrodo) metallico. | gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MI@etal Inert Gas), che possono essere miscelati@0, dando origine ad un
composto attivo che ha la capacita, ad esempia selbatura di alcuni acciai, di aumentare la paaitne e la velocita di saldatura,
oltre ad essere pit economico (MAG: Metal Activesiza

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteche non si consuma durante la saldatura, eziég@da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L'area di saldatura viene protetta ddlusso di gas inerte (argon e elio) in modo digaew il contatto tra il metallo fuso

e l'aria. La saldatura pu0 essere effettuata seepiente fondendo il metallo base, senza metallppddo, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di batzcHatquesto caso I'operazione impegna entranlrtiper impugnare elettrodo

e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che I'elettrodotungsteno pieno € inserito in una torcia, cdganosi un vano che racchiude
I'arco elettrico e dove viene iniettato il gas iterlnnescando l'arco elettrico su questa coloningag si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l'arco all'internol'deifizio, si ha un forte aumento della parte imrata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale & una temperatura dell’arco plévata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgeiialore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automatiti&zzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiaziatécontrabili in ambiente di lavoro, le norme tedm di riferimento sono quelle di

seguito riportate:

- UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occBpecifiche"

- UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli oecddlietodi di prova ottici"

- UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli ocdMietodi di prova non ottici"

- UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occFiltri per saldatura e tecniche connesse - Rétudiistrasmissione e
utilizzazioni raccomandate”

- UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli ocehFiltri ultravioletti - Requisiti di trasmissione utilizzazioni
raccomandate”

- UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli ocehiFiltri infrarossi - Requisiti di trasmissione etilzzazioni
raccomandate”

- UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli ocdhiltri solari per uso industriale"

- UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli ocehiEquipaggiamenti di protezione degli occhi e dslovdurante la
saldatura e i procedimenti connessi"

- UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli ocehfiltri e protettori dell'occhio contro radiazioméser (protettori
dell'occhio per laser)"

- UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occRirotettori dell'occhio per i lavori di regolaz®rsui laser e sistemi
laser (protettori dell’occhio per regolazione Ig%er
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- UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli oceFiltri automatici per saldatura”
- UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individle - Guida per la selezione, I'uso e la manuterzitei dispositivi di
protezione degli occhi e del viso per attivita leatove."

In particolare, i dispositivi di protezione utiliai nelleoperazioni di saldaturasono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi

rispondenti a specifici requisiti di adattabiligigurezza ed ergonomicita), con filtri a graduagisingola, a numero di scala doppio

0 commutabile (quest'ultimo per es. a cristalluidj).

| filtri per i processi di saldatura devono fornipeotezione sia da raggi ultravioletti che infraioshe da radiazioni visibili. Il

numero di scala dei filtri destinati a proteggerkvoratori dall’esposizione alle radiazioni dumarie operazioni di saldatura e

tecniche simili & formato solo dal numero di gradaae corrispondente al filtro (manca il numeracddice, che invece & presente

invece negli altri filtri per le radiazioni ottichartificiali). In funzione del fattore di trasmissie dei filtri, la norma UNI EN 169

prevede 19 numeri di graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala derifilé necessario considerare prioritariamente:

- per la saldatura a gas, saldo-brasatura e olisitigportata di gas ai cannelli;

- per la saldatura ad arco, il taglio ad arco glama jet: I'intensita della corrente.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

- la distanza dell'operatore rispetto all'arco ka dlamma; se I'operatore € molto vicino pud esseeessario una graduazione
maggiore;

- I'illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;

- le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi somdfrén differenti livelli di esposizione al caloreon la prima si raggiungono

temperature della fiamma che vanno dai 2500 °@aDIC circa, mentre con la seconda si va dai 3@Aai 6000 °C fino ai 10.000

°C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, larma tecnica riporta alcune indicazioni sul numersahla da utilizzarsi e di seguito

riportate.

Essesi basanosu condizioni medie di lavoro dove la distanzadell occhio del saldatoredal metallo fuso & di circa 50 cm e

I’illuminazione media delhmbiente di lavore di circa 100 lux.

Tanto € maggiore il numero di scala tanto supenoitdivello di protezione dalle radiazioni chefermano durante le operazioni di

saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]
q<=70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800
Saldatura a gas e 4 5 6 7

saldo-brasatura

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio
Numeri di scala per I'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 8 9 10 11 12 13 -
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]
15 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito & riportato I'elenco delle mansioni dtiElead attivitd lavorative che espongono a radrazinttiche artificiali per
operazioni di saldatura.
Si precisa che nel caso delle operazioni di satdatper qualsiasi tipologia di saldatura (arcotetst, gas, ossitaglio ecc) e per

qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si ragge una sovraesposizione per il lavoratore addettiitano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio & estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio Rischio alto per la salute.
2) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi Rischio alto per la salute.

igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazaitiche artificiali per operazioni di saldaturaaipano I'esito della valutazione
eseguita per singola attivita lavorativa con lindiuazione delle mansioni addette, delle sorgentisthio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione indivadizi piu adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarganitaria, all'informazione e formazione, agteribri dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasioro riportate nel documento della sicurezza dilquiesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio ﬁSeHsEPtlﬁ N.1-R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas
sanitari del cantiere (acetilene)"

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"

Attivita di saldatura comportante un rischio di esizione a Radiazioni Ottiche Atrtificiali (ROA) nehmpo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili.

Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]
Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio.
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SCHEDA N.2 - R.0.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"

Attivita di saldatura comportante un rischio di esgione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nehmpo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili.
Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas inferiore a 70 I/h - - 4

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico é stata effeta ai sensi della normativa italiana succitata.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chingcpossibile, e largamente praticato, l'uso desisdi valutazione del rischio basati

su relazioni matematiche denominati algoritmi diuv@azione "semplificata".

In particolare, limodello di valutazione del rischio adottato € ymacedura di analisi che consente di effettuarealatazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggiesdp ai vari fattori che intervengono nella determione del rischio

(pericolosita, quantita, durata dell'esposizionespnza di misure preventive) ne determinano l'itapaa assoluta o reciproca sul

risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quin@ in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.L8%/2008, che prevede la

valutazione dei rischi considerando in particolsseguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comutgicdal responsabile dell'immissione sul mercatoitia la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legisBfebbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.eé5uccessive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro irepenza di tali agenti, compresa la quantita dstgfisi;

- i valori limite di esposizione professionale waiori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettiadottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventaaioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificacome l'algoritmo di seguito proposto, sono dasterarsi strumenti di

particolare utilita nella valutazione del rischio quanto rende affrontabile il percorso di valivae ai Datori di Lavoro- per la

classificazione delle proprie aziende al di sopr@ di sotto della soglia di:Rischio irrilevante per la saluteSe, pero, a seguito

della valutazione & superata la soglia predettargie necessaria I'adozione delle misure degli22&, 226, 229 e 230 del D.Lgs.

81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Renim) per le valutazioni del Fattore di rischio deritamlall'esposizione ad agenti chimici pericologleterminato dal
prodotto del Pericolo @rm) e I'Esposizione (E), come si evince dalla seguérmula:

Il valore dell'indice di Pericolosita {i) &€ determinato principalmente dall'analisi defiformazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chingatello specifico dall'analisi delle Frasi R inessntenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello di@spione dei soggetti nella specifica attivita leattva & calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (B o per via cutanea (g e dipende principalmente dalla quantita in usdagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si spdizza in funzione della sorgente del rischio dpesizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione aitdodalla lavorazione o presenza di sostanze oapagppericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppda un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatetampaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (Rim) € calcolato separatamente per esposizioni imédagoper esposizioni cutanee:

Ropim n = o - By (1a)
B gm0 = Faum B (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il RischignfR determinato mediante la seguente formula:
; o 2
By = [IRdﬁm..in P (R im o P} 2)
Gli intervalli di variazione di Rimper esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguent

0.1 £ F g g, 100 3)

0,0 € R g o <100 (4)
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Ne consegue che il valore di rischio chimico Rcpund essere il seguente:
0,10 < B < 141,42 (5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Rehim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1 < Rchim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 < Rehim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Renim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Rchim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, ssa @ma sostanza o preparato chimico impiegato @tiivita lavorativa, I'indice di
Pericolosita di un agente chimicoc{R) € attribuito in funzione della classificaziondldeostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o piu generale di una sostanza o preparato chimico, segoalati in frasi tipo,
denominate Frasi R riportate nell'etichettaturgeliicolo e nella scheda informativa in materiaidusezza fornita dal produttore
stesso.

L'indice di pericolosita (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le frasi R chmomportano un rischio per la salute dei
lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimigericolosi (frasi R: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,3, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,687,20/21, 20/21/22, 20/22, 21/22, 23/24, 23/2422H25, 24/25, 26/27, 26/27/28,
26/28, 27/28, 36/37, 36/37/38, 36/38, 37/38, 39/2%23/24, 39/23/24/25, 39/23/25, 39/24, 39/24/28/25, 39/26, 39/26/27,
39/26/27/28, 39/26/28, 39/27, 39/28, 42/43, 48/28/20/21, 48/20/21/22, 48/20/22, 48/21, 48/21/28/22, 48/23, 48/23/24,
48/23/24125, 48/23/25, 48/24, 48/24/25, 48/25, 6868/20/21, 68/20/22, 68/21, 68/21/22, 68/22).

La metodologia NON €& applicabile alle sostanze o preparati chimici pericolosi classificati o clasdicabili come pericolosi per
la sicurezza(frasi R: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 44, 14/15, 15/p@yjcolosi per I'ambiente
(50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50/5353152/53)0 per le sostanze o preparati chimici classificalbio classificati come
cancerogeni o mutagen(frasi R: 40, 45, 46, 47, 49).

Pertanto,nel casodi presenzaongiuntadi frasi R che comportanoun rischio per la salutee frasi R che comportanarischi per la
sicurezzao per I'ambienteo in presenzali sostanzecancerogen® mutagenesi integrala presentevalutazionespecificaper "la
salute" con una o pivalutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, & attribuito un punteggio anche per let@oze e i preparati non classificati come peridologa che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emattdipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agentenito € pari a 10 (sostanza o preparato sicurangeteoloso) ed il minimo & pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o ressificabile come pericoloso).

Regolamento CE n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP)

Cosi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 IRldicembre 2008 relativo alla classificazioneletthettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ednformita alle indicazioni esplicative in meritella Circolare MLPS 30 giugno
2011 (Prot. 15/V1/0014877/MA001.A001) le nuove icaliioni di pericolo (frasi H e EUH) di seguito etate sono indicate in
coesistenza con le vecchie frasi di rischio (fRsi

Indicazioni di pericolo

Pericoli fisici

H200 Esplosivo instabile.

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204 Pericolo di incendio o di proiezione.

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio.
H220 Gas altamente infiammabile

H221 Gas inflammabile.

H222 Aerosol altamente infiammabile.

H223 Aerosol inflammabile.

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.

H225 Liquido e vapori faciimente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H228 Solido infiammabile.

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.

H241 Rischio d‘incendio o di esplosione per riscaldamento.
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H242 Rischio d‘incendio per riscaldamento.

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.

H251 Autoriscaldante; pud infiammarsi.

H252 Autoriscaldante in grandi quantita; puo infiammarsi.

H260 A contatto con I'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
H261 A contatto con I'acqua libera gas infiammabili.

H270 Puo provocare o aggravare un incendio; comburente.

H271 Puo provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente.
H272 Puo aggravare un incendio; comburente.

H280 Contiene gas sotto pressione; pud esplodere se riscaldato.

H281 Contiene gas refrigerato; pud provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute

H300 Letale se ingerito.

H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310 Letale per contatto con la pelle.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H330 Letale se inalato.

H331 Tossico se inalato.

H332 Nocivo se inalato.

H334 Puo provocare sintomi allergici o asmatici o difficolta respiratorie se malato.
H335 Puo irritare le vie respiratorie.

H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

H340 Puo provocare alterazioni genetiche.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H350 Puo provocare il cancro.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H360 Puo nuocere alla fertilita o al feto.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto.

H362 Puo essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H370 Provoca danni agli organi.

H371 Puo provocare danni agli organi.

H372 Provoca danni agli organi.

H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H350i Puo provocare il cancro se inalato.

H360F Puo nuocere alla fertilita.

H360D Puo nuocere al feto.

H360FD Puo nuocere alla fertilita. Pud nuocere al feto.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto.

H361f Sospettato di nuocere alla fertilita.

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilita. Sospettato di nuocere al feto.

Pericoli per I'ambiente

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413 Puo essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni supplementari sui pericoli

Proprieta fisiche

EUH 001 Esplosivo allo stato secco.

EUH 006 Esplosivo a contatto con I'aria.

EUH 014 Reagisce violentemente con l'acqua.

EUH 018 Durante I'uso pud formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH 019 Puo formare perossidi esplosivi.

EUH 044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

Proprieta pericolose per la salute
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EUH 029 A contatto con I'acqua libera un gas tossico.

EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici.

EUH 032 A contatto con acidi libera gas molto tossici.

EUH 066 L'esposizione ripetuta pud provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH 070 Tossico per contatto oculare.

EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Proprieta pericolose per I'ambiente

EUH 059 Pericoloso per lo strato di ozono.

EUH 201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.

EUH 201A  Attenzione! Contiene piombo.

EUH 202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH 203 Contiene Cromo (VI). Pud provocare una reazione allergica.

EUH 204 Contiene isocianati. Pud provocare una reazione allergica.

EUH 205 Contiene componenti epossidici. Pud provocare una reazione allergica.

EUH 206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

EUH 207 Attenzione! Contiene cadmio. Durante I'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza.

EUH 208 Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Pud provocare una reazione allergica.

EUH 209 Puo diventare facilmente infiammabile durante I'uso.
EUH 209A | Puo diventare infiammabile durante I'uso.
EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per I'ambiente, seguire le istruzioni per I'uso.
NOTA: Le indicazioni di pericolo introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili in automatico alle vecchie frasi R.

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di ur@steinza o preparato chimicoi{&s) € determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale {f agli agenti chimici contenuti nelle sostanzereparati chimici impiegati, e il fattore di distanffs),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla samte di rischio.

Epson=Ep -Fi (6)

L'Esposizione potenziale Ee una funzione a cinque variabili, risolta medéann sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante pud assumere valori compresi tra 1 ealgconda del livello di esposizione determinagdiante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il Fattore di distanza ¢F € un coefficiente riduttore dell'indice di espsne potenziale (§ che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. | valori ghe assumere sono compresi tra 1,00 (distanza inferiore ad un metroy & 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fa)
A. Inferioread 1 m 1,00
B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75
C. Da 3 m a inferiorea 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenzialepje determinato risolvendo un sistema di quattrtricigorogressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili,Proprieta chimico fisichtdelle sostanze e dei preparati chimici impie@stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e"d@iantitativi presentinei luoghi di lavoro, sono degli indicatori dirgpensione”
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimaerodispersi.

Le ultime tre variabili, Tipologia d'us6 (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso aolféto o uso dispersivo),Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzatgregazione, separazione, ventilazione generaleipmlazione diretta)
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e "Tempo d'esposiziohesono invece degli indicatori di "compensazior®/yero, che limitano la presenza di agenti aepstis.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice € una funzione delle variabRr8prieta chimico-fisichee "Quantitativi presentidei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presg@uzenziale di agenti chimici aerodispersi su godivelli.
1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

I valori della variabile Proprieta chimico fisichesono ordinati in ordine crescente relativamerli@ gossibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione deli@atilita del liquido e della ipotizzabile o conas&a granulometria delle polveri.

La variabile Quantitad presenteé una stima della quantita di prodotto chimicegante e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.
Proprieta chimico fisiche RS . Da_ o k_g a . D_a L kg a ) D_a 10 _kg a Maggipre 0
0,1 kg inferiore di 1 kg  inferiore di 10 kg inferiore di 100 kg = uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
G Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice € una funzione dell'indicatoeegdentemente determinatBrésenza potenzidlee della variabile Tipologia
d'usd’ dei prodotti chimici impiegati e restituisce urdicatore (crescente) della presenza effettivageinti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile Tipologia d'ust sono ordinati in maniera decrescente relativamatia possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . ) i
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice & una funzione dell'indicatorecpdentemente determinatdirésenza effettiva e della variabile Tipologia di
controllo’ dei prodotti chimici impiegati e restituisce umdicatore (crescente) su tre livelli della presecaatrollata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a vallepdetesso di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile Tipologia di controlld sono ordinati in maniera decrescente relativameatia. possibilitd di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale
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La quarta € ultima matrice € una funzione delltatbre precedentemente determinafresenza controllata e della variabile
"Tempo di esposizioheai prodotti chimici impiegati e restituisce undinatore (crescente) su quattro livelli della esgose
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensitéedposizione indipendente dalla distanza dalla sdegai rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile Tempo di esposizioh@ una stima della massima esposizione temporlléadoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenzaodied prodotto su basi temporali pit ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Einjav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di uneatge chimico derivante da un'attivita lavorativa, (g € una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matricighogressive. L'indice risultante pud assumerervabmpresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediantenktrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato € una versione modth del sistema precedentemente analizzatoaliitener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le laz@ni e i dati di ingresso sono le seguenti tréaali:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene contoadediriabile Quantitativi presentidei prodotti chimici e impiegati e della variabil

"Tipologia di controlld degli stessi e restituisce un indicatore (cret®edella presenza effettiva di agenti chimici aéspersi su
tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
o . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti -

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione € una funzione dell'iathce precedentemente determinat®resenza controllata e della variabile
"Tempo di esposiziohai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisee indicatore (crescente) su quattro livelli dedposizione
per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile Tempo di esposizioh& una stima della massima esposizione tempoglléadoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 orea Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore

Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione dji scolmatore
(by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié per la regolazione delle acque meteoriche. - Pag. 50



1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta
3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4, Alta 4, Alta

Esposizione per via cutanea (Ec.)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agesftimico (Es) € una funzione di due variabiliTipologia d'usé e "Livello di
contattd, ed & determinato mediante la seguente matriesmisizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale = Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresilre 10, a seconda del livello di esposizionerdetato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ec)

A. Basso

B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni atilad attivita lavorative che espongono ad agahrithici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione
2) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione
3) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
4) Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Rischio sicuramente

Rischio sicuramente

Rischio sicuramente
Rischio sicuramente

: "Irrilevante per la salute”.
: "Irrilevante per la salute".

: "Irrilevante per la salute".
: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio ctdmriportano l'esito della valutazione eseguita giegola attivita lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle smtjdi rischio e la relativa fascia di esposizione

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, allinformazione e formazione, alfiztio di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasioro riportate nel documento della sicurezza dilquiesente € un allegato.

Mansione
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi

SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
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SCHEDA N.1

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporttetrhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chsultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosita della
sorgente

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Addetto
al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Penim):

R ---. Sostanze e preparati non classificati pdogice non contenenti nessuna sostanza pericoldsat=

Esposizione per via inalatoria(Enim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di K@;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(gim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del rischio specifico € stata effetha ai sensi della normativa succitata.

Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cangeni e mutageni € possibile, e largamente pratidatso di sistemi di valutazione
del rischio basati su relazioni matematiche denathadgoritmi di valutazione "semplificata”.

La valutazione attraverso stime qualitative, cohmeadello di seguito proposto, sono da considerstrsimenti di particolare utilita
per la determinazione della dimensione possibilBedposizione; di particolare rilievo pud essedpplicazione di queste stime in
sede preventiva prima dell’inizio delle lavoraziomila sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che i modelli qualitativi non petiono una valutazione dell'esposizione seconditerc previsti dal D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 ma sono una prima semplice &alahe che si pud opportunamente collocare frade flella identificazione dei
pericoli e la fase della misura dell'agente (umoasibilita prevista dalla normativa), modelli diegto tipo si possono poi applicare
in sede preventiva quando non € ancora possibféédre misurazioni.

Diversi autori riportano un modello semplificatoecpermette, attraverso una semplice raccolta dimdaioni e lo sviluppo di
alcune ipotesi, di formulare delle stime qualitatilelle esposizioni per via inalatoria e per vitanea.

Evidenza di cancerogenicita e mutagenicita

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagedargificata in conformita alla normativa italianigente:
- D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52;
- D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.

Cosi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 Ikldicembre 2008 relativo alla classificazioneleathettatura e

allimballaggio delle sostanze e delle miscele ednformita alle indicazioni esplicative in meriella Circolare MLPS 30 giugno
2011 (Prot. 15/V1/0014877/MA001.A001) le nuove icalzioni di pericolo (frasi H e EUH) e la nuova dlifisazione degli

agentiocancerogeni e mutageni, di seguito elencatep indicate in coesistenza con le vecchie flasischio (frasi R) e con la
vecchia classificazione.

La coesistenza di etichettatura e di classificazisacondo il succitato Regolamento CLP e secondedehia normativa € valida
fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abroga® del D.Lgs. n. 52/1997 e D.Lgs. n. 65/2003.

Agente cancerogeno

- una sostanza che risponde ai criteri relativa alassificazione quali categorie cancerogene 1giabiliti ai sensi del D.L. 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

- un preparato contenente una o piu sostanze dalcpiinto precedente, quando la concentrazionenaiaupiu delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti doncentrazione per la classificazione di un prafm nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti B&).LLgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 200365 e successive
modificazioni;

- una sostanza, un preparato o un processo dilEALEEGATO XLII del D.Lgs. 81/2008, nonché una sasiza od un
preparato emessi durante un processo previsttAHaEGATO XLII del D.Lgs. 81/2008.

Secondo i criteri ufficiali del'Unione Europeagcegpiti nel nostro ordinamento legislativo, le sag&cancerogene sono suddivise ed
etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Vecchia Categoria Descrizione, Frasi R e Frasi H
Descrizione
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove
sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo
alla sostanza e lo sviluppo di tumori.
Frasi R e Frasi H
R 45 (Puo provocare il cancro)
R 49 (Puo provocare il cancro per inalazione)
H 350 (Pud provocare il cancro)
Canc. Cat. 1B Canc. Cat. 2 Descrizione
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per |'uomo.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione
dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in
generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frasi R e Frasi H
R 45 (Puo provocare il cancro)
R 49 (Puo provocare il cancro per inalazione)

Canc. Cat. 1A Canc. Cat. 1
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H 350 (Pud provocare il cancro)

Descrizione

Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti
cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili
non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente.
Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.

Frasi R e Frasi H

R 40 (Possibilita di effetti cancerogeni - prove insufficienti)

H 351 (Sospettato di provocare il cancro)

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerog ene

Canc. Cat. 2 Canc. Cat. 3

Agente mutageno

- una sostanza che risponde ai criteri relatia albssificazione nelle categorie mutagene 1 @adijlgi dal Decreto Legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

- un preparato contenente una o piu sostanze dalgoiinto 1), quando la concentrazione di una odelle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di conceazione per la classificazione di un preparatoenefitegorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativii@braio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 eesgive modificazioni.

Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostan#agene sono suddivise ed etichettate come ddeadielgate.

Nuova Categoria Vecchia Categoria Descrizione, Frasi R e Frasi H

Descrizione

Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza

sufficiente per stabilire un'associazione causale tra esposizione umana
Canc. Mut. 1A Canc. Mut. 1 ad una sostanza e danno genetico trasmissibile.

Frasi R e Frasi H

R 46 (Puo provocare alterazioni genetiche ereditarie)

H 340 (Puo provocare alterazioni genetiche)

Descrizione

Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero

mutagene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere

verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa risultare

nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base
Canc. Mut. 1B Canc. Mut. 2 di:

- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;

- altre informazioni specifiche.

Frasi R e Frasi H

R 46 (Pu0 provocare alterazioni genetiche ereditarie)

H340 (Pud provocare alterazioni genetiche)

Descrizione

Sostanze che causano preoccupazione per I'uomo per i possibili effetti

mutageni. Esiste evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma
Canc. Mut. 2 Canc. Mut. 3 questa ¢ insufficiente per porre la sostanza in Categoria 2.

Frasi R e Frasi H

R 68 (Possibilita di effetti irreversibili)

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)

Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

Banca dati agenti cancerogeni e mutageni
Le evidenze di cancerogenicita sono reperite ddllaca Dati Cancerogeni (BDC), consultabile sul siternet www.iss.it,
predisposta e aggiornata dal Reparto ValutazioriePdeicolo di Sostanze Chimiche del Centro Nazien@bstanze Chimiche

dell’lstituto Superiore di Sanita, con il suppodel Settore | - Informatica del Servizio informaticdlocumentazione, biblioteca ed
attivita editoriali e di esperti interni ed esteatillSS.

Esposizione per via inalatoria (Ein)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un@stsinza o preparato classificato come cancerogemutageno € determinato
attraverso un sistema di matrici di successivaneat@nata applicazione.
I modello permette di graduare la valutazionedals a tre livelli: bassa (esposizione), mediagsigione), alta (esposizione).

Indice di esposizione inalatoria (Ein) Esito della valutazione
1. Bassa (esposizione inalatoria) Rischio basso per la salute
2. Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per la salute
3. Alta (esposizione inalatoria) Rischio alto per la salute

Step 1 - Indice di disponibilita in aria (D)

L'indice di disponibilitd (D) fornisce una valutamie della disponibilita della sostanza in aria umZione delle sue "Proprieta
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chimico-fisiche" e della "Tipologia d’'uso".
Proprieta chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crente relativamente alla possibilita della sostatizandersi disponibile in aria, in
funzione della tensione di vapore e della ipotiiizad conosciuta granulometria delle polveri:

- Stato solido

- Nebbia

- Liquido a bassa volatilita

- Polvere fine

- Liquido a media volatilita

- Liquido ad alta volatilita

- Stato gassoso

Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ondi crescente relativamente alla possibilita di elisjpne in aria, della tipologia
d’'uso della sostanza, che identificano la sorgdetk esposizione.

- Uso in sistema chiuso
La sostanza € usata e/o conservata in reattomieiibori a tenuta stagna e trasferita da un catotenall’altro attraverso
tubazioni stagne. Questa categoria non puod espplieata a situazioni in cui, in una qualsiasi eez del processo produttivo,
possono aversi rilasci nelllambiente.

- Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o provdiat cui € impedita o limitata la dispersione fagfibiente. Questa categoria
include I'uso di materiali in pellet, la dispers@di solidi in acqua e in genere I'inglobamentdalsbstanza in matrici che
tendono a trattenerla.

- Uso controllato e non dispersivo
Questa categoria include le lavorazioni in cui soamvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adagtamente formati, e in cui
sono disponibili sistemi di controllo adeguati antrollare e contenere I'esposizione.

- Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attivita ppbssono comportare un’esposizione sostanzialneedatrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eéuaimente della popolazione in generale. Possosereslassificati in questa
categoria processi come l'irrorazione di pestididiso di vernici ed altre analoghe attivita.

Indice di disponibilita in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguentardtono di graduare la “disponibilita in aria” sedo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilita, media disponibilita, alta disponital

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Proprieta chimico-fisiche Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

C. Liguido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta

E. Liguido a media volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

F. Liguido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2. Media 3. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 1 - Matrice di disponibilita in aria

Indice di disponibilita in aria (D)
1. | Bassa (disponibilita in aria)
2. | Media (disponibilita in aria)
3. | Alta (disponibilita in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)

L’indice di esposizione E viene individuato insetenn matrice il valore dell'indice di disponibéitin aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di contodl Tale indice permette di esprimere, su trellivd giudizio, basso, medio, alto,

una valutazione dell’'esposizione ipotizzata pevpkatori tenuto conto delle misure tecniche, oigaative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo
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Vengono individuate, per grandi categorie, le nesghe possono essere previste per evitare chedtdeore sia esposto alla
sostanza, I'ordine € decrescente per efficaciadirollo.

- Contenimento completo
Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Duiwee almeno teoricamente rendere trascurabiled@sjwne, ove si escluda
il caso di anomalie, incidenti, errori.

- Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarictiebe emissioni. Questo sistema rimuove il conteante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle areeptesenza umana, dove potrebbe essere inalato.

- Segregazione / Separazione
Il lavoratore € separato dalla sorgente di rilaslsiaun appropriato spazio di sicurezza, o vi sategaati intervalli di tempo
fra la presenza del contaminante nell'ambienteprdaenza del personale stesso.

- Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con upatifazione meccanica o naturale. Questo metodupkcabile nei casi in
cui esso consenta di minimizzare I'esposizionengleda trascurabile. Richiede generalmente un ateguaonitoraggio
continuativo.

- Manipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto comtan il materiale pericoloso utilizzando i disftivs di protezione
individuali. Si pud assumere che in queste condiZ® esposizioni possano essere anche relativansdenate.

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Indice di disponibilita Contenimento = Aspirazione | Segregazione /| Ventilazione @ Manipolazione
completo localizzata Separazione generale diretta
1. Bassa disponibilita 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media disponibilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
3. Alta disponibilita 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice 2 - Matrice di esposizione

Indice di esposizione (E)
1. | Bassa (esposizione)
2. | Media (esposizione)
3. | Alta (esposizione)

Step 3 - Intensita dell'esposizione (I)

La matrice per poter esprimere il giudizio di irdga dell’esposizione (I) & costruita attraversadice di esposizione (E) e la
variabile "tempo di esposizione". L'indice | peritgetli esprimere, ai tre consueti livelli di giudizuna valutazione che tiene conto
dei tempi di esposizione all’agente cancerogenatageno.

Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definiteempo di esposizione alla sostanza.
- < 15 minuti

- tra 15 minuti e 2 ore

- trale 2 ore ele 4 ore

- trale4 ele6 ore

- piu di 6 ore
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Indice di esposizione Inferiore a 15 | Da 15 min a Da 2 ore a Da 4 ore a Maggiore o
min inferiore a 2 ore | inferiore a 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6
ore
1. |Bassa esposizione 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media
2. Media esposizione 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta
3. Alta esposizione 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 3 - Matrice di intensita dell'esposizione

Indice di intensita di esposizione (I)
1. | Bassa (intensita)
2. | Media (intensita)
3. | Alta (intensita)

Esposizione per via cutanea (Ec)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un ageaincerogeno o mutagenadEe una funzione di due variabiliTipologia d'usd
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e "Livello di contattd, ed € determinato mediante la seguente matriesglsizione.
Livello di contatto

I livelli di contatto dermico sono individuati cama scala di quattro gradi in ordine crescente.

- nessun contatto

- contatto accidentale (non piu di un evento alrgiodovuto a spruzzi e rilasci occasionali);

- contatto discontinuo (da due a dieci eventi atrgd dovuti alle caratteristiche proprie del pramgs
- contatto esteso (il numero di eventi giornaléesuperiore a dieci).

Il modello associa, ad ognuno dei gradi individwdl livello di contatto dermico e delle tipologiéuso, dei livelli di esposizione
dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema slilnon € necessario continuare con l'analisi.
1. Molto basso (0.0 mg/citgiorno )

Per le tipologie d'uso, "uso non dispersivo" e lustone in matrice" il grado di esposizione dernpea essere cosi definito:
1. Molto basso (0.0 mg/citgiorno )

2. Basso (0.0 + 0.1 mg/éfgiorno )

3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cifgiorno )

4 Alto (1.0 = 5.0 mg/criigiorno )

Per le tipologie d’uso, "uso dispersivo" il gradcedposizione dermica pud essere cosi definito:
2. Basso (0.0 + 0.1 mg/éfgiorno )

3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cifgiorno )

4.  Alto (1.0 = 5.0 mg/criigiorno )

5.  Molto alto (5.0 + 15.0 mg/cttgiorno )

I valori indicati non tengono conto dei dispositiliiprotezione individuale e I'esposizione si riee all’'unita di superficie esposta.
I modello pud essere utilizzato per realizzare scala relativa delle esposizioni dermiche di gpp@litativo.

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di contatto dermico Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice
A. |Nessun contatto 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso
B. |Contatto accidentale 1. Molto Basso 2. Basso 2. Basso 3. Medio
C. Contatto discontinuo 1. Molto Basso 3. Medio 3. Medio 4. Alto
D. Contatto esteso 1. Molto Basso 4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto
Indice di esposizione cutanea (Ecu) Esito della valutazione
1. Molto bassa (esposizione cutanea) Rischio irrilevante per la salute
2. Bassa (esposizione cutanea) Rischio basso per la salute
3. Media (esposizione cutanea) Rischio medio per la salute
4, Alta (esposizione cutanea) Rischio rilevante per la salute
5. Molto Alta (esposizione cutanea) Rischio alto per la salute

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Di seguito € riportato l'elenco delle mansioni atilad attivitd lavorative che espongono ad agesicerogeni e mutageni e il
relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla formazione di manto di usura e Rischio alto per la salute.
collegamento

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
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Le schede di rischio che seguono riportano I'ed#ita valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alliztio di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiveo riportate nel documento della sicurezza dilqriesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Attivita in cui sono impiegati agenti cancerogefu mutageni, o se ne prevede I'utilizzo, in ogpdtdi procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamentwasporto o I'eliminazione e il trattamento déuti, o che risultino dall'attivita
lavorativa.

Sorgente di rischio

Evidenza d' N Evidenzg d' Esposizione inalatoria = Esposizione cutanea Rischio inalatorio Rischio cutaneo
cancerogenicita mutagenicita
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ecu] [Rin] [Rau]
1) Sostanza utilizzata
Cat. 3 (new Cat. 2)  Cat. 3 (new Cat. 2) Alta Medio Alta Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Frasi di rischio:

R 40 (Possibilita di effetti cancerogeni - provsitifficienti);
H 351 (Sospettato di provocare il cancro);

R 68 (Possibilita di effetti irreversibili);

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genejich

Esposizione per via inalatoria(&):

- Proprieta chimico fisiche: Nebbia;

- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore

Esposizione per via cutanea(k):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO AMIANTO

La valutazione del rischio specifico € stata effeta ai sensi della normativa italiana succitamyto conto del:
- D.M. 6 settembre 1994"Normative e metodologie tecniche di applicazionéade 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazidell'impiego dell'amianto

e conformemente agli orientamenti pratici della @ussione consultiva permanente per la salute Elmezza sul lavoro:

- Circolare MLPS del 25 gennaio 2011 "Lettera circolare in ordine all'approvazione dedlrientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e diotke intensita (ESEDI) all'amianto nell'ambito delhttivita previste
dall'art. 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 30®. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs.gbsto 2009, n. 106
(Prot. 15/SEGR/0001940).

Premessa

La valutazione del rischio di esposizione alla podvproveniente dall'amianto e dai materiali coat¢énamianto (MCA), come
previsto all'art. 249, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 200. 81, é effettuata al fine di stabilire la mate il grado dell'esposizione e le
misure preventive e protettive da attuare.

Per le attivita lavorative di cui all'art. 246, 4. 9 aprile 2008, n. 81 che comportano, ovvero ph&sono comportare, per i

lavoratori, esposizione ad amianto € fatto obbéigPatore di Lavoro di applicare le seguenti dispiosi:

- Notifica delle attivita che possono comportarposszione ad amianto (Art. 250, D.Lgs. 9 aprile 200. 81)

- Adozione di misure di prevenzione e protezionerhirre la concentrazione di polvere d'amiantt'aréa (Art. 251, D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81)

- Adozione di misure igieniche (Art. 252, D.LgsaPrile 2008, n. 81)

- Controllo dell'esposizione mediante periodicauragione della concentrazione delle fibre di anganéi luoghi di lavoro
(Art. 253, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

- Verifica del non superamento dei valori limiteediposizione (Art. 254, D.Lgs. 9 aprile 2008, n) 81

- Misure di prevenzione e protezione specifichequarazioni lavorative particolari (Art. 255, D.Lgsaprile 2008, n. 81)

- Piano di lavoro per lavori di demolizione o rinmmze dell'amianto (Art. 256, D.Lgs. 9 aprile 200881)

- Fornire adeguata informazione dei lavoratori (86, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

- Formazione sufficiente e adeguata dei lavoratdrintervalli regolari (Art. 258, D.Lgs. 9 april@@8, n. 81)

- Sorveglianza sanitaria (Art. 259, D.Lgs. 9 ap#@08, n. 81)

- Registro degli esposti nel caso di superamenitwaleri limite (Art. 260, D.Lgs. 9 aprile 2008, 81)

Per talune attivita, definite all'art. 249, commal@l D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito demate Attivita "ESEDI" (Attivita ad
"Esposizione sporadica e di debole intensita"ralBmto), € possibile prescindere ad alcuni obblyevisti dagli artt. 250 (Notifica
all'organo di vigilanza), 251, comma 1 (Misure déyenzione e protezione), 259 (Sorveglianza saajtar260 , comma 1 (Registro
di esposizione) del succitato decreto.

Si sottolinea che, in ogni caso, durante I'effettoize delle attivita "ESEDI", & assicurato il risipedelle misure igieniche previste
dall'art. 252 del decreto legislativo succitato quarticolare riguardo ai Dispositivi di Proteziohdividuale (DPI) delle vie
respiratorie, che avranno un fattore di protezioperativo non inferiore a 30.

Attivita che possono comportare, per i lavoratori, esposizione ad amianto (Art. 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81)

Le attivita che possono comportare, per i lavoragsposizione ad amianto, di cui all'art. 246 [dglgs 9 aprile 2008, n. 81, sono le
attivita di manutenzione, rimozione dell'amianta@ materiali contenenti amianto, smaltimento étdraento dei relativi rifiuti,
nonché bonifica delle aree interessate.

Elenco attivita art. 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Identificativo Descrizione

1) Attivita di manutenzione di materiali contenenti amianto (MCA)

2) Attivita di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (MCA)

3) Attivita di smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto o materiali contenenti amianto (MCA)
4) Attivita di bonifica delle aree interessate da attivita con amianto o materiali contenenti amianto (MCA)

Attivita "ESEDI" che possono comportare, per i lavoratori, esposizione sporadica e di debole intensita ad
amianto (Art. 249, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Le attivita "ESEDI", di cui all'art. 249, comma 2IdD.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, vengono identifictalla Commissione consultiva
permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavatb attivita che vengono effettuate per un nmsdii 60 ore I'anno, per non piu
di 4 ore per singolo intervento e per non piu de duterventi al mese, e che corrispondono ad wiltivmassimo di esposizione a
fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispettth @n periodo di riferimento di otto ore. La duratall'intervento si intende
comprensiva del tempo per la pulizia del sito, kesga in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazideloperatore. All'intervento
non devono essere adibiti in modo diretto piu didRletti contemporaneamente e, laddove cid0 non asailgle, il numero dei
lavoratori esposti durante l'intervento deve esBeriéato al numero pit basso possibile.
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Da quanto su esposto le Attivita "ESEDI" possonsess svolte anche da meccanici, idraulici, lattonigettricisti, muratori e
operatori, che si trovino nella condizione di swoky attivita con materiali contenenti amianto (MGALhe abbiano ricevuto una
formazione sufficiente ed adeguata, a intervafjotari secondo le indicazione dell'art. 258 delcstato decreto.

Di seguito é riportato un primo elenco di attivitde, sulla base delle attuali conoscenze e nedttisplelle limitazioni temporali ed
espositive suddette, possono rientrare nelle &tNESEDI":

Elenco Attivita "ESEDI" - Allegato 1, Circolare MLPS del 25 gennaio 2011
Identificativo Descrizione
Brevi attivita non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su

e materiali non friabili
al) Interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in materiali contenenti amianto (MCA) compatto in buono
) stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse.
a.2) Riparazione di una superficie ridotta (massimo 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione
) di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti simili.
a.3) Applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti amianto (MCA) non friabile in buone
) condizioni (ad es. rivestimenti di tubature).
Spostamento no traumatico di lastre in MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento
a.4) ;
incapsulante.
Interventi conseguenti alla necessita di ripristinare la funzionalita, limitatamente a superfici ridotte (massimo 10 m?),
a.b) di coperture o pannellature in materiali contenenti amianto (MCA) non friabile mediante lastre non contenenti
amianto.
a.6) Interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori,

ecc., contenenti amianto (MCA) non friabile, senza azione diretta su materiali contenenti amianto (MCA).
a.7) Attivita di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente
Inserimento, all'interno di canne fumarie in materiale contenete amianto (MCA) non friabile, di tratti a sezione

a.8) . - . - .
inferiore senza usura o rimozione del materiale.

a.9) I|_1ter_venti c_li emergenza per rot_tura, su condot_te idri_che s_olo finalizzate al ripristino del flusso e che non necessitano
I'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo

b) Rimozione senza deteriorame|_1to di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice

b.1) Rimozione di vasche o cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza

dover ricorrere a rottura degli stessi.

Rimozione di superficie limitata (massimo 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio
b.2) o manufatti contenenti amianto (MCA) non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede
senza dover ricorrere a rotture degli stessi.

Raccolta di piccoli pezzi (in quantita non superiore all'equivalente di 10 m?) di mattonelle in vinil-amianto, lastre

b.3) poste internamente ad edificio o manufatti simili in materiali contenenti amianto (MCA) non friabile, qualora questi
manufatti possano essere rimossi senza dover ricorrere a rotture degli stessi.
c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato

Interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del
materiale ed attuati senza trattamento preliminare.

Messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantita non superiore all'equivalente di 10 m?), con posa di telo in
c.2) materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione
del materiale stesso.

Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale

Campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attivita di sopralluogo per accertare lo stato di
conservazione dei manufatti installati.

c.l)

d)

d.1)

Materiali Contenenti Amianto (MCA)

Tipo di materiale
Di seguito € riportato un elenco dei principalii tth materiali contenenti amianto (MCA) e il lorg@rossimativo potenziale di
rilascio di fibre cosi come definito nella tabellalel D.M. 9 settembre 1994.

Principali tipi di materiale contenente amianto - Tabella 1, D.M. 9 settembre 1994
Tipo di materiale Composizione Friabilita
Fino all'85% circa di amianto. Spesso
anfiboli (amosite, crocidolite)
prevalentemente amosite spruzzata su Elevata
strutture portanti di acciaio o su altre
superfici come isolanti termo-acustico
Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di
amianto, talvolta in miscela al 6-10% con
silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture
in genera al 100%

Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti
isolanti

Elevato potenziale di rilascio di fibre se i
rivestimenti non sono ricoperti con starto
sigillante uniforme e intatto

Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie

Sciolti e maneggiati, carte e cartoni non
Cartoni, carte e prodotti affini Generalmente solo crisotilo al 100% avendo una struttura molto compatta, sono
soggetti a facili abrasioni ed a usura
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In passato sono stati usati tutti i tipi di Possibilita di rilascio di fibre quando grandi
amianto. In seguito solo crisotilo al 100% | quantita di materiali vengono immagazzinati
Attualmente il 10-15% di amianto in

Prodotti in amianto-cemento genere crisotilo. Crocidolite e amosite si
ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre.

Funi, corde, tessuti
Possono rilasciare fibre se abrasi, perforati,
segati o spazzolati, oppure se deteriorati

Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con
intercapedini di carta di amianto,

mattonelle e pavimenti vinilici. PVC e Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, Improbabile rilascio di fibre durante I'uso
lastiche rinfc?rzate rico rimer;ti e vernici adesivi, al 10-25% per pavimenti e normale. Possibilita di rilascio di fibre se
P P ! mattonelle vinilici tagliati, abrasi o perforati

mastici, sigillanti, stucchi adesivi
contenenti amianto

La terminologia utilizzata nel paragrafo &€ quekidicita nel D.M. 9 settembre 1994, e in particolare

- Friabile: materiale che pud essere facilmentettadin polvere con la semplice pressione manuale;

- Compatto: materiale duro che pud essere ridaitpdlvere solo con l'impiego di attrezzi meccarfdtischi abrasivi, frese,
trapani ecc).

Il termine amianto designa i seguenti silicati @isi; cosi come definito all'art. 247 del D.Lgs.@ile 2008, n. 81:
- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

- la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172573

- I'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

- il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

- la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

- la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Condizioni

Lo stato di degrado & un alterazione dello stataidle della superficie del materiale contenenteiaato (MCA) dovuto
principalmente a corrosione della matrice a cawsaattori atmosferici, che consentono in variaumésla liberazione delle fibre
d'amianto.

Per la valutazione della potenziale esposizionibra fi amianto dei lavoratori e possibile procedad un esame delle condizioni
dell'installazione, al fine di stimare il pericodtb un rilascio di fibre dal materiale. Si precidagecuna stima qualitativa non pud mai
sostituire, se non per le attivita definite comeEBS$ le necessarie misurazioni della concentrazidedle fibre di amianto
aerodisperse (monitoraggio ambientale).

In fase di ispezione visiva dell'installazione fiak di addivenire ad un giudizio di degrado deligoerfici dei materiali contenenti
amianto (MCA), sono state attentamente valutai@adl (prodotti in amianto cemento, isolamenti augao, ecc), la natura (friabile o
compatta) e le condizioni dei materiali come segue:

Il materiale contenete amianto (MCA) puo essersdifizato mediante la seguente scala decrescefite adlato di conservazione
dello stesso:

- Ottimo

- Buono

- Scadente

- Pessimo

Misura della concentrazione, valore limite di esposizione e verifica dei DPI delle vie respiratorie.

Misura della concentrazione

La misura della concentrazione nell'aria della podvproveniente dall'amianto o dai materiali coatghamianto deve essere
effettuata cosi come previsto all'art. 253 del 3.Lg aprile 2008, n. 81 per tutte le attivita clspangono o possono esporre ad
amianto con la sola esclusione delle attivita defiquali "ESEDI".

Il prelievo dei campioni deve essere effettuat@eesonale in possesso di idonee qualifiche nellitordel servizio di prevenzione e
protezione e i campioni prelevati sono successivaenanalizzati da laboratori qualificati ai sensi ®ecreto del Ministro della
sanita in data 14 maggio 1996.

Il conteggio delle fibre di amianto é effettuato plieferenza tramite microscopia a contrasto di,faggplicando il metodo
raccomandato dall'Organizzazione mondiale delli&d@®MS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo cheeoffsultati equivalenti. Ai
fini della misurazione dell'amianto nell'aria sepdono in considerazione unicamente le fibre clidaalo una lunghezza superiore a
cinque micrometri e una larghezza inferiore a trerometri e il cui rapporto lunghezza/larghezzassiperiore a 3:1.

Valore limite di esposizione nell'aria
Il valore di esposizione per I'amianto nell'ariasiccome definito all'art. 254 del D.Lgs. 9 ap@l@08, n. 81, ¢ fissato a 0,1 fibre per
centimetro cubo di aria (0,10 fibre/cm3 = 100 filit®) misurato come media ponderata nel tempofdiimento di otto ore.

Valore limite di esposizione nell'aria filtrata (DPI)

| lavoratori esposti devono sempre utilizzare dg&fid di protezione individuale (DPI) delle vie ggiratorie con fattore di

protezione operativo adeguato alla concentraziomenthnto nell'aria.

La protezione deve garantire all'utilizzatore innibgaso che la stima della concentrazione di aroiardll'aria filtrata, ottenuta

dividendo la concentrazione misurata nell'aria @anta per il fattore di protezione operativo, sia superiore ad un decimo del
valore limite succitato (0,01 fibre /cm3 = 10 filjiteo) cosi come previsto all'art. 251, commascitidra b) del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81.

Il valore di 0,01 fibre/cm3 (10 fibre/litro), cosiome specificato dalla Circolare MLPS del 25 gean2011, rappresenta una
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condizione espositiva in cui il livello medio dschio & dello stesso ordine di grandezza di qualdio definito accettabile per la
popolazione generale, come stabilito dall'Orgardzzee Mondiale della Sanita (WHO, 2000).

Fattore di protezione operativo (FPO)

La norma UNI 10720, definisce un valore realistiz fattore di protezione associato a ciascun disipo denominato fattore di
protezione operativo FPO. Nella scelta del respieae quindi il fattore di protezione operativo EROnon quello nominale che si
dovra prendere in considerazione.

| FPO per i respiratori a filtro antipolvere sonpartati nella seguente tabella:

Fattori di protezione operativi (FPO) definiti dalla norma UNI 10720 (D.M. 2 maggio 2001)

Respiratore a filtro antipolvere FPO
RESPIRATORI NON ASSISTITI

- Facciale filtrante P1 (FFP1) 4

- Facciale filtrante P2 (FFP2) 12
- Facciale filtrante P3 (FFP3) 50
- Semimaschera con filtro P1 4

- Semimaschera con filtro P2 12
- Semimaschera con filtro P3 50
- Maschera intera con filtro P1 4

- Maschera intera con filtro P2 15
- Maschera intera con filtro P3 400
RESPIRATORI ASSISTITI

- Elettrorespiratore con cappuccio e filtro P1 (THP1) 5

- Elettrorespiratore con cappuccio e filtro P2 (THP2) 20
- Elettrorespiratore con cappuccio e filtro P3 (THP3) 100
- Elettrorespiratore con maschera e filtro P1 (TMP1) 10
- Elettrorespiratore con maschera e filtro P2 (TMP2) 100
- Elettrorespiratore con maschera e filtro P3 (TMP3) 400

La Circolare MLPS del 25 gennaio 2011 dispone a@rdgattivita "ESEDI" si garantito un FPO non indee a 30.

Esito della valutazione

La valutazione del rischio di esposizione ad antiaodsi come previsto all'art. 249 del D.Lgs 9 lap2D08, n. 81, & effettuata al fine
di stabilire la natura e il grado di esposizionenché nell'addivenire alle misure di prevenziomeaezione da attuare.

Fatto salvi gli obblighi previsti dalla normativesaconda delle tipologia della stessa (attivitaz46 o attivita "ESEDI") & possibile

valutare il rischio di esposizione ad amianto inZione del tipo di materiale presente, la natutb dtesso, il grado di degrado della
superficie e il tipo di intervento che si andravalgere.

Pertanto & possibile definire due livelli di espamie ad amianto di seguito riportati:

Livello di esposizione ad amianto altoSi intendono a rischio di esposizione ad amiatitola attivita lavorative che si svolgono in
luoghi di lavoro, in cui sono presenti materialntenenti amianto (MCA) di natura friabile e/o innclizioni scadenti/pessime e/o gl
interventi da effettuarsi siano di tipo traumatico.

Livello di esposizione ad amianto bass&i intendono a rischio di esposizione ad amiarissb le attivita che si svolgono in luoghi

di lavoro, in cui sono presenti materiali contemamtianto (MCA) di natura compatta e in ottime/baccondizioni e gli interventi
da effettuarsi non siano traumatici.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO AMIANTO

Di seguito & riportato l'elenco delle mansioni dtiEl@d attivita lavorative che espongono ad amiantid relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso per tipologiaattivita.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione Livello di esposizione ad amianto basso.
del personale
2) Addetto alla rimozione di intere strutture costituite da Livello di esposizione ad amianto alto.

elementi contenenti amianto
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO AMIANTO

Le schede di rischio che seguono riportano I'ed#ita valutazione eseguita.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alllatio di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiveo riportate nel documento della sicurezza dilqresente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale SCHEDA N.1
Qgﬁaert]ttc; alla rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti SCHEDA N.2

SCHEDA N.1

Attivita lavorativa che comporta o, che pud comamat un esposizione dei lavoratori alla polverevpniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto (MCA).

Attivita
Tipologia di attivita VE(8) - Aria VLE(8) - Aria
Attivita a_rt. _246: Attivita di b_o_ni‘fica delle aree interessate da attivita con amianto o materiali 100.00 100.00
contenenti amianto (MCA) (Attivita art. 246, D.Lgs. 81/2008).
DPI
Dispositivo di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie FPO - DPI VE(8) - DPI VLE(8) - DPI
Facciale filtrante P1 (FFP1) 50 2.00 10.00
Materiali
Materiali contenenti amianto Natura Condizioni Intervento Rischio [R]
Prodotti in amianto-cemento compatto buono non traumatico basso

Fascia di appartenenza:
Livello di esposizione ad amianto basso.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale.

SCHEDA N.2

Attivita lavorativa che comporta o, che pud compret un esposizione dei lavoratori alla polverevpniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto (MCA).

Attivita

Tipologia di attivita VE(8) - Aria VLE(8) - Aria
Attivita art. 246: Attivita di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (MCA) 100.00 100.00

(Attivita art. 246, D.Lgs. 81/2008). ) )
DPI

Dispositivo di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie FPO - DPI VE(8) - DPI VLE(8) - DPI
Facciale filtrante P1 (FFP1) 50 2.00 10.00
Materiali

Materiali contenenti amianto Natura Condizioni Intervento Rischio [R]
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Materiali
Materiali contenenti amianto Natura Condizioni Intervento Rischio [R]
Prodotti in amianto-cemento compatto buono traumatico alto

Fascia di appartenenza:
Livello di esposizione ad amianto alto.

Mansioni:
Addetto alla rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

La valutazione del rischio specifico € stata effetha ai sensi della normativa succitata.

Premessa

Per agente biologico si intende qualsiasi microiggan (parte di esso o suo prodotto) anche genedintenmodificato, coltura

cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organisuoperiore che pud provocare infezioni, allergietessicazioni.

Gli stessi sono classificati nei seguenti quattupgi a seconda del rischio di infezione:

- agente biologico del gruppo 1: un agente chegmtaspoche probabilita di causare malattie in stiggmani;

- agente biologico del gruppo 2: un agente che qgausare malattie in soggetti umani e costituirgischio per i lavoratori;
poco probabile che si propaga nella comunita; shmmrma disponibili efficaci misure profilatticleeterapeutiche;

- agente biologico del gruppo 3: un agente che gausare malattie gravi in soggetti umani e cosiiiun serio rischio per i
lavoratori; I'agente biologico pud propagarsi netlemunita, ma di norma sono disponibili efficacisomie profilattiche o
terapeutiche;

- agente biologico del gruppo 4: un agente biologibe pud provocare malattie gravi in soggetti uneaoostituisce un serio
rischio per i lavoratori e pud presentare un elevéchio di propagazione nella comunita; non sdigponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Dal punto di vista dell'esposizione professionaleeeessario distinguere le operazioni dove gli adanlogici sono presenti in

quanto parte essenziale del processo (agente hiolagteso), dalle operazioni ove gli agenti biaddgostituiscono un evento

"inaspettato” (agente biologico inatteso).

Il modello di valutazione adottato, anche se riwgitrincipalmente alle attivita caratterizzate dschio biologico da esposizione

potenziale, ha nell'intento quello di consentira walutazione universalmente applicabile, di seceplitilizzo e in grado di aiutare a

focalizzare I'attenzione sugli elementi importacdiratterizzanti il rischio biologico e a mettereaitto di conseguenza le necessarie

azioni preventive.

La metodologia adottata € concettualmente basatanm®todo "a matrice” ampiamente utilizzato per uwalutazione

semi-quantitativa dei rischi occupazionali. La takione del rischio [R] & in generale effettuat@etedo conto dell'entita dell'evento

dannoso [E] e della probabilita di accadimentoalstesso [P]. Dalla relazione [P] x [E] scaturiscevalore [R] che esprime il

livello di rischio presente in quell'attivita starle condizioni che hanno portato a determinares[[H].

Entita del danno [E]

L'Entita del danno [E] é la quantificazione (stimt®l potenziale danno derivante da un fattore stihio dato. Nel caso specifico
I'entita del danno [E] pu0 essere individuato cbrgruppo di appartenenza dell'agente biologico,epatalmente presente
nell'attivita lavorativa, secondo la classificazatei microrganismi dell’Allegato XLVI del D.Lgs. &rile 2008, n. 81.

GRUPPO DESCRIZIONE DELL'ENTITA' DEL DANNO VALORE
Agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
Gruppo 4 rischio per i lavoratori e pud presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita; 4

non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Agente che pud causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
Gruppo 3 lavoratori; I'agente biologico pud propagarsi nella comunita, ma di norma sono disponibili 3
efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Agente che pu6 causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; &

Gruppo 2 poco probabile che si propaga nella comunita; sono di norma disponibili efficaci misure 2
profilattiche o terapeutiche
Gruppo 1 Agente che presenta poche probabilita di causare malattie in soggetti umani 1

Quando sono individuati piu agenti biologici appaenti a differenti gruppi di pericolosita, di nap® inserito nell’algoritmo il
valore piu elevato a titolo cautelativo.

In alternativa, qualora non siano noti gli agendildgici effettivamente presenti, il valore chet&ibuito a [E] é stato desunto dalla
seguente tabella che riporta in base alle matiétla dorgente in oggetto i gruppi di agenti biotgiotenzialmente presenti.

MATRICE DELLA SORGENTE GRUPPO
Alimenti di origine animale 2,3
Alimenti di origine vegetale 2
Acque a bassa contaminazione 2,3
Acque ad alta contaminazione 2,3
Superfici 2, 3 (k%)
Aria ambienti confinati 2, 3 (k%)
Clinica / Rifiuti ospedalieri 2,3(4)
Rifiuti indifferenziati 2,3
Varie 2,3

(**) Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.
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E' da tener presente che i microrganismi apparteaégruppo 2, anche se poco pericolosi, sono anpiti humerosi e molto piu
diffusi nel’lambiente rispetto a quelli di gruppo 8 ancora di piu rispetto a quelli di gruppo 4,mgliista a chi applica la
metodologia, inserire il valore piu opportuno aseta del caso.

Probabilita di accadimento [P]

La Probabilita di accadimento [P] € la quantificam (stima) della probabilita che il danno, derbeada un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pu0 assumeresalore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguentengani soglie di probabilita di
accadimento:

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO VALORE
Alta 4
Media 3
Bassa 2
Bassissima 1

A determinare la probabilitd di "infezione" conammp numerosi fattori, che sono stati analizzatigsiarmente ed inseriti
nell'algoritmo illustrato di seguito.

[F]=[C] [(FL+F2+F3+F4+F5+Fa+11/7T] 1)

dove

C éla Contaminazione presuntiva delle materiézatite;
F rappresenta l'influenza dei Fattori lavorativar@tteristiche ambientali, quantita e frequenzéed®hnipolazioni di campioni,
procedure adottate, buone pratiche, utilizzo di,Dé&mazione ecc.

Contaminazione presuntiva [C]
Qualora non siano note le caratteristiche micralgiwhe quali-quantitative delle materie in ingred&esperienza e la letteratura a

riguardo aiutano a classificare, seppure indicatimate, le matrici, in base ad una contaminaziomsyptiva. Il giudizio sulla
contaminazione presuntiva e stato suddiviso intdgmaie come di seguito indicato:

CONTAMINAZIONE PRESUNTIVA VALORE
Alta 4
Media 3
Bassa 2
Bassissima 1

In base a questa classificazione diviene possésfegnare a ciascuna delle sostanze utilizzate agivita un probabile valore di
[C].

MATRICE DELLA SORGENTE CONTAMI:NAZION
Alimenti di origine animale 2 - Bassa
Alimenti di origine vegetale 1 - Bassissima
Acque a bassa contaminazione 1 - Bassissima
Acque ad alta contaminazione 2 - Bassa
Superfici 1 - Bassissima
Aria ambienti confinati 1 - Bassissima
Clinica / Rifiuti ospedalieri 3 - Media
Rifiuti indifferenziati 2 - Bassa
Varie 2 - Bassa

Nel caso in cui si stia manipolando un agente gicio direttamente, ovvero quanto lo stesso & msenziale del processo (agente
biologico atteso), la contaminazione presuntivast@ generalmente pari al valore del gruppo dicpésita.

Fattori lavorativi [F]

Si & schematizzato nei 6 fattori di seguito illagitrle caratteristiche influenti sul rischio bigioo; ipotizzando che ad ognuno possa
essere assegnato un valore numerico pari a O carddteristica € adeguata, pari a 1 se non € atieguaari a 0,5 se € giudicata
parzialmente adeguata.

Per ogni fattore sono state individuate le modalitassegnazione dei valori numerici riportati sfitamente nella tabella seguente:

PARZIALMENTE NON

FATTORI LAVORATIVI ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO
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F1 Quantita di campione manipolato 0,0 0,5 1,0

F2 ' Frequenza della manipolazione del campione 0,0 0,5 1,0
Caratteristiche strutturali / Dispositivi di

F3 protezione collettiva (DPC) 0,0 0,5 1,0

F4 Buone pratiche 0,0 0,5 1,0

F5 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) 0,0 0,5 1,0

F6 Formazione, informazione e addestramento 0,0 0,5 1,0

Fattore F1 - Quanfitdi campione manipolato

Quantita di campione o di sostanza potenzialmerfetta manipolata per turno lavorativo oppure arichéna singola operazione se
guesta comporta manipolazione di elevate quantita.

F1 - Quantita di campione manipolato VALORE
Bassa Piccoli quantitativi 0,0
Media Quantitativi intorno ai 500 g / 500 ml 0,5
Alta Quantitativi maggiori di 500 g / 500 ml 1,0

Fattore F2 - Frequenza della manipolazione del aamep

Frequenza di manipolazione di sostanze potenziahriafette.

F2 - Frequenza delle manipolazione del campione VALORE
Bassa una o poche volte al mese 0,0
Media una o poche volte a settimana 0,5
Elevata almeno giornaliera 1,0

Fattore F3 - Caratteristiche strutturali / Dispiosidli protezione collettiva (DPC)

F3 - Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC) VALORE
Adeguata sono rispettate dal 66% al 100% delle voci della check list correlata 0,0
Parz. Adeguata  sono rispettate dal 50% al 65% delle voci della check list correlata 0,5
Non adeguata sono rispettate meno del 50% delle voci della check list correlata 1,0

Check list per la valutazione delle caratterististratturali / dispositivi di protezione colletti(®PC)

CHECK LIST

Caratteristiche strutturali / Dispositivi di protezione collettiva (DPC) Rl
1 Pavimenti e pareti lisce e lavabili SIT ]1-NO[ ]
2 Superfici di lavoro lavabili e impermeabili SIT ]1-NO[ ]
3 Presenza di lavandini in ogni stanza (ove necessario) SIT ]1-NO[ ]
4  Presenza di lavaocchi (ove necessario) SIT ]1-NO[ ]
5 Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale SIT ]1-NO[ ]
6 Illuminazione adeguata SIT ]1-NO[ ]
7 Presenza di cappe biohazard (ove necessario) SIT ]1-NO[ ]
8  Armadietti con compartimenti separati SIT ]1-NO[ ]
9 Presenza di tutte le attrezzature necessarie all'interno della stanza di lavoro SIT 1-NO[ ]
Fattore F4 - Buone pratiche e norme igieniche
Buone pratiche (norme igieniche), istruzioni opergtinformazione, formazione e addestramento ecc).
F4 - Buone pratiche e norme igieniche VALORE
Adeguata Buone pratiche esistenti e diffuse a tutto il personale esposto 0,0
Parz. Adeguata  Buone pratiche esistenti ma formazione non effettuata 0,5
Non adeguata Buone pratiche non esistenti 1,0
Fattore F5 - Presenza e utilizzo di DPI idoneinrhio biologico
F5 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) VALORE
Adeguata Tutto il personale é dotato di tutti i DPI necessari (100%) 0,0
Non tutto il personale & dotato dei DPI necessari (<100%) oppure non &
Parz. Adeguata stato fornito uno solo dei DPI previsti 0,5
Il personale dotato dei DPI idonei & inferiore al 50% oppure alcuni DPI non
Non adeguata 1,0

sono stati forniti.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

CHECK LIST
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Dispositivi di protezione individuale per rischio biologico

1 Guanti
Facciali

Visiere
Masche
Camici
Tute

ONOUThWN

Fattore F6 - Formazione

filtranti

Occhiali

re

Calzature

e informazione

F6 - Informazione, Formazione e Addestramento

Adeguata
Parz. Adeguata

Non adeguata

tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e

informazione specifica

solo parte del personale ha ricevuto la formazione e informazione specifica
(> del 50 % degli esposti)
nessuno o pochi tra il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la

formazione e informazione specifica

SI[ ]-NO[ ]
SI[ ]-NO[ ]
SI[ ]-NO[ ]
SI[ ]-NO[ ]
SI[ ]-NO[ ]
SI[ ]-NO[ ]
SI[ ]-NO[ ]
SI[ ]-NO[ ]

VALORE

0,0

0,5

1,0

Tutti i dati raccolti vengono inseriti in forma nenica nella formula precedente e si ottiene unreath [P] che puo essere riportato
nella matrice dei rischi per il calcolo di [R].

Rischio [R]

Individuato uno specifico pericolo o fattore didfigo, il valore numerico del rischio [R] & stimgimcedendo al prodotto dell'Entita
del danno [E] per la Probabilita di accadimentodBllo stesso.

[F] =[F] = [E]

)

Il Rischio [R], quindi, € la quantificazione (stijndella combinazione della probabilita di accaditoeti un evento dannoso e della
entitd delle sue conseguenze. Esso pud assumevalaene sintetico compreso tra 1 e 16, come si puocere dalla matrice del
rischio di seguito riportata.

Stima del Probabilita
Rischio "Bassissima"
[R] [P1]
Danno Rischio
"Lieve" "Basso"
[E1] [P11x[E1] =1
Danno Rischio
"Serio" "Basso"
[E2] [P1]1x[E2] =2
Danno Rischio
"Grave" "Moderato"
[E3] [P11x[E3]=3
Danno Rischio
"Gravissimo" "Moderato"
[E4] [P1]1x[E4] =4

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Probabilita
"Bassa"
[P2].
Rischio
"Basso"
[P2] x [E1] =2
Rischio
"Moderato"
[P2] x [E2] = 4
Rischio
"Medio"
[P2] x[E3] =6
Rischio
"Rilevante"
[P2] x [E4] =8

Probabilita
"Media"
[P3]
Rischio
"Moderato"
[P3]1x[E1] =3
Rischio
"Medio"
[P3]1x [E2] =6
Rischio
"Rilevante"
[P31x[E3] =9
Rischio
"Alto"

[P3] x [E4] = 12

RISCHIO BIOLOGICO

Probabilita
"Alta"

[P4]
Rischio
"Moderato"
[P4]x[E1] =4
Rischio
"Rilevante"
[P4] x [E2] = 8
Rischio
"Alto"

[P4] x [E3] = 12
Rischio
"Alto"

[P4] x [E4] = 16

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni atilad attivita lavorative che espongono ad adgotogici e il relativo esito della

valutazione del rischio.

Mansione

1) Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Rischio basso per la salute.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

Le schede di rischio che seguono riportano I'ed#ita valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarganitaria, all'informazione e formazione, allieztio di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiveo riportate nel documento della sicurezza dilqresente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Attivita lavorativa comportante un rischio di esizésne dei lavoratori ad agenti biologici.
Sorgente di rischio
Contaminazione

Gruppo di pericolosita presuntiva Fattori lavorativi Rischio
[G] [C] [F:] [F] [Fs] [F4] [Fs] [Fe] [R]

1) [Agente POTENZIALE] - Sostanza utilizzata

Matrice della sorgente: Acque ad alta contaminazione.
Gruppo 2 Bassa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 basso

Fascia di appartenenza:

Rischio basso per la salute.

Mansioni:

Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi.

Legenda dei "Rilievi" elencati nelle "Schede di valutazione"

A Possibili effetti allergici.

D L'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione
dell’'ultima attivita comportante rischio di esposizione.

T Produzione di tossine.

Vv Vaccino efficace disponibile.

(**) Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio
di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.
SPP Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione «SPP» si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per

I'uomo.
(a) Tick-borne encefalitis.
(b) Il virus dell’'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria

rispetto a quella provocata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge i lavoratori non affetti
dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta)
(c) Soltanto per i tipi A e B.

(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia".

) Variante dei "Cowpox".

(9) Variante di "Vaccinia".

(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di
precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un’esposizione a tale retrovirus.

(i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali.

Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 € sufficiente.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

La valutazione del rischio incendio e stata effttilai sensi della normativa succitata e confornméenalla normativa:
- D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e lgegestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" gi¢p evincere da una lettura congiunta dei dispastinativi di cui agli artt. 17, 28,
29 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuaziaed’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 1”28nateria di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare, la necessita di prevenire gli indienei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'inlconita dei lavoratori € un obbligo
previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attusesondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998

La valutazione é stata effettuata prendendo iniderszione in particolare:

- il tipo di attivita,;

- il tipo e la quantita dei materiali immagazzinatnanipolati;

- la presenza di attrezzature nei luoghi di lavammpreso gli arredi;

- le caratteristiche costruttive dei luoghi di law@ompresi i materiali di rivestimento;

- le dimensioni e I'articolazione dei luoghi di ta;

- il numero di persone presenti, siano esse lagdrdipendenti che altre persone, e della loro fpra ad allontanarsi in caso
di emergenza.

Metodo di valutazione del rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998)

L'approccio adottato per la valutazione del risctfiocendio € quello definito dall'allegato | delND 10 marzo 1998 e si articola
nelle seguenti fasi:

a) individuazione dei pericoli di incendio;

b) individuazione degli esposti;

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di inceagi

d) valutazione del rischio d'incendio;

e) individuazione delle misure preventive e protett

Identificazione dei pericoli di incendio

I materiali presenti nei luoghi di lavoro possorastituire, se combustibili o infammabili, un pesio potenziale poiché possono
facilitare il rapido sviluppo di un incendio; diatcanto i materiali combustibili, se sono in qui@niimitata, correttamente

manipolati e depositati in sicurezza, possono rastittiire oggetto di particolare valutazione.

Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere préserche sorgenti di innesco e fonti di calore chstituiscono cause potenziali di
incendio o che possono favorire la propagazioneumiincendio. Tali fonti, in alcuni casi, possonosare di immediata

identificazione mentre, in altri casi, possono essenseguenza di difetti meccanici od elettrici.

Individuazione degli esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessunaspgia sia particolarmente esposta a rischio, inqoéate per i piccoli luoghi di
lavoro, occorre solamente seguire i criteri gendirslizzati a garantire per chiunque una adegsatarezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casuiruna o pit persone (siano esse lavoratorire gkrsone presenti nei luoghi di
lavoro) siano esposte a rischi particolari in cdsmcendio, a causa della loro specifica funzionger il tipo di attivita nel luogo di

lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di eléeaffollamento, persone con limitazioni motoriec8.

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, €essario valutare se esso possa essere: elimifditip, sostituito con alternative
piu sicure, separato o protetto dalle altre paetildogo di lavoro, tenendo presente il livello lghbe di rischio per la vita delle
persone e le esigenze per la corretta conduzidiiattieita.

Valutazione del rischio d'incendio

I livelli di rischio d'incendio possibili, determati conformemente al decreto ministeriale succjtd#l'intero luogo di lavoro o di
ogni parte di esso, sono i seguenti:
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Livello di rischio incendio Descrizione del rischio

Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghladioro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso d'infiammabilita e le cmmiizocali e di esercizio offrono scarse

Basso possibilita di sviluppo di principi d'incendio ed tui, in caso d'incendio, la probabilita di

propagazione dello stesso € da ritenersi limitata.

Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghil@ioro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze inflammabili e/o condizioni locali e/oediercizio che possono favorire lo sviluppo di

Medio incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la @bilitd di propagazione dello stesso & da

ritenersi limitata.

Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghilavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze altamente infiammabili e/o per le condiziacali e/o di esercizio sussistono notevoli

Elevato probabilitd di sviluppo di incendi e nella fase ziale sussistono forti probabilita di

propagazione delle fiamme.

Criterio di valutazione del rischio d'incendio

Di seguito € sintetizzato il percorso seguito pervalutazione del rischio d'incendio e per l'adoeialelle relative misure di
prevenzione e protezione da parte dell'azienda.

In una prima fase, si € stabilito se i processeattivita lavorative svolte dall'azienda in oggetientrano tra quelle previste
all'allegato IX del succitato decreto ministerialguindi soggette ad una classificazione del livdilrischio d'incendio "per legge".

Attivita a livello di rischio d'incendio elevato (punto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998)

Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6ld.P.R. n. 175/1988 e s.m.i.
Fabbriche e depositi di esplosivi

Centrali termoelettriche

Impianti di estrazione di oli minerali e gas carshbili

Impianti e laboratori nucleari

Depositi al chiuso di materiali combustibili aviesuperficie superiore a 20.000 m2
Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarienetropolitane

Alberghi con oltre 200 posti letto

Ospedali, case di cura e case di ricovero peaanz

Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 @eespresenti

Uffici con oltre 1000 dipendenti

Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo mecbstruzione, manutenzione e riparazione di gaJleaverne, pozzi ed opere
simili di lunghezza superiore a 50 m

Cantieri temporanei o mobili ove si impieganolesivi

Elenco attivita a livello di rischio d'incendio medio (punto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998)

I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.MI6 febbraio 1982 (Attivita soggette alle visiteptievenzione incendi), con
esclusione delle attivita considerate a rischivatie.

I luoghi di lavoro compresi nella tabella A (Amie nelle quali si producono, si impiegano, silugyilano e si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodentih@esse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusiole altivita considerate a
rischio elevato.

I luoghi di lavoro compresi nella tabella B (Aaie e lavorazioni che per dimensioni, ubicazional&ae ragioni presentano in
caso di incendio gravi pericoli per la incolumitdi thvoratori ) annesse al D.P.R. n. 689 del 1269, esclusione delle attivita
considerate a rischio elevato.

| cantieri temporanei e mobili ove si detengonadrapiegano sostanze inflammabili e si fa uso alinfine libere, esclusi quelli
interamente all'aperto.

In una seconda fase, qualora l'azienda in esamesiaotiassificabile tra le attivita previste altglato 1X, si e valutato il livello di
rischio d'incendio in funzione delle peculiaritdl@ivita lavorativa, ovvero tenuto conto delle:

caratteristiche d'infiammabilita delle sostanzesgenti;
possibilita di sviluppo di incendi;
probabilita di propagazione d'incendi.

Nella valutazione si e tenuto conto anche delledcooni particolari quali, affollamento eccessivpresenza di persone con
limitazione motoria ecc, che elevano il livellordichio.

Materiali combustibili e/o infiammabili

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro cibsgiscono pericolo potenziale poiché sono facilneecmbustibili od infiammabili
o possono facilitare il rapido sviluppo di un indem

A titolo esemplificativo essi sono:
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- vernici e solventi inflammabili;

- gas infiammabili;

- grandi quantitativi di carta e materiali di imtaajgio;

- materiali plastici, in particolare sotto formasdhiuma

- grandi quantita di manufatti infiammabili;

- prodotti chimici che possono essere da soli mffebili 0 che possono reagire con altre sostan@eopando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;

- vaste superfici di pareti o solai rivestite coatariali facilmente combustibili.

Si ricorda, in particolare, che i materiali combhbi§itse sono in quantita limitata, correttamentampolati e depositati in sicurezza,
possono non costituire oggetto di particolare aigne.

Sorgenti d'innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti asongenti di innesco e fonti di calore che costitaiso cause potenziali di incendio
0 che possono favorire la propagazione di un inicefidhli fonti, in alcuni casi, possono esserendiinediata identificazione mentre,
in altri casi, possono essere conseguenza diidifettcanici od elettrici.

A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a procdskivoro, quali taglio, affilatura, saldatura;

- presenza di sorgenti di calore causate da attriti

- presenza di macchine ed apparecchiature in q@rosiuce calore non installate e utilizzate secdadwmrme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;

- presenza di attrezzature elettriche non instabatitilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Condizioni particolari che elevano il rischio

Occorre considerare attentamente i casi in cuiapal persone siano esposte a rischi particolacagp di incendio, a causa della

loro specifica funzione o per il tipo di attivit&lHuogo di lavoro.

A titolo di esempio si possono citare i casi in:cui

- siano previste aree di riposo;

- sia presente pubblico occasionale in numerodaldeterminare situazione di affollamento;

- siano presenti persone la cui mobilita, uditastavsia limitata;

- siano presenti persone che non hanno familiadtai luoghi e con le relative vie di esodo;

- siano presenti lavoratori in aree a rischio sipazidi incendio;

- siano presenti persone che possono essere inchpaagire prontamente in caso di incendio o poesessere particolarmente
ignare del pericolo causato da un incendio, polakiérano in aree isolate e le relative vie di essdoo lunghe e di non facile
praticabilita.

A seguito di valutazione del livello di rischio mtiendio € possibile effettuare la verifica dellguEtezza delle misure di sicurezza

esistenti, ovvero individuazione di eventuali uber provvedimenti e misure necessarie ad eliminanedurre i rischi residui di
incendio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

Di seguito e riportato I'elenco dei luoghi di lawacthe espongono i lavoratori a rischio incendib relativo esito della valutazione
del rischio.

Luoghi di lavoro
Luogo di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione Rischio basso di incendio.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO INCENDIO

Le schede che seguono riportano l'esito della &aiohe eseguita.
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Tabella di correlazione Luogo di lavoro - Scheda di valutazione
Luogo di lavoro Scheda di valutazione
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sonpoditate 0 impiegate per esigenze di attivita, melte sostanze o prodotti
inflammabili e/o esplodenti, comportanti un peridi lesioni per i lavoratori.

Attivita lavorativa

Caratteristiche d'inflammabilita Possibilita di sviluppo d'incendio R Livello di rischio d'incendio

dei materiali un incendio
1) Attivita svolta
Basso Basso Basso Basso

Livello di rischio d'incendio basso. Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso d'inflammabilita e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilita di sviluppo di principi d'incendio ed
in cui, in caso d'incendio, la probabilita di propagazione dello stesso & da ritenersi limitata.

Fascia di appartenenza:
Rischio basso di incendio.

Luoghi di lavoro:
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Nole, 21/04/2014
Firma
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