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Comune di Nole
Provincia di Torino

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di
Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore (by-pass) del canale
di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirie per la regolazione delle
acque meteoriche.

COMMITTENTE: | Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualita dell'Aria - Servizio Difesa del
Suolo e Attivita Estrattiva

CANTIERE: | Via Amianto, Nole (Torino)

Nole, 21/04/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Civile Lonzar Mauro)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Filippini Guglielmo)

Ingegnere Civile Lonzar Mauro
Via Derocati Superiore, 4

10090 Cinzano (To)

Tel.: 339/5759354 - Fax: -

E-Mail: mauro.lonzar@libero.it
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Idraulica

OGGETTO: Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di
Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore (by-pass) del
canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié per la
regolazione delle acque meteoriche.

P.d.C./D.I.A./S.C.I.A.: n. D.G.P. n°633-47158/2009 del 29/12/2009
Importo presunto dei Lavori: 208°075,91 euro

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 4 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 172 uomini/giorno

Data inizio lavori: 03/06/2014

Data fine lavori (presunta): 09/09/2014

Durata in giorni (presunta): 99

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Via Amianto
Citta: Nole (Torino)
Telefono / Fax: — . s
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COMMITTENTE

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualita dell'Aria - Servizio Difesa
del Suolo e Attivita Estrattiva

Indirizzo: Corso Inghilterra, 7

Citta: Torino (Torino)

Telefono / Fax: 011/8616952 011/8614282

nella Persona di:

Nome e Cognome: Guglielmo Filippini

Qualifica: Responsabile del Procedimento

Indirizzo: Corso Inghilterra, 7

Citta: Torino (To)

Telefono / Fax: 011/8616952 011/8614282

Partita IVA: nessuna

Codice Fiscale: 01907990012
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Giovanni Ponchia

Qualifica: Ingegnere Civile

Indirizzo: Corso Inghilterra, 7

Citta: Torino (To)

CAP: 10138

Telefono / Fax: 011/8616170 011/8614282
Indirizzo e-mail: giovanni.ponchia@provincia.torino.it
Codice Fiscale: PNCGNN68R10L219B

Partita IVA: nessuna

Data conferimento incarico: 29/12/2009

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Giovanni Ponchia

Qualifica: Ingegnere Civile

Indirizzo: Corso Inghilterra, 7

Citta: Torino (To)

CAP: 10138

Telefono / Fax: 011/8616170 011/8614282
Indirizzo e-mail: giovanni.ponchia@provincia.torino.it
Codice Fiscale: PNCGNN68R10L219B

Partita IVA: nessuna

Data conferimento incarico: 29/12/2009

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Guglielmo Filippini

Qualifica: Responsabile del Procedimento
Indirizzo: Corso Inghilterra, 7

Citta: Torino (To)

CAP: 10138

Telefono / Fax: 011/8616952 011/8614282
Indirizzo e-mail: guglielmo.filippini@provincia.torino.it
Codice Fiscale: FLPGLL56A31L219F

Partita IVA: nessuna

Data conferimento incarico: 01/01/2010

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Mauro Lonzar

Qualifica: Ingegnere Civile
Indirizzo: Via Derocati Superiore, 4
Citta: Cinzano (To)

CAP: 10090

Telefono / Fax: 339/5759354 -
Indirizzo e-mail: mauro.lonzar@libero.it
Codice Fiscale: LNZMRA67D07L2190
Partita IVA: 08344100014

Data conferimento incarico: 17/02/2014
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DOCUMENTAZIONE
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’'area d’intervento si colloca nel territorio conale di Nole, lungo la sponda sinistra del T. Stura,
in localita Fornelli - ex Stabilimento Amianto idiacenza alla Via Amianto.

Nello specifico la stessa € un'area agricola irephoscata ricompresa tra la Via Amianto e la
sponda destra del Canale di Cirie.

Di seguito viene prodotta una descrizione del @malprogetto, utile ad inquadrare I'opera dal
punto di vista territoriale e ad evidenziare legioi situazioni d’interferenza con le infrastiurte
presenti o con la rete irrigua esistente.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del leapadelle opere accessorie, si rimanda alla
documentazione progettuale.

Il canale sara realizzato in localita Borgata Frngresso I'ex Stabilimento Amianto in adiacenza
alla Via Amianto, lungo la sponda destra del Cawial€irié; le portate del canale saranno regolate
mediante I'azionamento di n.03 paratoie in acaaicato, di cui n.02 sul canale di Cirié (1,50 m x
1,50 m cad.) e n.01 all'imbocco dello scolmator®@2m x 1,20 m).

Il sistema di paratoie nel suo complesso conseniirdeviare I'acqua all'interno di una serie di
scatolari in calcestruzzo vibrocompresso per Bagrsamento della strada interpoderale attigua alla
gora di Cirié e del canaletto irriguo esistente.dDala portata sara fatta defluire in un canabéeto
aperto in c.a. con sezione rettangolare di 2,10 IytDR m, che si sviluppera in direzione sud-ovest
per un tratto di circa 150 m, con pendenza mediBl#e lo scarico € situato lungo la sponda
sinistra di un ramo secondario del Torrente Stura.

Dovra inoltre essere garantita la continuita tf@aridi attraversati dallo scolmatore; a tal fine si
prevede di realizzare un attraversamento adia@idsso irriguo esistente.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'intervento oggetto di progettazione e By-pass del canale di ritorno di Nole alla confluera
con il Canale di Cirie per la regolazione delle aage meteoriché da realizzarsi nel Comune di
Nole.
Attualmente il canale di ritorno di Nole convogleproprie acque irrigue e meteoriche nel canale di
Cirie, a valle della presa in Stura; il by-pasdmsetaricatore che confluisce in Stura, permet& db
risolvere gran parte dei problemi puntuali e limehe si manifestano a valle, in modo particolagk n
Comune di Cirie.
La chiusura delle paratoie del canale di Cirie edalizzazione del by-pass in progetto, permette
inoltre di incrementare il “Volume di invaso” a gdsizione del territorio urbanizzato per la
riduzione del colmo di piena.
Verranno realizzate alcune opere idrauliche e atral un certo rilievo che necessitano di aree per
il deposito dei materiali.
Molto importante sara la previsione di opportun@nzione di cantiere che andrebbe sviluppata per
gran parte del tracciato del canale, con partieolattenzione per le zone ove si andranno a
realizzare le opere idrauliche.
Saranno necessarie opere provvisionali di sostedeo fronti di scavo e sistemi per
I'allontanamento delle acque.
Nello specifico I'intervento in progetto constaldeteguenti opere:
1. canale di by-pass (pendenza 1%) realizzato irgloamerato cementizio armato gettato in
opera a sezione rettangolare aperta delle segiliergnsioni: base 2 m - altezza 1 m;
2. attraversamento della strada sterrata che figugthell c.le di Cirieé con n. 6 manufatti
scatolari in calcestruzzo vibrocompresso delle dsrani interne di 2 m x 1.5 m;
3. smaltimento in discarica secondo la normativautrifdel materiale di scavo risultato
contaminato dalla presenza di amianto - circa 125 m
4. realizzazione di una stradina di manutenziongnistra by-pass e di un arginello in destra di
altezza massima sul piano campagna di 60 cm -lizedi di materiali di scavo aventi
caratteristiche chimiche proprie del fondo nati@lesente nella zona;
5. realizzazione del tratto finale del by-pass coogtiere intasate con calcestruzzo - costruzione
di una vasca di dissipazione sempre con scogligesate in grado di ridurre la velocita e
I'energia dell’acqua defluente prima dello scaiirt&tura;
6. sistemazione di massi da scogliera non intasafl'utimo tratto del by-pass per
accompagnare in modo controllato le acque di scamel ramo secondario dello Stura e
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ricalibratura dello stesso in un breve tratto;

7. fornitura e posa di paratoie in acciaio zincato l[innesco del by-pass in progetto dal c.le di
Cirie (una paratoia da 2 m x 1.2 m + 2 paratoie.®lan x 1. 5 m per la chiusura del c.le di
Cirié) - una paratoia da 1m x 1 m sul nuovo pozzditpresa del canaletto irriguo sul ramo
secondario dello Stura;

8. deviazione canaletto irriguo parallelo al c.le Girie per il passaggio al di sopra dello
scolmatore in progetto;

9. realizzazione ponticello in calcestruzzo armaéw Paccesso ai terreni posti a monte del

by-pass.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere oggetto di piano risulta esdetpo agricolo ed in piccola parte boscata.

Risulta essere ubicata nel Comune di Nole (TO) mdparticolare in localita Fornelli (ex
stabilimento Amianto) ed € compresa tra la Via Amudae la sponda destra del Canale di Cirié
(TO).

Alberi

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di alberi, ma che notemessano direttamente queste ultimo, il possifsiehio d'urto da parte di
mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essetatewmediante opportune segnalazioni o opere psanali e di protezione.
Le misure si possono differenziare sostanzialmpatequanto concerne la loro progettazione, che tener conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particol&ttore ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Alvei fluviali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Alvei fluviali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di alvei fluviali, ma emon interessano direttamente questi ultimisithio di caduta in acqua deve
essere evitato con procedure di sicurezza analaghaelle previste per la caduta al suolo. Le opemevisionali e di
protezione si possono differenziare sostanzialmpatequanto concerne la loro progettazione, che tever conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolfaiore ambientale.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Fonti inquinanti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore
(by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié per la regolazione delle acque meteoriche. - Pag. 10



In relazione alle specifiche attivita svolte devoessere previste ed adottati tutti i provvedimemtessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumori, polvergee

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si ps@ prevedere di ridurre I'orario di utilizzo deiteacchine e degli impianti
piu rumorosi sia installare barriere contro lawhfbne del rumore. Qualora le attivita svolte cortipo elevata rumorosita
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle laiamrache comportano la formazione di polveri dewassere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il pitsgbile vicino alla fonte. Nelle attivita edili &fficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare l'area di lavorezper contenere |'abbattimento delle polverilaedri di sabbiatura, per
il caricamento di silos, I'aria di spostamento dessere raccolta e convogliata ad un impianto plblverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;
2) Polveri;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per quanto riguarda i punti d’interferenza comleastrutture presenti o con la rete irrigua esiste
si segnala:

a) la necessita di ripristinare, al termine deiokavil fosso irriguo che costeggia la strada
interpoderale, dalla parte opposta rispetto alta gio Cirié;

b) la necessita di bypassare il canale irriguo;

c) la presenza di un impianto di illuminazione lan§ lato sinistro della Via Amianto di fronte
all'ex stabilimento Amianto che, allo stato attuale progetto, non va ad interferire con le
lavorazioni previste. La permanenza di tale comdigidovra essere verificata in fase di esecuzione
dei lavori.

Andra garantita, in accordo con il Consorzio denfCiai in Riva Sinistra della Stura, la continuita
del deflusso dell’acqua irrigua lungo il canaleriiorno di Cirié. Brevi interruzioni della portata

irrigua potranno essere concordate con il Consoraguo.

Nei periodi tipici delle alluvioni del T. Stura (mgio-giugno e settembre-novembre) si dovra
evitare lo stazionamento di macchine operatricia¢emali all'interno della fascia A del P.A.l..

Dovra essere garantito, con opere provvisorie,c€aso ai fondi privati, e sara necessario il

ripristino della viabilita esistente.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Particolare attenzione dovra essere riposta nedlagini geologiche e chimiche dei terreni su cui si
lavorera, al fine di stabilire I'eventuale presedzamianto nel contesto del cantiere.

E’ previsto in progetto lo smaltimento di materialentenente amianto in prossimita della stradina
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sterrata che costeggia il Canale di Cirie.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’'area ricade in un settore caratterizzato dallsspnza di ghiaie ciottolose con matrice sabbiosa, a
tratti debolmente limosa, mediamente addensateptioli raggiungono spesso dimensioni di
gualche decimetro, sono arrotondati e per lo palténati.

Non si osservano cenni di stratificazione o classez Verso 'alto questi depositi sono coperti da
un suolo poco evoluto, di colore grigio, spessohpatecimetri, caratterizzato da una frazione
sabbiosa prevalente che ingloba ciottoli e ghiaia.

Dal punto di vista idrogeologico questi depositstitniscono il cosiddetto “acquifero superficiale”,
il cui spessore varia da una ventina ad una cirtiqueadi metri, che ospita una falda di tipo freatic

Con specifico riferimento al progetto, non dispahewli rilievi puntuali della soggiacenza lungo il
tracciato del canale, é stato stimato un valoreraggimativo della stessa attraverso le seguenti
osservazioni.

Come gia accennato, la sponda sinistra del comoqgda recettore corrisponde alla scarpata di un
terrazzo alluvionale e presenta un dislivello &~ 2,80 ml. rispetto al fondo dell’alveo.

Non sono state osservate sorgenti lungo la scarpatganto, ipotizzando che la superficie della
falda freatica si raccordi al pelo libero dellaremte, si ricava un valore medio della soggiacenza
dell’ordine di 2,00 — 2,30 ml. dal p.c..

In merito alle oscillazioni del livello della faldagli studi condotti a scala regionale hanno

evidenziato come I'entita dell’escursione dellal&afreatica sia in generale direttamente corredabil

all’entita della soggiacenza, ossia: a valori diggacenza elevati corrispondono escursioni elevate
rispetto al livello medio, e viceversa; nell'intatlo di soggiacenza 0,00 - 3,00 ml. I'escursione

della falda &, piu 0 meno, dell’ordine di 0,500 ml..
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Betoniere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le impastatrici e betoniere azionate elettricamel#geono essere munite di interruttore automaticaicirezza e le parti
elettriche devono essere del tipo protetto conétti di acqua e polvere. Le betoniere con benmadcamento scorrevole su
guide, devono essere munite di dispositivo ageirettdmente sulla benna per il suo blocco meccanielte posizione

superiore.

L'eventuale fossa per accogliere le benne deglamgmehi di sollevamento, nelle quali scaricare dasto, deve essere
circondata da una barriera capace di resisteraiggtia parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionag:nelle aree periferiche del cantiere, per norresd'intralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimita degli asiesarrabili, per ridurre le interferenze dei meziitrasporto con le
lavorazioni; c¢) in prossimita delle zone di stagmi@, per ridurre i tempi di movimentazione deiichr con la gru e |l
passaggio degli stessi su postazioni di lavor@fiss

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Gabinetti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Gabinetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I locali che ospitano i lavabi devono essere datiadicqua corrente, se necessario calda e di eszigenti e per asciugarsi.

| servizi igienici devono essere costruiti in matbsalvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

I lavabi devono essere in numero minimo di uno &glaivoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori irgpati nel cantiere.
Quando per particolari esigenze vengono utilizbatgni mobili chimici, questi devono presentare taristiche tali da
minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

In condizioni lavorative con mancanza di spaziisighti per l'allestimento dei servizi di cantieeejn prossimita di strutture
idonee aperte al pubblico, & consentito attivalle d®nvenzioni con tali strutture al fine di supglall'eventuale carenza di
servizi in cantiere: copia di tali convenzioni dessere tenuta in cantiere ed essere portata aa@ma dei lavoratori.

Magazzini

Misure Preventive e Protettive generali:
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1)  Magazzini: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I locali destinati a deposito devono avere, su pgr@te o in altro punto ben visibile, la chiaraiéadione del carico massimo
del solaio espresso in chilogrammi per metro quadtasuperficie.
| pavimenti dei locali devono essere esenti daylrertanze, cavita o piani inclinati pericolosi, deevaessere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove aldElmente si versano sul pavimento sostanze piltiiso liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impernea&bpendenza sufficiente per avviare rapidamelidgidi verso i punti di
raccolta e scarico.

2) Posti di lavoro: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza.l) le porte di emergenza devono aprirsi verso I'ester2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere apertenfatie e immediatamente da ogni persona che aldngrio di utilizzarle in
caso di emergenza) le porte scorrevoli e le porte a bussola son@atéetome porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una suffieiensalubre quantita di ari2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o éintilazione meccanica, essi devono funzionare idartale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria molest8) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possoamportare
immediatamente un rischio per la salute dei lawia causa dellinquinamento dell'aria respiragaotho essere eliminati
rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per l'organisumsano deve essere adeguata, tenuto conto dei naitodi
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche iogte ai lavoratori.

llluminazione naturale e artificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misurad plessibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentanodegiaata illuminazione artificiale per tutelare lausezza e la salute dei
lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare gretanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili ésdnicciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e deifstbinei locali
devono essere tali da poter essere pulite e inédager ottenere condizioni appropriate di igieg;le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamengérate nei locali o nei pressi dei posti di laveraelle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed esseteit®sgikh materiali di sicurezza ovvero essere sepata detti posti di lavoro

e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratmon possano entrare in contatto con le paressstené essere feriti qualora
vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di vemtiione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicu@uando sono aperti essi non devono essere poaizio modo da costituire
un pericolo per i lavoratori?) le finestre e i lucernari devono essere progatiatianiera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentanailéupa senza rischi per i lavoratori che effettaajuesto lavoro nonché per i
lavoratori presenti.

Porte e portoni. 1)La posizione, il numero, i materiali impiegati edenensioni delle porte e dei portoni sono deteatiin
dalla natura e dall'uso dei local2) un segnale deve essere apposto ad altezza dsidiagorte trasparenti3) le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o eds¢ati di pannelli trasparent4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni sono costituite da materdi sicurezza e quando c'e da temere che idamdipossano essere feriti se
una porta o un portone va in frantumi, queste digbelevono essere protette contro lo sfondamento.

Parcheggio autovetture

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Parcheggio autovetture;
Prescrizioni Organizzative:
Una zona dell'area occupata dal cantiere, da widarprossimita dell'ingresso pedonale, andrainlast a parcheggio
riservato ai lavoratori del cantiere.

Percorsi pedonali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Percorsi pedonali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel &no devono essere provvisti di parapetto nei tpadispicienti il vuoto quando il
dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradinavati nel terreno friabile devono essere suste, ove occorra, con tavole e
paletti robusti.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;
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Piegaferri

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Piegaferri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazio Ipestoccaggio del materiale da lavorare (i tondini
acciaio utilizzati per la realizzazione dei ferriadmatura vengono commercializzati in barre dil52metri), lo stoccaggio di
quello lavorato e la movimentazione delle barrauorazione.
Verifiche sull'area di ubicazione.Le verifiche preventive da eseguire sul terreneedsi dovra installare il banco del ferraiolo
sono: a) verifica della planarita; b) verificdldestabilita (non dovranno manifestarsi cedimewtito i carichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovramcoaostatarsi ristagni di acqua piovana alla badla deacchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimita della macchshdovra provvedere ad una loro adeguata armatura
Protezione da cadute dall'alto.Se la postazione di lavoro & soggetta al ragggziahe della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediaténeinze di opere in costruzione, occorre che sigefia da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superii 3 m.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovra essere delianitan una recinzione, di altezza non inferioreuellg richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m.2), in gradanpedire l'accesso di estranei all'area delledazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiziesistenza sia ai tentativi di superament@Beintemperie.

Spogliatoi

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Spogliatoi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.

| locali spogliatoi devono disporre di adeguataaaeme, essere illuminati, ben difesi dalle intengeriscaldati durante la
stagione fredda, muniti di sedili ed essere mant@mibuone condizioni di pulizia.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzatihve consentano a ciascun lavoratore di chiudetgaae i propri indumenti
durante il tempo di lavoro.
La superficie dei locali deve essere tale da cdirsenuina dislocazione delle attrezzature, degkdir dei passaggi e delle vie
di uscita rispondenti a criteri di funzionalita € etfgonomia per la tutela e ligiene dei lavorat@idi chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro dewessere predisposti percorsi e, ove occorrono indézazcesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli antezzi e delle macchine semoventi deve essereatagobn norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione swaslig pubbliche, la velocita deve essere limitatacarsda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al watsitmezzi di cui &€ previsto limpiego, con permee curve adeguate ed
essere mantenute costantemente in condizioni Saddisi.
La larghezza delle strade e delle rampe deve esakreda consentire un franco di almeno 0,70 nwdtre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora ihfra venga limitato ad un solo lato, devono esseazzate, nell'altro lato,
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non srri a 20 metri una dall'altra.
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Rischi specifici:
1) Investimento;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito dei materiali con pericolo@kindio o di esplosione, sono state posizionatege del cantiere periferiche,
meno interessate da spostamenti di mezzi d'operap#rai. Inoltre, si & tenuto debito conto degtiediamenti limitrofi al
cantiere.

| depositi sono sistemati in locali protetti dalemperie, dal calore e da altri possibili forithdesco, separandoli secondo la
loro natura ed il grado di pericolosita ed adottargkr ciascuno le misure precauzionali corrispotidendicate dal
fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettiblilireagire tra di loro dando luogo alla formaziadieprodotti pericolosi,
esplosioni, incendi, devono essere conservatioghusufficientemente separati ed isolati gli uagh altri.

Deve essere materialmente impedito l'accesso aantorizzati e vanno segnalati i rispettivi perialspecificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediantdi$sione di appositi avvisi od istruzioni e dei bioti di etichettatura.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Incendio;
Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sonuoditate 0 impiegate per esigenze di attivita, neltesostanze o prodotti
infiammabili e/o esplodenti, comportanti un peradi lesioni per i lavoratori.
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine ridurre al minimo possibile i rischi d'ieadio causati da materiali, sostanze e
prodotti inflammabili e/o esplodenti, le attivitaviorative devono essere progettate e organizzatejapetto delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto conttedsguenti indicazionia) le quantita di materiali, sostanze e prodottianfmabili

o esplodenti presenti sul posto di lavoro sonottédal minimo possibile in funzione alle necessitdavorazione; b) deve essere
evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dovepra con sostanze infiammabili, di fonti di accensi che potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosionic) devono essere evitate condizioni avverse che lgo¢re provocare effetti dannosi ad opera di sostanz
miscele di sostanze chimicamente instabil);la gestione della conservazione, manipolaziorepwrto e raccolta degli scarti deve
essere effettuata con metodi di lavoro appropria);i lavoratori devono essere adeguatamente formatnérito alle misure
d'emergenza da attuare per limitare gli effettgprdizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoraitoicaso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, 1o effetti dannosi derivanti da sostanze o miscgiesostanze chimicamente
instabili.

Attrezzature di lavoro e sistemi di protezioneLe attrezzature di lavoro e i sistemi di proteeaollettiva ed individuale messi a
disposizione dei lavoratori devono essere confaahi@ disposizioni legislative e regolamentari peetiti e non essere fonti di
innesco di incendi o esplosioni.

Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzatee di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi ditadlo degli
impianti, apparecchi e macchinari finalizzati dilaitazione del rischio di esplosione o limitare peessione delle esplosioni nel
rispetto delle condizioni di salute e sicurezzaldebratori.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al finenpedire I'accesso involontario dei non addattavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro”; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Cc) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della viabilita del cantiere

Realizzazione della viabilita di cantiere destirefersone e veicoli e posa in opera di appropsiegaaletica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro";
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igieo-assistenziali e sanitari del cantiere, me@idaiposa in opera di tubazioni e dei
relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccioimgerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione dellimpianto di messa a terra detieee.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolmgerforabile; d) cinture di sicurezza.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Scala doppia;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale

Realizzazione di un'area di decontaminazione dedopele impegnato composta da) locale di equipaggiamento con due accessi,
uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiaeeitlocale docciab) locale doccia accessibile dal locale equipaggiamendalla
chiusa d'aria; c) chiusa d'aria tra il locale doccia ed il local®glmtoio incontaminatogl) locale incontaminato (spogliatoio) con
accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed utaiuestraverso la chiusa d'aria. L'allestimentaelivizi igienico-sanitari potranno
essere ricavati direttamente in strutture prefataltei appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro”; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di un'area di decontaminazione del personale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digposdi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabi; occhiali di sicurezza;e) respiratore con filtri efficienti; f)
indumenti protettivi.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Amianto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Formazione di rilevato stradale (strada manutenzione canale e
strada per deviazione traffico)

Formazione per strati di rilevato stradale con mialee proveniente da cave, preparazione del piarpmsh, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti,
cadute a livello; Rumore per "Operatore pala meccanica"; Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"; Inalazione
fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di scogliera (non intasata) (sbarramento provvisorio
canale Cirie))

Realizzazione di scogliera, formata da materigtidai calcarei (scogli di prima, seconda e terzegegaria) fondati su di un
basamento di pietrame (tout-venant o scapolamawdi)ceseguito con mezzi terrestri.

Macchine utilizzate:

1) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni per "Operatore escavatore"; Rumore per "Operatore escavatore".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciold) salvagente a giacca) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Annegamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella
esistente canale Cirie)

Demolizione di strutture in c.a.. Durante la faeolrativa si prevede il trasporto del materialeiglilta, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali; ) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) Vibrazioni;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
e) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Compressore con motore endotermico;
e) Martello demolitore pneumatico;
f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello;
Elettrocuzione.

Rimozione terreno contenente amianto (porzione di strada sterrata)

Rimozione terreno contenente amianto, scavo a sezione obbligata, insacccamento in big-bags, trasporto e smaltimento amianto presso
impianto autorizzato, messa in sicurezza del fondo scavo, collaudo finale

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Biologico; Chimico; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per
"Operatore autocarro"; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digposdi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabi; occhiali di sicurezza;e) respiratore con filtri efficienti; f)
indumenti protettivi.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Amianto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per passaggio nuovo
canale sotto strada sterrata)

Montaggio di strutture prefabbricate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro";
Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpodgli protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro eteat tali elmetti devono essere corredati da dangiottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando ievatione, &€ impossibilitato a recuperare facilmeiltecasco
eventualmente perduto)y) guanti; ) cintura di sicurezza a dissipazione di energiaralzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabileg) occhiali.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Scala semplice;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata
lungo canale Cirie)

Formazione di manto stradale mediante esecuziosgalo/i di collegamento e strato di usura, stesimpattati con mezzi
meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore per "Operatore rullo compressore"; Vibrazioni per "Operatore rullo compressore".

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpwbsli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Scavo di sbhancamento (scavo canale e ricalibratura alveo
scaricatore torrente Stura)

Scavi di sbhancamenti a cielo aperto eseguiti @rsilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o\escae) e/o a mano.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro";
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di sbancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccialoperforabile; €) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Tubi normali in cemento per ripristino canale irriguo verso torrente
Stura

Tubi normali in cemento per ripristino canale irriguo verso torrente Stura

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore
autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpoddi protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale
ponticello e pozzetti)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reafitwze di opere non strutturali.

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore
autobetoniera"; Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzae) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Chimico;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Casserature per strutture in c.a. (fondazioni e pareti canale Cirie)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazionstditture in elevazione (pilastri, travi, scale;.g¢c

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro”; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzage) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;
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e) Scala semplice;

f)  Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Casserature per strutture in c.a. (soletta nuovo ponticello e paratoie
canale Cirie)

Esecuzione di casserature per getti di cls pezdtzzazione di strutture in fondazione, direttenfe plinti, travi rovesce, platee,
ecc.).

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro”; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzae) indumenti protettivi (tute).
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. (canale,
ponticello e altro)

Lavorazione (sagomatura e taglio) e posa nelleecatge di tondini di ferro per armature di unaceaseminterrata in c.a. per il
contenimento di significativi volumi di acqua.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore
autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilecintura di sicurezzage) occhiali o schermi facciali paraschegge.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trancia-piegaferri;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e strutture
in elevazione)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazionstditture in elevazione (pilastri, travi, scale¢.gc

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2)  Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore
autobetoniera"; Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzage) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala semplice;

f)  Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi canale irriguo
verso torrente Stura)

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore
autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccioimgerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Rinterro di scavo (canale gettato in opera, rilevato strada sterrata
lungo canale Cirie, vasca di dissipazione e canale irriguo)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemesggueti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi mecdanic

Macchine utilizzate:

1)  Dumper;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Vibrazioni per "Operatore dumper"; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccialoperforabile; €) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso confluenza
torrente Stura)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla bonifica da ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdsitivi di protezione individualea) indumenti protettivi; b) schermo
facciale; c) casco;d) calzature di sicurezzee) guanti.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Incendi, esplosioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Apparato rilevatore;
b) Attrezzi manuali;
c) Decespugliatore a motore;
d) Motosega;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Inalazione
fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di scogliera (intasata) (ultimo tratto canale verso
torrente Stura)

Realizzazione di scogliera, formata da materigtidai calcarei (scogli di prima, seconda e terzeegaria) fondati su di un
basamento di pietrame (tout-venant o scapolamewdi)eeseguito con mezzi terrestri.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni per "Operatore escavatore"; Rumore per "Operatore escavatore".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciold) salvagente a giacca) otoprotettori.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Annegamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di scogliera (non intasata) (ultimo tratto canale verso
torrente Stura)

Realizzazione di scogliera, formata da materigtidai calcarei (scogli di prima, seconda e terzeéegaria) fondati su di un
basamento di pietrame (tout-venant o scapolamawdi)ceseguito con mezzi terrestri.

Macchine utilizzate:

1) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni per "Operatore escavatore"; Rumore per "Operatore escavatore".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciold) salvagente a giacca) otoprotettori.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Annegamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le
Cirie, canale irriguo verso torrente Stura)

Montaggio di strutture verticali in acciaio (par&scatolari, c.le Cirié, canale irriguo verso éorte Stura)

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore
autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digppdgli protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro efeat tali elmetti devono essere corredati da dagiottogola,
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indispensabile soprattutto per chi, lavorando ievatione, &€ impossibilitato a recuperare facilmeilteceasco
eventualmente perduto}y) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energipralzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabileg) occhiali.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale

dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Inalazione

polveri, fibre.

Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nhuovo
canale)

Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (pontioedul nuovo canale).

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore
autocarro".

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggio di guard-rails;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al montaggio di guard-rails;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digwbsli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
guanti;d) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio delle postazioni di lavoro fisse, di tgtiiimpianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della re@nz posta in opera all'insediamento del cantiessst

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digiposdi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilepcchiali di sicurezza.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore
(by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirié per la regolazione delle acque meteoriche. - Pag. 32



RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Amianto;

Annegamento;

Biologico;

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Ustioni;

Vibrazioni.

RISCHIO: Amianto

Descrizione del Rischio:

Attivita lavorativa che comporta o, che pud compmaf un esposizione dei lavoratori alla polverevpniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto (MCA). Per tutti i @efli inerenti I'analisi del rischio (schede di mazione, ecc) si rimanda al
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale; Rimozione terreno contenente
amianto (porzione di strada sterrata);
Misure tecniche e organizzative.

Valore limite di esposizione.In tutte le attivita lavorative la concentraziomell'aria della polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto nei luoghi di levaleve essere ridotta al minimo e, in ogni cakdj sotto del valore limite
di esposizione.

Scelta del dispositivo di protezione individualel dispositivi di protezione individuale (DPI) dellvie respiratorie forniti ai
lavoratori devono possedere un fattore di protezioperativo adeguato alla concentrazione di amiaetbaria e tale da
garantire all'utilizzatore che l'aria filtrata pease all'interno del DPI sia non superiore ad uoirde del valore limite di
esposizione.

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di eliminare e/o ridurre i rischi derivardall'esposizione dei lavoratori
a fibre d'amianto sono adottate le seguenti miglirprevenzione e protezionea) il numero di lavoratori esposti, o che
possono essere esposti, € quello minimo in funzil@iiea necessita della lavorazionig) I'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale deve essere intervallato da periodriddoso adeguati all'impegno fisico richiesto daldeo, in aree di riposo
specifiche e previo idonea decontaminaziowgj metodi di lavoro devono essere tali da evitar@ioduzione di polvere di
amianto o, se cio non ¢ possibile, da evitare lissimne di polveri d'amianto nell'aria) i locali, le attrezzature e gli impianti
destinati o utilizzati in attivita che possono cantpre esposizione alle fibre di amianto devoncemssegolarmente e
sistematicamente pulitig) i rifiuti sono rimossi dai luoghi di lavoro il pipresto possibile e in appropriati imballaggi eson
smaltiti, in conformita alla normativa vigente, cemifiuti pericolosi.

Misurazione delle fibre d'amianto. Le attivita che possono esporre ad amianto o métehe espongono ad amianto, sono
sottoposte a misurazioni della concentrazione ldiefidi amianto nell'aria del luogo di lavoro, perverifica del rispetto dei
valori limite di di esposizione a fibre di amianttgn metodi di campionatura e di misurazione canfalle disposizioni
legislative.

Piano di lavoro. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o dmozione dell'amianto o di materiali contenenti amio da
edifici strutture, apparecchi e impianti, nonchérdazzi di trasporto, deve essere predisposto angpdi lavoro da sottoporre
all'organo di vigilanza competente per territorio.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure afienia) le aree dove sono svolte attivita che possono
esporre ad amianto o materiali che contengono damisono isolate e rese accessibili soltanto darkteri che debbano
recarvisi per motivi connessi alla loro mansioneom la loro funzione;b) le aree isolate in cui si svolgono le attivitagch
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possono esporre ad amianto o materiali che contengmianto, devono essere indicate con adeguatabelj avvertimento e
di sicurezza;c) nelle lavorazioni in aree predeterminate, che @os®sporre ad amianto, devono essere indicatiadeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, i divietifumo, di assunzione di bevande o cibi, di utitizdi pipette a bocca e di
applicazione di cosmeticid) i lavoratori dispongono di impianti sanitari adaguprovvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi e di speciali aree che consemtdinmangiare e bere senza il rischio di contanmiore da polvere di
amianto; e) i lavoratori devono avere in dotazione idonei imdunti protettivi che devono essere riposti in pesparati dagli
abiti civili; f) gli indumenti di lavoro o protettivi devono essersstoditi all'interno dell'azienda e possono essersportati
all'esterno, in contenitori chiusi, solo per cortsenil lavaggio in lavanderie attrezzate per qaetjpo di operazioni;g) i
dispositivi di protezione individuali sono custddib luoghi ben determinati e sono controllati enbpuliti dopo ogni
utilizzazione.

Dispositivi di protezione individuale:

Maschera con filtro adeguato, tuta protettiva, giiaearpe.

RISCHIO: "Annegamento"

Descrizione del Rischio:
Annegamento durante lavori in bacini o corsi d'a;quper venute d'acqua durante scavi all'apeiricsotterraneo.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di scogliera (non intasata) (sbarramento provvisorio canale Cirie)); Realizzazione
di scogliera (intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura); Realizzazione di scogliera (non intasata) (ultimo

tratto canale verso torrente Stura);
Prescrizioni Organizzative:

Misure organizzative. Nelle attivita lavorative devono essere prese reiquer evitare I'annegamento accidentale. | lavori
devono essere programmati tenendo conto dellezianiadel livello dell'acqua, prevedendo mezzi [zerapida evacuazione.
Deve essere approntato un programma di prontovieriéo per il salvataggio delle persone sorpres@rdaioni d'acqua o
cadute in acqua e previste le attrezzature nedesBrvono essere disponibili in cantiere giubbiogommergibili. Gli esposti

al rischio, gli incaricati degli interventi di engemza e tutti gli addetti al cantiere devono essei@mati e formati sul
comportamento da tenere e addestrati in funzionestigivi compiti.

Prescrizioni Esecutive:

Salvagente ad anello con fundn prossimita delle lavorazioni, e per tutta laata delle stesse, dovra essere pronto almeno un
salvagente ad anello fissato ad un punto saldal#letcon cima di aseguata lunghezza.

RISCHIO: Biologico

Descrizione del Rischio:
Attivita lavorativa comportante un rischio di espésne dei lavoratori ad agenti biologici. Per tuttlettagli inerenti I'analisi del
rischio (schede di valutazione, ecc) si rimandaoalumento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di evitare ogni esposizione ad agenti bgiti devono essere adottate le
seguenti misure, nel rispetto delle condizioni @ute e sicurezza dei lavoratora) il numero di lavoratori presenti durante
l'attivita specifica che sono esposti 0, che possssere potenzialmente esposti, ad agenti bioldgi® essere quello minimo
in funzione della necessita della lavorazion®); le attivita che espongono o che possono potenerginesporre ad agenti
biologici devono essere adeguatamente progettatls misure di prevenzione e protezione dei lavaraopiegati in attivita
che espongono o, che possono potenzialmente espibragenti biologici, devono essere principalmetitépo collettivo e,
solo se non e possibile evitare altrimenti I'espiosie, devono adottarsi misure di prevenzione iiddiali; d) nelle attivita che
espongono o, che possono potenzialmente esporegeadi biologici, devono essere adottate le naciessisure igieniche al
fine di prevenire e ridurre al minimo la propagamcaccidentale di un agente biologico al di fuaii ldogo di lavoro;e) le
aree in cui si svolgono attivita che espongono le possono potenzialmente esporre ad agenti baladgvono essere
indicate con adeguato segnale di avvertimerfjole attivita che espongono o che possono potenergtknesporre ad agenti
biologici devono essere adeguatamente progettatdieanelle procedure per prelevare, manipolarettate campioni;g)
l'attivita lavorativa specifica deve essere pragatte organizzata in modo da garantire con metotieezi appropriati la
gestione della raccolta e limmagazzinamento dwitiri h) i contenitori per la raccolta e limmagazzinamedt rifiuti
contenenti agenti biologici devono essere adegeathiaramente identificati;i) I'attivita lavorativa specifica deve essere
progettata e organizzata in modo da garantire cetodn di lavoro appropriati la gestione della matézione e del trasporto
sul luogo di lavoro di agenti biologici.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure éfienia) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda edfedshonché, di lavaggi oculari e antisettici pep&le; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protett altri indumenti, che devono essere ripostpasti separati dagli abiti
civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono ess custoditi in luoghi ben determinati e devonsees controllati,
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disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazionet) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agéwoitbdici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento esidurezza i divieti di fumo, di assunzione di bedmro cibi, di utilizzare

pipette a bocca e applicare cosmetici.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individualea) Guanti; b) Occhiali; ¢) Maschere; d)
Tute; e) Calzature.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quoteriafe.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per passaggio nuovo canale sotto strada sterrata);
Prescrizioni Organizzative:

Nelle operazioni di montaggio di strutture prefabéte, quando esiste pericolo di caduta di persdege essere attuata
almeno una delle seguenti misure di sicurezzaaatteliminare il predetto pericoloa) impiego di impalcatura, ponteggio o
analoga opera provvisionalds) adozione di cinture di sicurezza con bretelleegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da
limitare I'eventuale caduta a non oltre 1,5 echadozioni di reti di sicurezzad) adozione di sistemi o procedure espressamente
citati nelle istruzioni scritte fornite dal fornit® o dalla ditta di montaggio. Nella costruzionedifici, in luogo del punto a),
possono essere adottate difese applicate alletlsguprefabbricate a pieé d'opera ovvero immediatdenalopo il loro
montaggio, costituite da parapetto normale corstoral piede, ovvero del parapetto normale, atetta30 cm rispetto al filo
esterno del struttura alla quale & affiancato t®st@nte mantovana, in corrispondenza dei luogkiazionamento e di transito
accessibile.

b) Nelle lavorazioni: Casserature per strutture in c.a. (fondazioni e pareti canale Ciri¢); Getto in calcestruzzo per le
strutture in c.a. (fondazioni e strutture in elevazione); Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari,
c.le Cirié, canale irriguo verso torrente Stura);

Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano altiliale misure di prevenzione e protezione colltfisi devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cae dall'alto. In particolare sono da prendere onsiderazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggiorilitdoodel lavoratore quali: avvolgitori/svolgitoautomatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggiogesaale, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadalitalio, durante le operazioni di trasporto di engtli 0 per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di ddirioni mediante esplosivo o a spinta da parte diarali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi canale irriguo verso torrente Stura);

Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguadicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato cttamente;

b) accompagnare inizialmente il carico fuori dallamaadi interferenza con attrezzature, ostacoli oenelt eventualmente
presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralstéase di sollevamentogl) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuatalla zona di interferenza con eventuali ostapodisenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgearlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnatatttezzature

0 materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti cancerogefo enutageni, o se ne prevede |'utilizzo, in ogpotdi procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamentwasporto o I'eliminazione e il trattamento déuti, o che risultino dall'attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analidel rischio (schede di valutazione, ecc) si rin@ard documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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Nelle lavorazioni: Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Cirie);
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di evitare ogni esposizione ad agenti @angeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misuagi metodi e le procedure di lavoro devono esseoggitate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siangi@gati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageon superiori alle
necessita della lavorazion®) i metodi e le procedure di lavoro devono esseoggitate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenth@arogeni e mutageni in attesa di impiego, in fofisga tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati siddo di lavoro in quantita superiori alle necesdifia lavorazione stessa)

il numero di lavoratori presenti durante I'attivifdecifica, o che possono essere esposti ad agert&rogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessithadavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuatees predeterminate, isolate e accessibili soltdatdavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione a & loro funzione; €) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predétater devono essere indicate con adeguati segnalwveértimento e di
sicurezza;f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cageai 0 mutageni, per cui sono previsti mezzigsatarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono esseggstte a misurazioni per la verifica dell'effieadelle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomalesatauda un evento non prevedibile o da un incidezia metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazdell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008g) i locali, le attrezzature e gl
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni clp®ssono esporre ad agenti cancerogeni o0 mutageondesssere regolarmente
e sistematicamente pulith) l'attivita lavorativa specifica deve essere pragate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservagjodella manipolazione del trasporto sul luogoladioro di agenti
cancerogeni o mutageni) l'attivita lavorativa specifica deve essere prtajate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccoltdirmmagazzinamento degli scarti e dei residui délorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutagefj);i contenitori per la raccolta e I'immagazzinametégli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devorer@sschiusura ermetica e etichettati in modo ohiagtto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure afienia) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda edfedshonché, di lavaggi oculari e antisettici pep&le; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protett altri indumenti, che devono essere ripostpasti separati dagli abiti
civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono ess custoditi in luoghi ben determinati e devonsees controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazionet) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agéwoiltbdici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento esidurezza i divieti di fumo, di assunzione di bedmro cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o s& prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasportéebrhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, ecc) si rimanda al docuonénvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale ponticello e pozzetti);
Casserature per strutture in c.a. (fondazioni e pareti canale Ciri¢); Casserature per strutture in c.a. (soletta nuovo
ponticello e paratoie canale Ciri¢); Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e strutture in elevazione);

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischi iglanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdtsgaate misure generali di protezione e prevenzi@)éda progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgloali lavoro deve essere effettuata nel rispettte @@ndizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono esserenéd per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamenterg) il numero di lavoratori presenti durante l'atdvispecifica deve essere quello minimo in funzioakad
necessita della lavorazioned) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agehiimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito allsure igieniche da rispettare per il mantenimergtbedcondizioni
di salute e sicurezza dei lavoratoffiy le quantita di agenti presenti sul posto di layatevono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavoraziong) devono essere adottati metodi di lavoro apprape@inprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,imeflagazzinamento e nel trasporto sul luogo didawdi agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agent
Nelle macchine: Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischi igtanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdtesgaate misure generali di protezione e prevenzi@)éda progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgloali lavoro deve essere effettuata nel rispettte @aendizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essemnéd per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamenterg) il numero di lavoratori presenti durante l'atdvispecifica deve essere quello minimo in funzioakad
necessita della lavoraziond) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agghrithici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito allisume igieniche da rispettare per il mantenimergtbedcondizioni di salute

e sicurezza dei lavoratorif) le quantita di agenti presenti sul posto di layatevono essere ridotte al minimo, in funzione
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delle necessita di lavorazione;g) devono essere adottati metodi di lavoro apprdpegamprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,imeflagazzinamento e nel trasporto sul luogo didawdi agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agent

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quanti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di fulmini in

prossimita del lavoratore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

I lavori su impianti o apparecchiature elettrichevano essere effettuati solo da imprese singolssociate (elettricisti)
abilitate che dovranno rilasciare, prima della ragasesercizio dell'impianto, la "dichiarazionecdinformita”.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

b) Nelle lavorazioni: Tubi normali in cemento per ripristino canale irriguo verso torrente Stura;
Prescrizioni Organizzative:

Quando occorre effettuare lavori non elettrici gsimita di linee elettriche o di impianti elettrcon parti attive non protette
o che per circostanze particolari si debbano riemen sufficientemente protette, ferme restandwhene di buona tecnica, si
deve rispettare almeno una delle seguenti precatizp mettere fuori tensione ed in sicurezza i @dtive per tutta la durata
dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che ingigcano l'avvicinamento alle parti attive; c) ten@r permanenza, persone,
macchine operatrici, apparecchi di sollevamentoteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza direiza.

Prescrizioni Esecutive:

La distanza di sicurezza deve essere tale che ossapo avvenire contatti diretti o scariche peoselper le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usatdelle tensioni presenti e comunque la distanzicdrezza non deve essere
inferiore ai seguenti limitiUn [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30llra D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132
allora D [m] >=5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= @ a quelli risultanti dall'applicazione delle pegnti norme tecniche.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale sdlute del lavoratore derivanti dall'esposizipeel'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivatdilavorazioni o operazioni che ne comportanoi$sione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Ciri¢);
Prescrizioni Organizzative:
Durante i lavori di demolizione si deve provvedaredurre il sollevamento della polvere, irrorarmim acqua le murature ed i
materiali di risulta e curando che lo stoccaggiewacuazione dei detriti e delle macerie avvengaireettamente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni”

Descrizione del Rischio:
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a gegdi lavorazioni in presenza o in prossimita diteniali, sostanze o prodotti

infammabili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso confluenza torrente Stura);
Prescrizioni Organizzative.

Misure organizzative. Le attivita lavorative devono essere organizzateito conto delle seguenti indicaziord) Le attivita

di bonifica da ordigni bellici possono essere svsltlo da imprese specializzats); Le imprese specializzate dovranno operare
dietro parere dell'autorita militare (Direzionelitéire sezione B.C.M) competente per territoriariarito alle specifiche regole
tecniche da osservare in considerazione della@atione geografica e della tipologia dei terretgiiessati, nonché mediante
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b)

misure di sorveglianza dei competenti organismiMilistero della difesa, Ministero del lavoro e ldgbolitiche sociali e del
Ministero della salute;c) Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico sposo l'impresa specializzata dovra effettuare
tempestiva comunicazione alla piu vicina compagiea carabinieri e alla direzione lavori e dovrangoin atto tutti gli
accorgimenti necessari per evitare che estransigpasavvicinarsi ai reperti bellicd) Le attivita di estrazione, rimozione e di
disinnesco saranno di esclusiva competenza deltitutmilitare; e) Nel cantiere deve essere operante per l'interdoora
lavorativo giornaliero, secondo le norme per lavprezione degli infortuni e l'igiene del lavoro, posto di pronto soccorso
attrezzato con cassetta di medicazione, barellgafeoiti ed automezzo idoneo al trasporto di uroitifnato al piu vicino
ospedale;f) Ogni altra attivita in cantiere non potra averio che dopo il termine dei lavori di bonificajwero, solo dopo
il rilascio da parte dell'impresa specializzatd'dgposita dichiarazione di avvenuta bonifica daigmi bellici.

Prescrizioni Esecutive:

Frazionamento delle zone da bonificarel.e zona da bonificare dovranno essere fraziomapaiti dette "campi” (di norma di
dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere mtinsecondo un ordine stabilito od una progressiag®nale. Gli stessi
dovranno essere indicati su idonea planimetriadéviduati materialmente con apposite tabelle. Infipd dovranno essere
ulteriormente frazionati in "strisce" (di norma dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mawon fettucce, nastri,
cordelle, ecc. al fine di permettere la razionpltegressiva e sicura esplorazione con gli appétetiatori.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso confluenza torrente Stura);
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istrozioa) Il taglio della vegetazione dovra essere
eseguito per "campo” o "strisce" di bonifica, coenstabilito per l'esplorazione con l'apparato eEleve, agendo con operai
qualificati sotto controllo di un rastrellatordy) Il materiale tagliato dovra essere portato fuaiani "striscia” prima di
procedere al taglio di quella successiva e peradente ed opportunamente eliminato fuori dai "cardpilavoro; c) nel
tagliare la vegetazione dovranno essere rispdiittee le cautele atte ad evitare il fortuito catta sia del personale che dei
mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affiorantiomunque in terreni presumibilmente infestati ddigni particolarmente
pericolosi, il taglio della vegetazione deve prameddi pari passo con la bonifica superficiald; durante le operazioni di
taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni anate dall'autorita forestale - dovranno essensagahrdate le piante ad alto
fusto e le matricine esistenti.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento dslésse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale (strada manutenzione canale e strada per deviazione traffico);
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti conegzi meccanici, deve essere vietata la presendaajegyai nel campo di

azione degli stessi.

Nelle lavorazioni: Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Cirie);
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra nei lavori stradali dovra oppoatmente segnalare l'area di lavoro della macchinprayvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.
Nelle lavorazioni: Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Ciri¢);
Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nuovo canale);

Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutli gperatori impegnati nei lavori stradali o chesogno in zone con forte flusso
di mezzi d'opera.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale di daricon operazioni di trasporto o sostegno compleseioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenérialisi del rischio (schede di valutazione, ecajrsanda al documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita del
cantiere; Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Ciri¢); Rimozione terreno
contenente amianto (porzione di strada sterrata); Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale
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ponticello e pozzetti); Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le Cirig, canale irriguo verso
torrente Stura); Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nuovo canale);
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veaiibne) deve presentare condizioni microclimatiadeguate;b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegapii sollevamento dei carichi deve essere esegeitapse con due mani
e da una sola persond) il carico da sollevare non deve essere estremanietdo, caldo o contaminate) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimBlideve esserci adeguata frizione tra piedi e paviopeq) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo noscbru

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte c®lpo per contatto accidentale dell'operatore ¢ementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. (canale, ponticello e altro);
Prescrizioni Esecutive:

| ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamentesseiije protetti.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di @sigione a Radiazioni Ottiche Atrtificiali (ROA) nempo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i degfia inerenti I'analisi del rischio (schede di vamibne, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di vatidae specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le Cirig, canale irriguo verso torrente Stura);
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misurex) durante le operazioni di saldatura devono essiotad metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichke) devono essere applicate adeguate misure tecnahedprre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessariosd’udi dispositivi di sicurezza, schermatura o agfalomeccanismi di
protezione della salute;) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazidi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essewgpttati al
fine di ridurre le esposizione alle radiazioni dté prodotte dalle operazioni di saldatura) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibie;i lavoratori devono avere la disponibilita di adefi dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldaturg) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delattrezzature utilizzate nelle operazioni di saidg h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essedlicate con un’apposita segnaletica e I'accesso silsse deve essere
limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del risch{schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroetitvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Ciri¢); Getto in
calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale ponticello e pozzetti);
Nelle macchine: Rullo compressore; Dumper;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Maggiore dei valotipgeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
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adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettamdnor rumore possibilec) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziaefla durata e dell'intensita dell'esposizionéddzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzionfledattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentag®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, intotudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

b) Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Escavatore; Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi; Autocarro
con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Minore dei valori iefiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative.

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumorey) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettamdnor rumore possibilec) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziaedla durata e dell'intensita dell'esposizionéddzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzionéledattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentag®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, intotudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piidavoro, provocati da presenza di grasso o spsucpunti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della vléh pedonale e/o dalla cattiva luminosita degtitdenti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di shancamento (scavo canale e ricalibratura alveo scaricatore torrente Stura); Pozzetti
di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi canale irriguo verso torrente Stura); Rinterro di scavo (canale gettato in
opera, rilevato strada sterrata lungo canale Ciri¢, vasca di dissipazione e canale irriguo);
Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio del fronte di scavo dovra essere resocaessibile mediante barriere mobili, posizionateopgortuna distanza di
sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronilo davo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, anatage la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimatoj bedrriere mobili provvisorie dovranno essere doi# da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slét@mfrane, crolli o cedimenti nelle operazionisdavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'imerdi silos, serbatoi o depositi, di disarmo delpere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Ciri¢);
Prescrizioni Organizzative:
I lavori di demolizione devono procedere con cautekon ordine dall'alto verso il basso e devoserescondotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutturetgati o di collegamento e di quelle eventuali adi#i, ricorrendo, ove
occorra, al loro preventivo puntellamento.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

b) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento (scavo canale e ricalibratura alveo scaricatore torrente Stura);
Prescrizioni Organizzative.
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Quando per la particolare natura del terreno acpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disged per altri motivi, siano da
temere frane o scoscendimenti, deve essere protovatllarmatura o al consolidamento del terreno.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
c) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo (canale gettato in opera, rilevato strada sterrata lungo canale Cirig, vasca di
dissipazione e canale irriguo);

Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deve ezssvietata la presenza degli operai, oltre checaahpo di azione
dell'escavatore, anche alla base dello scavo.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali &Vala temperatura nei lavori a caldo o per contattoorgani di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescenteotori, 0 sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Ciri¢);
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersist@hza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Cirig);
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€grpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative.

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzatauto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli chieiedono la minore esposizione a vibrazioni meadee; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged};devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fongi del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgelg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomia) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdidguanti che attenuano la vibrazione trasmessési@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessist@insa mano-braccio.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi; Autocarro con gru; Autobetoniera;
Autopompa per cls;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo InteMVBV): "Inferiore a 0,5 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.
c) Nelle macchine: Pala meccanica; Rullo compressore; Escavatore; Dumper;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo IntelBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicazion&) i
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metodi di lavoro adottati devono essere quelli chieiedono la minore esposizione a vibrazioni meadee; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged};devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fongi del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgelg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomia) produrre il minor livello possibile di vibrazionignuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratose}lili ammortizzanti che attenuano la vibrazioresrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Apparato rilevatore;

3) Argano a bandiera;

4)  Argano a cavalletto;

5) Attrezzi manuali;

6) Avvitatore elettrico;

7) Betoniera a bicchiere;

8) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
9) Compressore con motore endotermico;
10) Decespugliatore a motore;

11) Martello demolitore pneumatico;
12) Motosega;

13) Ponteggio metallico fisso;

14) Ponteggio mobile o trabattello;

15) Saldatrice elettrica;

16) Scala doppia;

17) Scala semplice;

18) Sega circolare;

19) Smerigliatrice angolare (flessibile);
20) Trancia-piegaferri;

21) Trapano elettrico;

22) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvidipnatlisposte per consentire il collegamento ditipgislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvs trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzab) guanti; c)
indumenti protettivi.

Apparato rilevatore

L'apparato rilevatore (metal-detector) & uno stmtmeén grado di individuare con chiari segnali dmi® strumentali la presenza di
masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, prdietgsiduati bellici di ogni tipo, interi o lorogsti nel sottosuolo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore apparato rilevatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individuale:a) indumenti protettivi; b) schermo
facciale; c) casco;d) calzature di sicurezzeg) guanti.

Argano a bandiera

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzgzatvalentemente nei cantieri urbani di recupepiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatjrezzi.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.

Argano a cavalletto

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzgatvalentemente nei cantieri urbani di recupepiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatjrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi daative, sono sostanzialmente costituiti da undepdestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificafane svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico doucomune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdisitivi di protezione individualea) calzature di sicurezzay) guanti.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destiabtonfezionamento di malta. Solitamente vienlezata per il confezionamento
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di malta per murature ed intonaci e per la produzidi piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) maschere;e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & imgiegasenzialmente per operazioni di saldatural®tegparti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individualea) calzature di sicurezzab) occhiali; c)
maschera;d) otoprotettori; €) guanti; f) grembiule per saldatoreg) indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico

Il compressore € una macchina destinata alla pfodeai aria compressa per l'alimentazione di zt&ure di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitat, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzah) otoprotettori;
¢) guanti; d) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore

Il decespugliatore & un'attrezzatura a motore perazioni di pulizia di aree incolte (insediamediccantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradal)ec

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione polveri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative.
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
visiera; d) maschere;e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) grembiule.

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuiliezazione risulta necessaria ogni qualvolta sispngi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Scivolamenti, cadute a livello;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdisitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) maschera;e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Motosega

La motosega € una sega meccanica con motore emimdeautomatica e portatile, atta a tagliare legradtri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore motosega;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdisitivi di protezione individualea) casco;b) occhiali o visiere;c) calzature
di sicurezza;d) mascherae) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisiteneealizzata per eseguire lavori di ingegneridl&jvquali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supedab2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individualex) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € untapprovvisionale utilizzata per eseguire lavoriirjegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #gzze superiori ai 2 metri ma che non comportirande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
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2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individualer) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica € un utensile ad arco esistenza per I'effettuazione di saldature eléittric

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornigll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
maschere per saldatord) guanti; e) grembiule da saldatord) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia & adoperata per superare disligeléffettuare operazioni di carattere temporanequate non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative.

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con rakesidatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e almmensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastn&ii montanti che devono essere trattenuti conttinarfierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dnddevono avere anche un tirante intermeddje scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 n¥) le scale doppie devono essere provviste di catetiapositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurez

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice € adoperata per superare disliveffettuare operazioni di carattere temporae@uote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative.

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con miatexilatto alle condizioni di impiego,
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possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e almmensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastn&ii montanti che devono essere trattenuti conttinarfierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dh4levono avere anche un tirante intermedin tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo akgremita inferiori dei due montanti e di elematitirattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitill'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantiene utilizzata per il taglio del legname darpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornill'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta comean@Hbisco o flessibile o flex, &€ un utensile pdeathe reca un disco ruotante la
cui funzione é quella di tagliare, smussare, ligcguperfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornill'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individualex) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) maschera;e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri € un'attrezzatura utilizzapter sagomare i ferri di armatura, e le relativefestadei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniall'utilizzatore aeguati dispositivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) indumenti protettivi.
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Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperat@zticare fori sia in strutture murarie che iratpiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezza)) maschera;c)
otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo € un attegara per il costipamento del conglomerato cemaenéi getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autocarro con gru;

4)  Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi;
5) Autopompa per cls;

6) Dumper;

7) Escavatore;

8) Pala meccanica;

9) Rullo compressore.

Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato sppordo di calcestruzzi dalla centrale di betonadigio al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digpogsli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzarg)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato pemporto di mezzi, materiali da costruzione, malietiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinda al documento di valutazione specifico.

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzarg)
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guanti; d) indumenti protettivi.

Autocarro con gru

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato perporto di materiali da costruzione e il carico sdarico degli stessi mediante gru

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinda al documento di valutazione specifico.

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi;e) otoprotettori.

Autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi

Mezzo d'opera destinato all'aspirazione e al trdspb rifiuti pericolosi combinato con attrezzaayper il lavaggio mediante getti ad
altapressione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Biologico;
Attivita lavorativa comportante un rischio di esgésne dei lavoratori ad agenti biologici. Per tuttiettagli inerenti I'analisi
del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimaalddocumento di valutazione specifico.

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Chimico;
Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasportdetichinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analidél rischio (schede di valutazione, ecc) si rireaatldocumento di valutazione
specifico.

4)  Getti, schizzi;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimga al documento di valutazione specifico.

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autocarro per il trasporo di rifiuti pericolosi;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti all'operatore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzarg)
occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.
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Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapedla attrezzato con una pompa per il sollevameet@alcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimga al documento di valutazione specifico.

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzarg)
occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Dumper

Il dumper & un mezzo d'opera utilizzato per ilpi@so di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimga al documento di valutazione specifico.

6) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzarg)
otoprotettori; d) guanti; ) mascheraf) indumenti protettivi.

Escavatore

L'escavatore € una macchina operatrice con pataiarg impiegata per lavori di scavo, riporto e immnto di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimga al documento di valutazione specifico.

7) Scivolamenti, cadute a livello;
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8) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiwosli protezione individuale: a) calzature di sicurezzap) guanti; c)
indumenti protettivi.

Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina operatrice, dditataa benna mobile, utilizzata per operaziorsdadivo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ianti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimga al documento di valutazione specifico.

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti all'operatore adeguati digpogsli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzarg)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.

Rullo compressore

Il rullo compressore € una macchina operatricézatita prevalentemente nei lavori stradali peolagattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischiggschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinda al documento di valutazione specifico.

7)  Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti l'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza;d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Betoniera a bicchiere

Martello demolitore pneumatico

Motosega
Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro con gru

Autocarro per il trasporo di rifiuti

pericolosi
Autocarro

Autopompa per cls

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione di un'area di decontaminazione del
personale; Rimozione terreno contenente amianto
(porzione di strada sterrata); Montaggio di strutture
verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le Cirie,
canale irriguo verso torrente Stura).

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
(magrone canale ponticello e pozzetti).

Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e
passerella esistente canale Cirie).

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso
confluenza torrente Stura).

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Demolizione di strutture in c.a. (vecchia
paratoia e passerella esistente canale Cirie);
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per
passaggio nuovo canale sotto strada sterrata);
Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie
scatolari, c.le Ciri¢, canale irriguo verso torrente
Stura); Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei servizi
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
(magrone canale ponticello e pozzetti); Getto in
calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e
strutture in elevazione).

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per
passaggio nuovo canale sotto strada sterrata); Tubi
normali in cemento per ripristino canale irriguo verso
torrente Stura; Lavorazione e posa ferri di armatura
per strutture in c.a. (canale, ponticello e altro);
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi
canale irriguo verso torrente Stura); Montaggio di
strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le
Cirig, canale irriguo verso torrente Stura); Montaggio
di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nuovo
canale).

Rimozione terreno contenente amianto (porzione di
strada sterrata).

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Realizzazione di un'area di decontaminazione del
personale; Demolizione di strutture in c.a. (vecchia
paratoia e passerella esistente canale Cirie);
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per
passaggio nuovo canale sotto strada sterrata); Scavo
di shancamento (scavo canale e ricalibratura alveo
scaricatore torrente Stura); Casserature per strutture
in c.a. (fondazioni e pareti canale Cirie); Casserature
per strutture in c.a. (soletta nuovo ponticello e
paratoie canale Ciri¢); Smobilizzo del cantiere.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
(magrone canale ponticello e pozzetti); Getto in

Potenza Sonora
dB(A)

107.0
95.0
117.0
113.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

103.0

103.0

103.0
103.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01
916-(IEC-30)-RPO-01
918-(IEC-33)-RPO-01
921-(IEC-38)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

947-(1IEC-28)-RPO-01

940-(IEC-72)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
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. Potenza Sonora
MACCHINA Lavorazioni dB(A) Scheda

calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e
strutture in elevazione).

Dumper Rinterro di scavo (canale gettato in opera, rilevato

strada sterrata lungo canale Cirie, vasca di

dissipazione e canale irriguo). 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Escavatore Realizzazione  di  scogliera  (non  intasata)

(sbarramento prowvisorio canale Cirie)); Rimozione
terreno contenente amianto (porzione di strada
sterrata); Scavo di sbancamento (scavo canale e
ricalibratura alveo scaricatore torrente Stura);
Realizzazione di scogliera (intasata) (ultimo tratto
canale verso torrente Stura); Realizzazione di

scogliera (non intasata) (ultimo tratto canale verso
torrente Stura). 104.0 950-(IEC-16)-RP0O-01

Pala meccanica Realizzazione della viabilita del cantiere; Formazione
di rilevato stradale (strada manutenzione canale e
strada per deviazione traffico); Scavo di
sbancamento (scavo canale e ricalibratura alveo
scaricatore torrente Stura); Rinterro di scavo (canale
gettato in opera, rilevato strada sterrata lungo canale
Cirié, vasca di dissipazione e canale irriguo). 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01

Rullo compressore Formazione di rilevato stradale (strada manutenzione
canale e strada per deviazione traffico); Formazione

di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata
lungo canale Ciri¢). 109.0 976-(1IEC-69)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatils#inza bisogno di alcuna prescrizione.
Betoniere

Magazzini

Parcheggio autovetture

Percorsi pedonali

Piegaferri

Spogliatoi

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Zone di carico e scarico

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento stiagati i seguenti elaborati, da considerarsigoantegrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogrammbei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgrevenzione e protezione dei rischi).
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Nole, 21/04/2014
Firma
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