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PREMESSE 

Il territorio del Comune di Carpignano Sesia è delimitato sul lato occidentale dal Fiume Sesia, che 

definisce il confine con il Comune di Ghislarengo. Il corso d’acqua in questa tratta è caratterizzato 

dalla  presenza  di  argini maestri  in  froldo,  costituiti  da  rilevati  fuoriterra,  sulla  cui  sommità  è 

presente una pista di servizio. 

Con d.p.c.m. n.003 del 21/12/2011 “Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi 

finalità  pubbliche,  in  qualità  di  Stazioni  Appaltanti,  per  la  progettazione  degli  interventi  di  cui 

all’Accordo  di  Programma  del  17/11/2010  e  successivo  Atto  Integrativo;  procedure  tecnico‐

amministrative  per  la  gestione  degli  interventi”  il  Commissario  Straordinario  delegato 

all’attuazione  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  di  cui  all’Accordo  di 

Programma  tra  il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e  la Regione 

Piemonte,  sottoscritto  in  data  17/11/2010,  individuava  il  Comune  di  Carpignano  Sesia  quale 

stazione  appaltante delegata  all’avvio delle procedure  relative  alla progettazione preliminare  e 

definitiva dei  lavori di “Realizzazione argine  in sinistra del Fiume Sesia  in Comune di Carpignano 

Sesia”  (codice  intervento NO162A/10), di  cui  all’Allegato  1 del  citato Accordo di  Programma  e 

successivo  Atto  Integrativo,  finalizzati  alla  programmazione  ed  al  finanziamento  di  interventi 

urgenti  e  prioritari  per  la mitigazione  del  rischio  idrogeologico.  Il  Comune  di  Carpignano  Sesia 

pubblicava  pertanto  in  data  25/02/2014  prot.n.549  l’avviso  di  “Affidamento  incarico  diretto  e 

fiduciario, previa indagine informale per servizi attinenti l’architettura e ingegneria”. 

Con  Determinazione  n.50  in  data  31/03/2014  del  Responsabile  del  Servizio  Ufficio  Tecnico  – 

Lavori Pubblici,  il Comune di Carpignano Sesia  (Unione “Bassa Sesia” tra  i comuni di Carpignano 

Sesia, Castellazzo Novarese, Sillavengo) affidava allo scrivente RTP  l’incarico per  la redazione del 

progetto preliminare e definitivo dei  lavori di  realizzazione argine  in  sinistra del Fiume Sesia  in 

Comune di Carpignano Sesia.  

Veniva pertanto  rassegnato nel  settembre 2014  il progetto preliminare dei  lavori di cui  trattasi 

che  ha  ottenuto  parere  favorevole  per  gli  aspetti  idraulici    dall’AIPO  –  Sub  Area Orientale  Po 

piemontese con nota 09/12/2014 prot.n.37044 Class.7.2010 ed è stato pertanto approvato con 

Delibera della giunta Comunale di Carpignano Sesia n.04 del 12/01/2015. 

A seguito delle  risultanze di  tale progetto preliminare  il Comune di Carpignano Sesia  richiedeva 

alla  Regione  Piemonte  –  Direzione  Opere  Pubbliche,  Difesa  del  Suolo  con  nota  prot.173  del 

20/01/2015  l’autorizzazione  ad  eseguire  Indagini  geologiche  ed  idrauliche  propedeutiche  alla 

progettazione definitiva, ai sensi dell’art.7 lett. B5 del Decreto Commissariale n.3 del 21/12/2011. 

Tale  autorizzazione  veniva  rilasciata  con  nota  PEC  della  Regione  Piemonte  –  Direzione  Opere 

Pubbliche, Difesa del Suolo ricevuta dal Comune di Carpignano Sesia in data 06/02/2015 prot.292. 

In  data  24/03/2015  veniva  inoltre  rassegnato  dal  dott.arch.Marino  Alessandro  la  verifica  di 

assoggettabilità alla procedura di VIA art.10 L.R.40/1998 – art.20 d.lgs 152/2006 relativa ai lavori 

di cui trattasi. 

In  data  12/05/2015  ha  avuto  luogo  la  pubblicazione  sul  sito  web  della  Regione  Piemonte  di 

avvenuto deposito degli elaborati relativi alla verifica della procedura di VIA inerente il progetto 
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preliminare “Lavori in argine sponda sinistra del Fiume Sesia – Adeguamento in sagoma del corpo 

arginale esistente e manutenzione e/o ricarica difese repellenti  in massi” e contestuale avvio del 

procedimento. In data 11/06/2015 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi relativa 

alla  fase  di  verifica  della  procedura  di  VIA.  In  base  alle  risultanze  di  tale  riunione  la  Regione 

Piemonte  con  nota  PEC  Classificazione  13.200.10  /  VALINT22_2014  /  6‐2015A  richiedeva  al 

Comune di Carpignano  Sesia  approfondimenti  relativi  ad  alcuni  aspetti  tecnici e  ambientali del 

progetto  preliminare  al  fine  di  individuare  compiutamente  gli  interventi  proposti,  gli  impatti 

prevedibili  e  le  opere  di mitigazione  ambientale  necessarie  per  la  tutela  dell’ambiente  e  del 

territorio rurale, nonché della fauna selvatica ed acquatica. 

La  presente  relazione,  unitamente  agli  elaborati  grafici  allegati,  costituisce  la  documentazione 

volta  a  fornire  i  chiarimenti  ed  approfondimenti  richiesti  con  la  nota  della  Regione  Piemonte 

sopraccitata che di seguito vengono illustrati con riferimento alle osservazioni formulate. 
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1 SETTO ANTISIFONAMENTO 

Osservazione n.1 

Dovranno  essere  effettuati  approfondimenti  in  merito  alla  tipologia  costruttiva  ed  al 

posizionamento  del  setto  (al  piede  o  nel  corpo  arginale),  valutando  la  necessità  dei  dispositivi 

antisifonamento  e  motivando  le  scelte  compiute  rispetto  a  quanto  definito  nello  Studio  di 

fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Sesia redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Po. 

In particolare, dovranno essere valutati accuratamente tutti  i vantaggi e gli svantaggi  inerenti al 

posizionamento del diaframma rispetto al manufatto arginale. Da un punto di vista ambientale, la 

scelta di minor impatto parrebbe essere quella della formazione di un diaframma antisifonamento 

posizionato in asse alla sezione arginale e realizzato con la tecnica del jet grouting, a causa delle 

evidenti  minori  problematiche  di  interferenza  con  l’ambiente  circostante,  per  la  possibilità  di 

sfruttare  la viabilità  sommitale dell’argine  senza  realizzazione di altre piste da cantiere e per  la 

migliore cantierabilità delle opere. 

Integrazione 

Dal  punto  di  vista  della  tipologia  costruttiva,  il  progetto  preliminare  ha  confermato  la 

realizzazione  di  un  setto  antisifonamento  in  C.A.  dello  spessore  di  cm.60  così  come  peraltro 

previsto dallo Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Sesia redatto dall’Autorità 

di Bacino del  fiume Po.  In detto  studio  si  ventilava  la possibilità,  in  alternativa,  che  si  sarebbe 

potuto realizzare detto setto con colonne di terreno consolidato con tecnica jet‐grouting. 

Tale alternativa è stata valutata in sede di redazione del progetto preliminare anche in relazione al 

livello di  informazioni di natura geologica e  geotecnica disponibili e,  fermo  restando  che potrà 

eventualmente essere  ripresa  in esame, nelle  relative successive  fasi di progettazione definitiva 

ed esecutiva, solo acquisendo adeguate e puntuali informazioni circa le caratteristiche dei terreni 

a  mezzo  in  particolare  di  specifici  sondaggi  ed  eventualmente  ricorrendo,  come  vivamente 

consigliato, anche ad un campo di prova, è stata accantonata confermando la soluzione originaria 

con diaframma in C.A. in quanto: 

- la tecnica  jet‐grouting nello specifico applicata al fine di realizzare una cortina  impermeabile, 

anche  a  fronte  delle  modeste  informazioni  circa  le  caratteristiche  e  natura  dei  terreni 

interessati, presenterebbe sia un sensibile rischio circa il reale consumo di cemento per metro 

cubo  di  terreno  consolidato,  che  potrebbe  essere  superiore  all’usuale  limite  di  600  Kg/mc. 

previsto,  sia  riguardo  ai  risultati  attesi  in  merito  all’effettiva  formazione  di  un  setto 

impermeabile che con questa tecnica dovrebbe essere ottenuta attraverso  il consolidamento 

del  terreno  che presenta però un’oggettiva  alea di  rischio ben  superiore  rispetto  all’effetto 

impermeabilizzante e antisifonamento che si otterrebbe con la realizzazione di un tradizionale 

diaframma in C.A. realizzato peraltro con giunti ad incastro tra i vari pannelli per assicurare la 

continuità impermeabile del diaframma stesso; 

- dovendo,  come  detto,  realizzare  un  setto  con  funzione  impermeabile  antisifonamento 

l’applicazione  di  tecnica  jet‐grouting  richiederebbe,  per  colonne  del  diametro  reso  di 

cm.50÷60,  il posizionamento di ogni singola perforazione ad  interasse di circa cm.50 e quindi 
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con esecuzione di due colonne per ogni metro lineare. In merito all’altezza del setto, sia esso in 

diaframma  che  con  tecnica  jet‐grouting,  sulla  base  delle  preliminari  informazioni  di  natura 

geologica e geotecnica  i  livelli di argilla  in  cui  si dovrebbe  intestare  il  setto antisifonamento 

sono posti alla profondità di mt. 10,00÷15,00 da piano campagna, rispetto al quale la sommità 

arginale è posta mt.2,00÷2,50 al di sopra: prudenzialmente si ritiene che  si renderà necessaria 

un’altezza  del  setto  di  circa  mt.15,00  da  piano  campagna  e  se  prevista  dalla  sommità 

dell’argine  richiederà  ulteriori  2,00÷3,00 mt  di  altezza  del  setto  o  di  perforazione  a  vuoto. 

Pertanto dal punto di vista tecnico‐economico detta soluzione determinerebbe, per un’altezza 

di mt.12,00 e applicando  i Prezzi di  riferimento per  le Opere e  Lavori Pubblici nella Regione 

Piemonte 2014 , un costo di circa 3.000,00 €/ml a fronte di un costo di circa 2.300,00 €/ml nel 

caso  di  realizzazione  di  diaframma  in  C.A.  dello  spessore  di  cm.60  per  un maggior  importo 

complessivo, sullo sviluppo di mt.240,00 di circa €.168.000,00, sensibilmente superiore; 

Nel  confermare  che  la  tecnica  jet‐grouting  avrebbe  sostanzialmente  potuto  consentire  la 

realizzazione dello  stesso  in corrispondenza dell’esistente viabilità posta  in  sommità dell’argine, 

fatto salvo la necessità di ricavare alcuni spazi per aree di manovra e cantiere, considerato che la 

larghezza della piattaforma è mediamente di mt.4,50 e che la macchina operatrice lavorerebbe, in 

avanti e  indietro,  in  senso  longitudinale ma  considerato  che  tale  tecnica è  stata accantonata a 

fronte  degli  svantaggi  rispetto  alla  soluzione  con  diaframma,  dal  punto  di  vista  del 

posizionamento del setto con realizzazione di diaframma in C.A. occorre evidenziare che: 

- la  macchina  operatrice,  lavorando  trasversalmente,  richiede  uno  spazio  minimo  di 

mt.5,00÷6,00 oltre una spazio per movimentazione mezzi di ulteriori mt.3,00÷4,00, per circa 

complessivi mt.10,00 di piano di  lavoro, pertanto a  fronte di una  larghezza della  viabilità  in 

sommità  dell’argine  di mt.  4,50  e  con  posizionamento  del  setto  sostanzialmente  in  asse  si 

renderebbe  necessario  il  ringrosso  temporaneo  dell’argine  verso  lato  campagna  di  circa 

mt.7,00÷8,00 con formazione di un rilevato di prestito di non poco conto; 

- la realizzazione del setto dalla sommità arginale presuppone l’esecuzione di ulteriori mt.2,00 di 

setto rispetto al piano campagna o comunque di una perforazione a vuoto per tale profondità 

con costi economici aggiuntivi; 

- l’ipotesi  progettuale  di  realizzazione  di  setto  al  piede  dell’argine  lato  campagna,  pur 

richiedendo  il  taglio  temporaneo  di  area  boscata  per  una  superficie  di  circa  mq.2.500,00 

(mt.250,00x10,00) e a lavori eseguiti l’onere di ricostituzione dell’area boscata, offre i seguenti 

vantaggi: 

- minor  altezza del diaframma o  assenza di perforazione  a  vuoto e quindi un minor  costo 

economico; 

- non interferisce con la viabilità sommitale che durante il cantiere, con le debite segnalazioni 

e protezioni, potrà essere utilizzata, senza soluzione di continuità, dagli utenti; 

- non  si  rende necessario  realizzare  rilevati  temporanei di  cantiere  che  richiederebbero  la 

fornitura  di materiale  inerte,  la  relativa  posa  e  rimozione  oltre  comunque  a  interventi 

temporanei di taglio delle aree boscate per consentire la realizzazione di detto rilevato. 
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Pertanto  sulla  base  delle  considerazioni  esposte,  con  l’adozione  di  tipologia  costruttiva  con 

diaframma  in C.A., si ritiene che  la soluzione di minor  impatto  in fase di esecuzione è quella che 

prevede  la realizzazione dello stesso al piede del rilevato arginale  lato campagna che, oltretutto 

adeguatamente  confinato,  potrà  essere  realizzato  con  modesta  interferenza  dell’ambiente 

circostante. 
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2 PALEOALVEO 

Osservazione n.2 

Dovrà essere prodotta una planimetria che metta a confronto il paleoalveo esistente ed il setto in 

progetto. 

Integrazione  

La  cartografia  tecnica  di  PRG,  e  nello  specifico  la  Tav.  ATG  05  “Carta  degli  eventi  alluvionali 

(Alluvione 1968)”, di cui si allega uno stralcio, evidenzia  l’area  in cui è avvenuta  la tracimazione 

dal  Sesia  e  la  rottura  arginale,  con  conseguente  allagamento  della  porzione  retrostante  al 

precedente argine e propagazione dei deflussi lungo  la campagna e la rete irrigua minore sino al 

paese,  che  fu  invaso  per  circa  i  2/3,  come  si  legge  nel  documento  della  REGIONE  PIEMONTE  ‐ 

SETTORE PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO METEOROLOGICO E SISMICO ‐ Quaderno n. 8 “ANALISI 

COMPARATA  DELL’EVOLUZIONE  STORICA  DELL’ALVEO  DEL  FIUME  SESIA  E  DELLE  PIENE  DEL 

NOVEMBRE 1968 E SETTEMBRE 1993 FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DA 

EVENTI ALLUVIONALI”, Agosto 1997. 

 
Stralcio PRG ‐ Tav. ATG 05 “Carta degli eventi alluvionali (Alluvione 1968)” 
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Lo Studio di Fattibilità della sistemazione idraulica del F.Sesia, condotto dall’Autorità di Bacino del 

Fiume  Po  e  pubblicata  nel  2005,  nelle  Schede  di  Progetto,  al  “PROGETTO  N.4  ‐  Tratto  da 

Romagnano Sesia – ponte  ferroviario  (km 71.5 circa)  fino a Ghislarengo – ponte  ferroviario  (km 

84.5 circa)”, colloca e cartografa l’intervento del setto nella posizione di cui allo stralcio di seguito 

allegato. 

Benchè non esista, sui documenti citati, il tracciamento del paleoalveo in questione è comunque 

da  evidenziare  che  dalle  indagini  sino  ad  ora  condotte  nell’ambito  del  presente  progetto, 

nell’intorno dell’area in cui è previsto il setto, emergono i seguenti aspetti: 

- presenza di depositi grossolani correlabili a ghiaie e sabbie grossolane, ghiaia con ciottoli, 

sino alla profondità di  circa 7,0 m da p.c., dove  il piano  campagna è  rappresentato dai 

terreni  boscati  a  tergo  dell’arginatura  attuale  (da  interpretazione  della  tomografia 

elettrica); 

- permeabilità dei depositi a letto del corpo arginale, stimate dell’ordine di K=1,65 10‐5 m/s; 

- a tergo dell’argine, presenza di una morfologia depressa e caratterizzata dalla presenza di 

una rete irrigua minore, con impostazione prevalente nord‐sud.  

 
Stralcio Studio di fattibilità idraulica ‐ PROGETTO N.4 
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3 MICRO‐REPELLENTI 

Osservazione n.3 

Dovrà essere valutata e giustificata  la  formazione dei cosiddetti micro‐repellenti  (pennelli), sulla 

base  di  considerazioni  relative  all’impatto  generato  dalla  loro messa  in  opera,  in  rapporto  alla 

durabilità degli stessi ed a quale effetto idraulico si intende sortire. Si dovrà chiarire inoltre cosa si 

intenda in merito all’inserimento di micro‐repellenti “per favorire lo sviluppo ed il popolamento di 

specie acquatiche”, così come  riportato nell’elaborato “Verifica di assoggettabilità alla via” par. 

10.2.1. 

Integrazione  

Il sistema di opere di difesa trasversale previste nel presente progetto preliminare, costituito da 

micro‐repellenti  (pennelli), ha  la  funzione  idraulica di allontanare  la corrente di magra/morbida 

dalla sponda sinistra che attualmente presenta vistosi segni di erosione.  Il dimensionamento dei 

pennelli  sarà  sviluppato  nelle  successive  fasi  di  progettazione  in  funzione  della  granulometria 

dell’alveo, misurata a seguito di una campagna di misure in loco, in modo da essere coerente con 

le  caratteristiche  dell’alveo  stesso.  Il  diametro  dei  massi  costituenti  i  pennelli  sarà  stato 

determinato  in  funzione  delle  sollecitazioni  indotte  dal  passaggio  della  corrente  di  piena 

duecentennale, e pertanto  tali strutture dovranno essere  in grado di  resistere alle sollecitazioni 

più  gravose.  In  tale  ottica  e  sulla  base  di  verifiche  già  condotte  in  casi  analoghi  è  preferibile 

adottare  una  struttura  in  massi,  piuttosto  che  in  gabbioni,  che  presenta  caratteristiche  di 

resistenza inferiori e quindi anche di durabilità.   

L’impatto  generato  dai  pennelli  sarà  positivo,  poiché  la  loro  messa  in  opera  consentirà  di 

proteggere  efficacemente  la  sponda  sinistra  e  il  rilevato  arginale  da  fenomeni  erosivi,  che 

attualmente ne hanno compromesso la stabilità. 

I vantaggi apportati dalla costruzione dei micro‐repellenti rispetto alla struttura arginale esistente 

sono riassumibili come di seguito: 

- Vantaggi strutturali ed idraulici: effetto antierosivo, veloce realizzazione, elasticità strutturale, 

buona adattabilità alla morfologia preesistente 

- Vantaggi per  il mantenimento/aumento dei valori ecologici: effetto di  trattenimento di corpi 

galleggianti,  diversificazione degli habitat  con  formazione di barre  ,  raschi, buche;  aumento 

della superficie ombreggiata con conseguente stabilità della temperatura del corpo idrico 

La  disposizione  trasversale  rispetto  al  verso  della  corrente  contrasta  efficacemente  erosioni 

spondali,  creando  nel  contempo  differenziazioni  morfologiche  del  profilo  spondale  e 

conseguentemente nuovi habitat. Il materiale organico e algale una volta attecchito e sviluppato 

negli spazi  interstiziale della struttura dei micro‐repellenti, svolge nel tempo un’efficiente azione 

di consolidamento per la sussistenza di microrganismi e della microfauna bentonica. 

Indagini basate  su osservazioni  visive  subacquee, prove di pesca, uso di ecolocalizzatori hanno 

evidenziato che  l’installazione di corpi solidi sommersi o parzialmente  immersi su fondali fluviali 
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spesso  determina  il  formarsi  attorno  ad  essi,  nel  giro  di  pochi  giorni  o  ore,  di  aggregati  di 

esemplari  di  alcune  delle  specie  di  teleostei  presenti  nel  sito  e  nel  periodo  interessato,  con 

concentrazioni  numeriche  o  ponderali  significativamente  superiori  a  quelle  rinvenibili  in  aree 

sedimentarie della stessa ampiezza situate nei pressi ed alla medesima profondità. 

Nonostante  la  costruzione  dei micro‐repellenti  sull’attuale  argine  del  fiume  Sesia  non  implichi  

distruzione o  l’impoverimento per ampi  tratti delle  comunità bentoniche delle aree  spondali  in 

maniera  significativa  rispetto  all’attuale  struttura  arginale  esistente,  l’installazione  di moduli  a 

modesto volume unitario in massi naturali favorirà il reimpianto delle comunità originali o la loro 

diffusione nei siti circostanti.  
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4 UTILIZZO MASSI DI CAVA 

Osservazione n.4 

Per gli  interventi di manutenzione  straordinaria/ricostruzione delle difese  spondali dovrà  essere 

verificata  la  possibilità  di  utilizzare massi  di  cava  di  adeguata  volumetria,  senza  ricorrere  alla 

tecnologia delle prismate in cls, ormai obsoleta. 

Integrazione  

Gli  interventi  di  sistemazione  e  ripristino  delle  esistenti  difese  spondali  saranno  eseguiti  con 

riposizionamento dei massi reperiti in situ ed integrati, per le quantità mancanti, con massi di cava 

e  secondo una pezzatura dell’ordine di mc.0,80 per  la parte di  fondazione  e di mc.0,40 per  la 

parte di difesa  spondale. E’ escluso nel progetto  il  ricorso a primi  cubici  in  calcestruzzo  se non 

limitatamente  ai  soli  casi  di  reimpiego,  esclusivamente  alle  parti  di  fondazione  sommerse,  di 

elementi già presenti nella zona dei lavori e relativi a dismesse vecchie difese, come previsto dallo 

Schema A.2.2.1 – Scogliera  in massi di cava del Quaderno delle opere Tipo del Progetto di Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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5 LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 

Osservazione n.5 

Dovrà essere prodotta una tavola di progetto in cui venga evidenziata la localizzazione dei diversi 

interventi lungo il fiume. 

Integrazione  

Nell’allegato  “n.2  –  Planimetria:  localizzazione  interventi”  a  corredo  della  presente 

documentazione  integrativa  sono  stati  localizzati  i  diversi  interventi  lungo  il  tratto  di  argine 

interessato dai lavori che risultano:  

- di tipo diffuso per quanto riguarda la sistemazione e ripristino delle difese spondali dissestate, 

la  formazione  di  micro‐repellenti  ed  il  riordino  della  vegetazione  esistente  con 

decespugliamenti ed abbattimento di essenze arboree ed arbustive ammalorate o  instabili e 

diradamento selvicolturale nonché messa a dimora di nuove essenze arbustive; 

- di  tipo  puntuale,  in  corrispondenza  del  tratto  interessato  dalla  presenza  di  un  paleoalveo 

riattivabile, per quanto riguarda la realizzazione del setto antisifonamento. 
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6 DICHIARAZIONE 

Osservazione n.6 

Dovrà essere fornita una dichiarazione in merito alla non modificazione del quadro del dissesto e 

del rischio residuo, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto. 

Integrazione  

Considerato che l’intervento previsto si configura come opere di manutenzione di argini che nello 

specifico prevede  la sistemazione e ripristino delle difese spondali dissestate con l’inserimento di 

micro‐repellenti  ed  il  riordino  della  vegetazione  esistente  ripariale  oltre  alla  formazione  di  un 

setto antisifonamento per  la protezione di un tratto  interessato dalla presenza di un paleoalveo 

riattivabile. In seguito alle verifiche idrauliche svolte si dichiara che la realizzazione degli interventi 

di progetto non modifica il quadro del dissesto e del rischio residuo. 
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7 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FASE DI CANTIERE 

Osservazione n.7 

Dovrà  essere  descritta  l’organizzazione  e  la  gestione  della  fase  di  cantiere,  con  particolare 

riferimento ai seguenti aspetti: 

a) delimitazione delle aree temporaneamente occupate per  la fase di cantiere, comprese  le 

aree di eventuale deposito di materie prime/rifiuti/terre da scavo; 

b) individuazione delle piste di accesso; 

c) modalità di allestimento delle aree di cantiere e attività condotte all’interno di tali aree, 

con particolare riferimento ad attività potenzialmente  in grado di contaminare  le matrici 

ambientali (es: rifornimento e manutenzione mezzi); 

d) misure adottate per evitare/contenere la contaminazione delle matrici ambientali in caso 

di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

e) attenzioni  da mettere  in  pratica  durante  l’esecuzione  dei  lavori  per  evitare  o  ridurre  al 

minimo  i  possibili  impatti  nei  confronti  delle  fontane  presenti  nei  pressi  dell’area  di 

intervento; 

f) sulla base della perimetrazione delle aree di cantiere e delle piste di accesso, valutazione 

di eventuali impatti sulla vegetazione; 

g) descrizione delle modalità di  ripristino delle aree  temporaneamente occupate  in  fase di 

cantiere e piano di manutenzione degli interventi da eseguire; 

h) modalità di approvvigionamento idrico dal momento che il progetto presentato prevede la 

bagnatura  dei  cumuli  di  terra  per  evitare  la  dispersione  di  polveri  e  valutazione  di 

eventuali ulteriori misure di mitigazione da porre  in atto per contenere  il sollevamento di 

polveri. 

Integrazione  

Punto a) 

Le aree  temporaneamente occupate per  la  fase del cantiere verranno delimitate con recinzione 

robusta e duratura, munita di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli. 

In  particolare  verrà  utilizzata  idonea  recinzione,  realizzata  con  elementi  prefabbricati  di  rete 

metallica e montanti  tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati  su  idonei  supporti  in 

calcestruzzo. 

Quando  per  la  natura  dell'ambiente  o  per  l'estensione  del  cantiere  non  sia  praticamente 

realizzabile  la  recinzione  completa,  è necessario provvedere  almeno  ad  apporre  sbarramenti  e 

segnalazioni  in  corrispondenza  delle  eventuali  vie  di  accesso  alla  zona  proibita  e  recinzioni  in 

corrispondenza  dei  luoghi  di  lavoro  fissi,  degli  impianti  e  dei  depositi  che  possono  costituire 

pericolo, utilizzando ad esempio barriere tipo new jersey. 
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Punto b) 

Le piste di accesso verranno poste  in corrispondenza delle rampe di discesa già esistenti ubicate 

lungo  il  corso d’acqua. Allo  scopo di permettere  l’esecuzione dei  lavori  ed  il  transito di mezzi, 

materiali e persone  in condizioni di sicurezza, dovranno essere verificate  l’idoneità delle piste di 

transito anche  in  funzione delle scelte operative adottate  in  fase esecutiva. Qualora si rendesse 

necessario,  le  piste  carrabili  dovranno  essere  consolidate  e  rese  sicure  al  transito  dei  mezzi 

d’opera. 

Punto c) 

Le aree di deposito potranno essere utilizzate per il parcheggio degli automezzi, per lo stoccaggio 

dei materiali edili e  attrezzi  vari,  tutti materiali  comuni  ad un normale  cantiere edile di medie 

dimensioni. 

Non  è  previsto  lo  stoccaggio  di materiali  potenzialmente  pericolosi,  quali  guaine,  vernici,  oli 

lubrificanti,  ma  qualora  ciò  dovesse  accadere,  saranno  comunque  individuati  idonei 

provvedimenti  di  carattere  logistico,  ossia:  sistemazione  in  contenitori  dotati  di  vasche  di 

contenimento o di impermeabilizzazioni per la raccolta di eventuali versamenti. 

Per  il rifornimento dei mezzi di maggiori dimensioni si provvederà a trasportare  il carburante  in 

cantiere con appositi serbatoi.  

Non si prevede di lasciare in modo continuativo del carburante nell'area di cantiere. 

I  contenitori  per  lo  stoccaggio  dovranno  avere  idonee  caratteristiche  costruttive  e  di  

funzionamento, e dovranno essere noti  i  requisiti di  resistenza dei  contenitori  in  relazione alle 

proprietà  chimico‐fisiche  dei  materiali  stoccati.  Inoltre,  verranno  applicate  efficaci  misure  di 

sicurezza,  quali  ad  esempio:  a)  l'applicazione  di  dispositivi  di  chiusura  dei  contenitori,  atti  ad 

impedire fuoriuscite del contenuto; b)  l'adozione di misure di protezione dell'azione degli agenti 

atmosferici; c)  lo stoccaggio a temperatura ambiente, al riparo dall'acqua, dall'umidità e da ogni 

fonte di calore; d)  l'individuazione preventiva dei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli  le 

operazioni di movimentazione dei contenitori mobili. 

Inoltre, a corollario di quanto  sopra,  si avrà cura di eseguire  le manutenzioni ed  i  rabbocchi  su 

superfici coperte e provviste di idonea guaina temporanea per evitare l'infiltrazione del materiale 

nel sottosuolo nel caso di accidentale sversamento. 

Punto d) 

Le  opere  in  progetto  comportano  un  basso  rischio  di  contaminazione  in  quanto  non  vengono 

utilizzati vernici o altri prodotti tossici o di sintesi. 

Le  contaminazioni  che  si  potrebbero  potenzialmente  verificare  sul  cantiere  sono  da  riferirsi 

essenzialmente a perdite di oli e combustibili da parte dei mezzi meccanici. 

Per quanto  riguarda  le modalità di  rifornimento dei mezzi d’opera,  si precisa  che nelle  aree di 

cantiere  non  saranno  presenti  serbatoi  di  carburante.  Eventualmente,  si  potrebbero  avere 
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taniche,  di  capacità  contenuta,  destinate  al  rifornimento  degli  attrezzi  e  strumenti  di minori 

dimensioni. 

Il rifornimento delle macchine operatrici di maggiori dimensioni, quali escavatori, pale gommate, 

potrà avvenire solo ed esclusivamente nell’area presente a monte della scarpata, sarà effettuato 

mediante serbatoi mobili per  il  trasporto del carburante, omologati dal Ministero dei Trasporti, 

marcati  UN,  di  dimensioni  contenute.  Le  operazioni  di  rifornimento  saranno  condotte  da 

personale  specializzato  ed  autorizzato  alla movimentazione  del  carburante.  Ai  fini  di maggior 

protezione  delle matrici  ambientali,  durante  il  rifornimento,  dovrà  essere  stesa  al  di  sotto  del 

serbatoio dell'automezzo da rifornire una guaina  impermeabile, capace di contenere  l'eventuale 

carburante sversatosi accidentalmente.  In questo modo,  il carburante potrà essere agevolmente 

aspirato  ed  allontanato  mediante  autocisterna,  ed  indirizzato  a  impianto  di  trattamento 

autorizzato. 

Il rifornimento dei mezzi e degli attrezzi di piccole dimensioni, quali motoseghe, decespugliatori, 

ecc., avverrà all'interno delle baracche di cantiere, dove è previsto il ricovero degli stessi. Al fine di 

evitare  l'infiltrazione  nel  sottosuolo,  la  zona  della  baracca  nella  quale  verrà  effettuato  il 

rifornimento sarà provvista di pavimentazione impermeabile, quale ad esempio guaina. 

Qualora  su  queste  superfici  dovesse  verificarsi  lo  sversamento  accidentale  di  carburante,  si 

provvederà  immediatamente  alla  pulizia  del  pavimento  e  posa  in  opera  di  materiale  oleo‐

assorbente,  e  successivo  recupero  dei materiali  con  trasporto  presso  impianto  di  trattamento 

autorizzato. 

Naturalmente,  verranno  adottate  tutte  le  precauzioni  necessarie  affinché  tale  evento  dannoso 

non  si  verifichi,  ma  qualora  lo  sversamento  accidentale  avvenisse,  si  adotterà  il  piano  di 

emergenza, come previsto dal D. Lgs 156/2006, art, 242 e successivi. 

Punto e) 

Durante  la  realizzazione dei  lavori dovrà essere assicurata una costante attenzione alle  fontane 

presenti nell’area di intervento, tramite una loro preventiva identificazione e segnalazione tramite 

appositi.  Successivamente  tutte  le  lavorazioni  da  effettuarsi  nelle  adiacenze  dovranno  essere 

gestite tramite la predisposizione di elementi di protezione per evitare che si presentino situazioni 

di  contatto  e  contaminazione  delle  stesse.  Ad  ogni  modo  le  aree  di  cantiere  maggiormente 

pericolose  e  soprattutto  le  postazioni manutenzione  dei mezzi  e  di  deposito  carburante,  non 

potranno essere previste nelle vicinanze delle fontane esistenti. Sarà onere del coordinatore della 

sicurezza  verificare  che  in  fase  di  cantiere  venga mantenuta  specifica  attenzione  da  parte  dei 

lavoratori per scongiurare eventi di pericolo. 

Punto f) 

Come specificato nei punti a) e b) rispettivamente,  la delimitazione delle aree di cantiere e delle 

piste di accesso avverrà conservando il più possibile lo stato dei luoghi attuale. Per quanto relativo 

alla delimitazione delle aree di cantiere, l’installazione di recinzioni di protezione all’interno delle 

quali prevedere  le  aree di movimentazione,  avverrà  in maniera del  tutto  reversibile  in quanto 
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costituite  da  elementi  prefabbricati  di  rete metallica  che  verranno  rimossi  al  termine  previsto 

delle  lavorazioni.  Per  quanto  relativo  alle  aree  interne  di  cantiere  non  sono  previste  opere  di 

impermeabilizzazione del fondo o di costruzione di manufatti, in quanto si prediligerà l’utilizzo di 

serbatoi e  strutture mobili per garantire al  contempo una maggiore agilità nelle  lavorazioni.  La 

vegetazione pertanto non vedrà opere significative di taglio e/o disboscamento. 

Per quanto relativo alle piste di accesso l’approccio è quello dell’utilizzo delle discese già esistenti 

e come  tale senza  la previsione di  taglio e/o disboscamento di specifiche  linee vegetazionali.  In 

caso si rendesse necessaria qualche operazione di consolidamento, è possibile che venga rimossa 

qualche specie arborea o arbustiva lungo il corso della pista per garantire le condizioni di sicurezza 

del passaggio di mezzi e personale autorizzato. 

Nel complesso per quanto relativo alle aree di cantiere e di arrivo alle stesse, la compromissione 

della vegetazione è da considerarsi marginale e non significativa. 

Punto g) 

Per quanto  relativo  alle  aree di  cantiere, qualora  si presentassero necessità di  intervento  sulla 

vegetazione  e/o  sullo  stato  dei  luoghi  sarà  previsto  al  termine  del  cantiere  un’operazione  di 

ripristino della condizione iniziale, tramite la ripiantumazione delle specie vegetative medesime a 

quelle  esistenti,  il  ripristino  dei  sottofondi  eventualmente  interessati  dal  posizionamento  di 

strutture mobili e semi‐mobili, la percezione dei luoghi allo stato attuale. 

Tali  operazioni  dovranno  essere  effettuate  non  appena  terminate  le  specifiche  lavorazioni 

previste  per  ogni  singola  fase  di  cantiere  al  fine  di  non  compromettere,  anche  se  in maniera 

marginale, l’habitat esistente. 

Punto h) 

L’approvvigionamento dell’acqua, qualora necessaria, avverrà tramite  l’immersione di pompe ad 

immersione all’interno del corso d’acqua e  la  loro eventuale conservazione  in serbatoi mobili di 

limitate  capacità.  Le  acque  saranno  utilizzate  per  il  lavaggio  ruote  dei mezzi  di  trasporto  del 

materiale e per la fase di bagnatura degli eventuali cumuli che dovessero rimanere scoperti. Come 

già  previsto  all’interno  del  documento  di  verifica,  in  caso  di  presenza  di  evidente  ventosità, 

localmente  potranno  essere  realizzate  apposite  misure  di  protezione  superficiale  delle  aree 

assoggettate a scavo o riporto tramite teli platici ancorati a terra con  semplici cavallotti conficcati 

nel terreno, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale.  

Le operazioni di movimentazione terra saranno gestite per essere immediatamente depositate nei 

luoghi  di  riutilizzo  al  fine  di  ridurre  al minimo  le  fasi  di movimentazione  e  di  conseguenza  di 

minimizzare il rischio di dispersione nell’aria.  
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8 CRONOPROGRAMMA 

Osservazione n.8 

Per  quanto  riguarda  le  tempistiche  di  realizzazione  degli  interventi,  il  cronoprogramma  dovrà 

essere  sviluppato  tenendo  conto  della  necessità  di  limitare  gli  impatti  in  concomitanza  con  il 

periodo riproduttivo dell’avifauna presente nel S.I.R. “Bosco Preti e Bosco Lupi”. Nella definizione 

del cronoprogramma dei  lavori che  interferiscono direttamente con  il corso d’acqua dovrà altresì 

essere posta particolare attenzione al periodo  riproduttivo della  fauna  ittica presente nel  fiume 

Sesia. 

Integrazione  

Al fine di limitare gli impatti sulle specie presenti all’interno dell’area di intervento si è valutato il 

periodo riproduttivo dell’avifauna presente nel S.I.R. “Bosco Preti e Bosco Lupi” e della fauna ittica 

riscontrata nel Fiume Sesia.  

Tale definizione del cronoprogramma si effettua in coerenza con quanto previsto all’interno della  

Disciplina delle modalità e procedure per  la  realizzazione di  lavori  in alveo, programmi, opere e 

interventi  sugli  ambienti  acquatici  ai  sensi  dell’art.  12  della  legge  regionale  n.  37/2006,  e 

specificamente con riferimento ai periodi in cui evitare lavori o interventi in alveo. 

Si dovrebbero evitare lavori o interventi negli ambienti acquatici e nei periodi che coincidono con 

l’attività riproduttiva della fauna ittica delle specie elencate nella Tab. 3 ed in particolare nelle fasi 

di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino.  

Come si apprende dalle Disposizioni per la pesca nella Provincia di Novara, In vigore a partire dal 

01.01.2013, la classificazione delle acque ai fini della pesca, Ai   sensi   del   2°   comma   dell’art.   

3     del     D.P.G.R.     10     gennaio     2012,     n.     1/R,     nelle     more dell’approvazione dei Piani  Ittici 

Regionale  e  Provinciale,  le  acque della Provincia di Novara  sono,  in  via provvisoria,  classificate 

come segue:  

- Acque principali: Lago Maggiore e Lago d’Orta  

- Acque  salmonicole:  tutte  le  acque  scorrenti  a  monte   della  linea  stradale  Romagnano  

Sesia   – Borgomanero  ‐ Gattico  ‐   Comignango – Borgoticino –   Castelletto Ticino, Torrente 

Rese.             Fanno   eccezione:    il    lago   d’Orta   e    il    fiume   Sesia    in   quanto   non   popolati  

prevalentemente  da salmonidi. 

Pertanto  in  linea  di  massima  il  periodo  di  attività  riproduttiva  è  individuato  per  le  acque 

ciprinicole, di cui  fa parte  il  fiume Sesia, con  i mesi di aprile, maggio e giugno, per  i quali mesi 

viene previsto un periodo di fermo del cantiere e delle lavorazioni previste. 
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9 MATERIALE INERTE 

Osservazione n.9 

Dovrà essere effettuata una quantificazione del materiale  inerte necessario per  la  realizzazione 

delle opere e dovrà esserne indicata la provenienza. Dovrà inoltre essere effettuato un bilancio dei 

materiali connesso alle attività  in progetto. Poiché viene dichiarato che  le terre e rocce da scavo 

prodotte  in  fase  di  cantiere  saranno  completamente  reimpiegate  nell’ambito  degli  interventi 

previsti in progetto, si dovranno individuare le aree di deposito delle stesse in attesa del riutilizzo. 

Dovrà  altresì  essere  data  evidenza  che  il materiale  scavato  non  sia  contaminato  e  che  tutto  il 

materiale scavato sia riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è 

stato escavato. 

Integrazione  

Gli  interventi  in progetto prevedono essenzialmente  la  sistemazione ed  il  ripristino delle difese 

spondali  in massi da  scogliera esistenti dissestate per  il  tratto arginale  in  froldo al Fiume Sesia 

della lunghezza di circa mt.900,00 oltre alla realizzazione di micro‐repellenti. 

Per l’esecuzione di tali lavori si procederà in primo luogo impiegando il materiale inerte esistente 

che  verrà  movimentato  e  riposizionato  per  la  sistemazione  e  l’adeguato  ripristino  e 

consolidamento  della  fondazione,  per  la  protezione  della  sponda  arginale  sino  alla  banca 

intermedia  nonché  per  la  formazione  di micro‐repellenti  compreso  le  necessarie  operazioni  di 

scavo e rinterro a tergo dei massi. 

Per un adeguato  intervento di sistemazione di dette protezioni  in scogliere e micro‐repellenti  in 

massi di cava secondo le geometrie definite dallo Schema A.2.2.1 del Quaderno delle opere Tipo 

del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 

si renderà necessario, oltre il materiale reperibile in alveo e lungo le sponde, approvvigionare con 

ulteriori  massi  di  adeguata  pezzatura  e  nella  misura  di  circa  mc.2.500,00  che  potrà  essere 

recuperato presso cave  locali attive quali della Val d'Ossola  siccome  risultanti dall’elenco del Piano 

per le Attività Estrattive della Provincia del Verbano Cusio Ossola vigente, o presso impianti di recupero di 

inerti autorizzati). 

Per  la  tipologia propria del  lavori  relativi  ad  interventi di  sistemazione e  ripristino,  il materiale 

movimentato  e  prodotto  in  fase  di  cantiere  sarà  sostanzialmente  depositato  nelle  immediate 

vicinanze dell’area di lavoro stessa, corrispondente al piede arginale e sponda lato fiume, per poi 

essere  reimpiegato  prontamente  al  fine  di  ridurre  al minimo  la movimentazione  con  i   mezzi 

meccanici.   

Il materiale scavato e/o movimentato, terre e rocce di scavo nonché massi da scogliera e prismi in 

calcestruzzo  esistente,  sarà  reimpiegato  allo  stato  naturale  e  nello  stesso  sito  in  cui  è  stato 

scavato,  nelle  successive  fasi  di  progettazione  si  effettueranno  a  campione  prelievi  per  la 

caratterizzazione delle terre e rocce di scavo per la verifica della conformità ai limiti della colonna 

A (siti ad uso verde e residenziale) Tabella I Allegato 5 Titolo V Parte Quarta di cui al D.Lgs. 152/06 
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e dell’assenza di sostanze pericolose tali da conferire al rifiuto caratteristica di pericolo di cui al 

Regolamento UE 1357/2014. 

In fase di cantiere potranno essere effettuati ulteriori specifici sondaggi al fine di verificare che il 

materiale di scavo risulti non contaminato e utile al riutilizzo. In tal caso verranno previsti idonei 

siti, distanti dall’alveo del fiume e in prossimità delle vie di accesso al cantiere al fine di garantire 

una facile movimentazione ma al tempo stesso evitando il rischio di riversamenti in acqua. In caso 

si dovesse riscontrare presenza di aree con terre contaminate, evento peraltro non riscontrato in 

fase  di  indagine  geologica,  le  stesse  saranno  conferite  alle  discariche  autorizzate  secondo  le 

disposizioni di legge vigenti. 
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10 INQUADRAMENTO  NEL  CONTESTO  DELLA  DIRETTIVA  QUADRO  ACQUE  (DIRETTIVA 

200/60/CE) 

Osservazione n.10 

Dovrà  essere  effettuato  un  inquadramento  del  corpo  idrico  e  degli  interventi  in  progetto  nel 

contesto  della  Direttiva  Quadro  Acque  (Direttiva  2000/60/CE),  tenendo  conto  degli  esiti  delle 

attività di monitoraggio derivanti dall’implementazione della Direttiva Quadro Acque  in Regione 

Piemonte. 

A tale proposito si osserva che la nota 3705/5.2 del 30/05/2013 dell'Autorità di Bacino del Fiume 

Po, avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po e 

conseguenti effetti nelle procedure VIA e VAS"  richiama  la necessità di valutare gli  interventi  in 

progetto  in  relazione  al  potenziale  impatto  che  questi  potrebbero  determinare  sullo  stato  del 

corpo  idrico  e  sulla  possibilità  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  previsti  per  il  corpo 

idrico. 

Per quanto riguarda lo stato di qualità idromorfologico, la suddetta nota 3705/5.2 del 30/05/2013 

richiama, per la valutazione dell'impatto degli interventi in progetto, la necessità dell'acquisizione, 

qualora disponibile presso la Regione, dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) ex art. 1 comma 3 

D.M. n. 260 del 8/11/2010 e della valutazione dei potenziali effetti degli interventi sull'IQM stesso. 

In assenza della definizione dell'IQM è necessario prevederne  la  sua valutazione ante‐operam e 

postoperam. A questo riguardo si comunica che  la definizione dell'IQM per  il Fiume Sesia è stata 

effettuata nell'anno di monitoraggio 2013/2014 dal Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto di 

Arpa Piemonte nell'ambito dell'implementazione della Direttiva 2000/60/CE. La documentazione 

relativa  è  pubblicata  sul  sito  di  Arpa  Piemonte  ed  è  comunque  disponibile  presso  la Direzione 

Ambiente della Regione Piemonte. 

Integrazione  

La Direttiva Quadro Acque  dell’Unione  Europea, Dir.  2000/60/CE,  obbliga  gli  Stati Membri  alla 

pianificazione integrata dell’utilizzo, tutela e difesa delle acque con l’obiettivo del raggiungimento 

dello stato ambientale “buono” entro il 2015.  

Il  Piano  di  Gestione  del  distretto  idrografico  è  lo  strumento  operativo  previsto  dalla  Direttiva 

2000/60/CE,  recepita  a  livello  nazionale  dal  D.lgs  152/06  e  ss.mm.iii,  per  attuare  una  politica 

coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei 

diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.  

Nel  Piano  di  Gestione  idrografico  sono  contenute  tutte  le misure  necessarie  a  raggiungere  i 

seguenti obiettivi: 

- “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare  lo stato degli ecosistemi 

acquatici  e degli  ecosistemi  terrestri  e delle  zone umide direttamente dipendenti dagli 

ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”; 
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- “agevolare  un  utilizzo  idrico  sostenibile  fondato  sulla  protezione  a  lungo  termine  delle 

risorse idriche disponibili”; 

- “mirare  alla  protezione  rafforzata  e  al  miglioramento  dell’ambiente  acquatico,  anche 

attraverso misure  specifiche  per  la  graduale  riduzione  degli  scarichi,  delle  emissioni  e 

delle perdite di  sostanze prioritarie e  l’arresto o  la graduale eliminazione degli  scarichi, 

delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”; 

- “assicurare  la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e  impedirne 

l’aumento”; 

- “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”. 

La verifica dell’efficacia delle azioni intraprese avviene attraverso il vincolo di raggiungere, entro il 

2015, 2021 e al più tardi il 2027, l’obiettivo ambientale di buono per tutti i corpi idrici del distretto 

idrografico del Fiume Po. 

Il  Piano  di  Gestione  del  Distretto  idrografico  del  Fiume  Po  (PdGPo),  adottato  dal  Comitato 

istituzionale  dell’autorità  di  bacino  del  fiume  Po  in  data  24/02/2010,  è  stato  definitivamente 

approvato  in  data  08/02/2013  con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministra  (DPCM) 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  (15 maggio 2013 – Serie Generale n. 

112). È attualmente in corso di svolgimento il processo di riesame e aggiornamento del Piano. 

A seguito dell’approvazione del PdGPo si rende necessario nell’ambito dei SIA valutare i potenziali 

impatti di natura chimica,  fisica, biologica e morfologica generati dagli  interventi  in progetto, al 

fine  di  non  pregiudicare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  dei  corpi  idrici  definiti  dal 

PdGPo. 

All’interno dell’Allegato 1.5  al PdGPo,  che  aggiorna  il quadro  conoscitivo  relativo  ai  corpi  idrici 

presenti nel distretto  idrografico del  fiume Po,  il  Fiume  Sesia,  appartenente  al  sottobacino del 

Sesia, è così classificato: 

 

 

 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

Allegato 1.5 all’Elaborato 1: Repertorio corpi idrici: tipo, natura, stato 

Dal punto di vista morfologico il PdGPo caratterizza il tratto di Fiume Sesia oggetto di intervento 

come: 

Alveo transizionale che scorre all'interno di una pianura fluvioglaciale compresa fra orli di terrazzo, di 
altezza variabile lungo il tratto. 

Il  corso  d'acqua  nell'ultimo  secolo  (cfr.  1882)  ha  semplificato  la  sua  configurazione morfologica 
(dall'assetto a canali intrecciati verso l'attuale assetto transizionale) riducendo in modo significativo 
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la  larghezza dell'alveo e approfondendo  le quote di  fondo medio. Sono ancora presenti  localmente 
situazioni di intrecciamento che diminuiscono nel tratto da monte a valle. All'interno dell'alveo sono 
presenti numerose barre particolarmente attive. 

Caratterizza  il  tratto  la  presenza  di  un  sistema  di  argini  e  di  difese  di  sponda  (III°  Categoria  TU 
523/1904) continuo e prossimo all'alveo inciso, posto a protezione di aree golenali caratterizzate da 
un uso del  suolo prevalentemente agricolo e naturaliforme, ed attraversate da un  fitto  reticolo di 
canali irrigui. 

Nell'ultimo decennio, come risulta dal confronto tra i rilevi topografici del 1992‐2003, la tendenza alla 
canalizzazione e all'abbassamento del fondo sembra essersi ridotta, e tale tendenza è da verificare 
sulla base delle future attività di monitoraggio. 

 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

Allegato 2.3.2 all’Elaborato 2.3 parte II: Schede di caratterizzazione dello stato morfologico dei corsi d’acqua naturali principali 

Il PdGPo definisce infine i seguenti obiettivi ambientali per il Fiume Sesia 

 

 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

Elaborato 5: Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali e acque sotterranee 
(articolo 73 del D. lgs. n. 152/2006; articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE) 
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Nell’ambito dell’implementazione della Direttiva 2000/60/CE – Analisi e valutazione degli aspetti 

idromorfologi,  Arpa  Piemonte  ha  valutato  per  il  Fiume  Sesia,  nella  campagna  di  attività  di 

monitoraggio  2013‐2014,  sia  lo  Stato  del  regime  idrologico,  definendo  l’indicatore  IARI,  che 

l’aspetto morfologico  definendo  l’indicatore  IQM  (Indice  di Qualità Morfologica)  applicando  la 

metodologia proposta da ISPRA. 

Il tratto di Fiume Sesia oggetto di intervento appartiene al corpo idrico SESIA 06SS3F722PI che si 

estende dalla confluenza con il Torrente Sessera al concentrico di Landiona. 

La  valutazione  dell’indice  IARI  è  stata  effettuata  nel  2013,  applicando  il  coefficiente  correttivo 

valutato  in funzione dello Standard Precipitation  Index desunto dal Bollettino  Idrologico mensile 

emesso da Arpa Piemonte. Dalle analisi condotte è stato ottenuto un valore del coefficiente IARI 

pari a 2,51, pertanto al corpo idrico è stato assegnato uno stato “NON BUONO”. 

 

L’Indicatore di Qualità Morfologica IQM consente una valutazione dello stato morfologico attuale 

di  un  corso  d’acqua  in  rapporto  ad  una  situazione  considerata  priva  di  influenze  antropiche 

importanti (ultimi 60 anni). ARPA Piemonte nelle attività per l'anno di monitoraggio 2013‐2014 ha 

definito  l’indice  IQM  per  il  Fiume  Sesia  secondo  il  sistema metodologico  IDRAIM  (valutazione 

IDRomorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi d’acqua) di ISPRA. 

La metodologia prevede due fasi di lavoro: 

1) inquadramento  e  classificazione  iniziale  che  vengono  definiti  in  funzione  del  contesto 

fisiografico,  del  grado  di  confinamento,  della morfologia  dei  corsi  d’acqua,  delle  principali 

discontinuità idrologiche, della presenza di elementi antropici significativi, ecc. Tali valutazioni 

si eseguono quasi esclusivamente su  immagini telerilevate. Al termine di questa prima fase si 

individuano i tratti omogenei, sui quali si procede con la fase 2: 

2) valutazione dello stato attuale, a sua volta suddivisa in 3 step successivi: 

- Funzionalità geomorfologica: confronto tra processi e  forme attuali e quelli attesi per  la 

tipologia in esame. 

- Elementi artificiali: presenza, frequenza e continuità di opere e interventi antropici. 

- Variazioni morfologiche:  rispetto  ad una  situazione  relativamente  recente  (50‐60  anni), 

per verificare se il corso d’acqua si sta ancora modificando a causa di perturbazioni anche 

non attuali. 

Si riportano di seguito le risultanze dell’analisi condotta per il tratto di CI oggetto di intervento. 
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Dalle  analisi  condotte  è  stato ottenuto un  valore del  coefficiente  IQM pari  a 0,70, pertanto  al 

tratto di corpo idrico è stato assegnato uno stato “SUFFICIENTE”. 
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Si riporta di seguito sintesi degli indici valutati da Arpa Piemonte per il corpo idrico di interesse. 

 

Codice Corpo Idrico  Descrizione

06SS3F722PI  SESIA_56‐Scorrimento superficiale‐Medio‐Forte1 

 

IQM 
indice morfologico CI 

anni 2011‐2013 

IARI
indice idrologico CI 
anni 2011‐2013 

IDRAIM 
indice idromorfologico CI 

anni 2011‐2013 

2011  2012  2013 2011  2012 2013 2011 2012  2013

‐  ‐  SUFFICIENTE  ‐  ‐ NON BUONO ‐ ‐  NON ELEVATO

 

Le  opere  in  progetto  consistono  in  interventi  di  sistemazione  e  ripristino  di  difese  spondali 

esistenti con creazione di microrepellenti e nella realizzazione di un setto anti‐sifonamento in c.a., 

nonché  nella  pulizia  della  vegetazione  esistente  con  decespugliamento  ed  abbattimento  di 

essenze arboree ed arbustive ammalorate o instabili e diradamento selvicolturale nonché messa a 

dimora  di  nuove  essenze  arboree  sulla  sponda  arginale  lato  fiume  compresa  tra  la  banca 

intermedia e la viabilità sommitale. 

Atteso che gli interventi in progetto non determinano un incremento della lunghezza delle difese 

di sponda esistenti rispetto alla lunghezza totale delle sponde, è ragionevole ritenere che le opere 

non alterino i parametri delle schede di valutazione dell’IQM ed in particolare: 

- F4: PROCESSI DI ARRETRAMENTO DELLE SPONDE 

- A6: DIFESE DI SPONDA (MURI, SCOGLIERE, INGEGNERIA NATURALISTICA, PENNELLI) 

- A7: ARGINATURE 

- A12: TAGLIO DELLA VEGETAZIONE IN FASCIA PERIFLUVIALE 

È  possibile  pertanto  ritenere  che  gli  interventi  in  progetto  non  alterino  lo  stato  di  qualità 

morfologica attuale del tratto di Fiume Sesia di interesse. 

Inoltre  la  creazione  di  microrepellenti  può  essere  considerata  un  intervento  volto  al 

miglioramento  delle  condizioni  idromorfologiche  del  corso  d’acqua  in  un  ottica  di  gestione 

integrata dei corsi d’acqua  in quanto creano una diversificazione delle unità morfologiche, come 

indicato  nel  manuale  di  ISPRA  “IDRAIM  –  Sitema  di  valutazione  idromorfologica,  analisi  e 

monitoraggio dei corsi d’acqua” del 2014. 
 

 

 
IDRAIM – Sitema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua 

ISPRA – Manuali e linee guida 113‐2014 
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11 CARATTERIZZAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE INTERFERITE 

Osservazione n.11 

Dovrà essere effettuata una caratterizzazione approfondita degli habitat e delle specie interferite 

dal progetto (ad es. presenza di siti riproduttivi di pesci e/o di specie di uccelli di greto e/o riparie), 

anche mediante la quantificazione delle componenti interferite (ad es. numero e specie arboree ed 

arbustive che verranno tagliate). 

Integrazione  

Di  seguito  verrà  fatta  una  specifica  caratterizzazione  degli  habitat  e  delle  specie  presenti 

all’interno degli stessi, relativo al territorio oggetto di intervento e di quello circostante, al fine di 

garantire una completezza delle informazioni. 

Caratteristiche generali 

Il sito si trova nella pianura novarese e si sviluppa lungo il corso del fiume Sesia per circa 8 km. Il 

Sesia  possiede  un  regime  fluviale  a  carattere  torrentizio  ed  opera  un  continuo modellamento 

sull’ambiente  circostante;  il  fiume mostra  infatti  un  caratteristico  andamento  “a  treccia”,  o  a 

canali anastomosati, con un’asta principale e una serie di rami secondari intervallati da ghiareti. 

Un peculiare esempio della modificazione del territorio apportata dal fiume sono le “lame”, come 

vengono  chiamati  localmente  i  bracci  del  fiume  abbandonati,  secondari  rispetto  al  corso 

principale e percorsi  solo occasionalmente dalle acque di piena. Le “lame”,  se non percorse da 

nuove piene, vanno  incontro ad un progressivo  interramento che, nel corso di pochi decenni,  le 

porta dallo stadio di lanche più o meno profonde caratterizzate dalla presenza di acque libere, allo 

stadio  della  vegetazione  di  canneto  a  cannuccia  (Phragmites  australis)  o  tifa  (Typha  latifolia), 

sempre più sviluppata, e infine al bosco paludoso. 

Il greto e le rive del fiume sono colonizzati con difficoltà dagli arbusteti ripari a causa dell’irruenza 

della  corrente  durante  le  piene;  lungo  le  sponde  e  nelle  lame  si  afferma  una  vegetazione 

eterogenea, composta da alberi ed arbusti. Nelle zone non più interessate dalla dinamica fluviale, 

i  vecchi  greti  si  trasformano  in  prati  aridi  (gerbidi)  ove  il  substrato  è  sabbioso‐ciottoloso,  e  in 

formazioni ad alte erbe con arbusti, ove invece il substrato è più fertile. 

Ambienti e specie di maggior interesse 

Nelle  immediate vicinanze del sito sono stati rilevati diversi ambienti di  importanza comunitaria. 

Tra  la vegetazione  forestale è presente quella dei boschi  ripari a  farnia  (Quercus  robur) e altre 

latigoglie  (91F0),  i saliceti ripari (3240) e  le foreste alluvionali di ontano nero (Alnus glutinosa) e 

salice  bianco  (Salix  alba)  (91E0),  queste  ultime  considerate  habitat  prioritario.  La  vegetazione 

erbacea di  tipo xerico, e  talora anche arbustiva, caratterizza  i pratelli aridi  (6210),  localizzati sui 

greti  ciottolosi  ormai  consolidati,  dove  sono  presenti  specie  xerofile  come  Tuberaria  guttata, 

Nardurus halleri, Orchis tridentata e Corynephorus canescens. Nelle lanche si trovano le cenosi di 

specie radicanti sul fondo, liberamente natanti o sommerse (3150) con presenza di specie rare o 
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localizzate nel territorio piemontese come  il nannufaro (Nuphar  luteum). Lungo  i fossi e canali a 

lento corso  la vegetazione acquatica (3260) conserva alcuni elementi floristici tra cui  la rarissima 

Isoëtes malinverniana,  (All.  II D.H.) una pteridofita acquatica endemica della Pianura Padana al 

limite  dell’estinzione,  scomparsa  da  gran  parte  delle  stazioni  in  cui  era  nota  a  causa 

dell’artificializzazione dei fossi e dell’inquinamento delle acque. 

Tra  le  oltre  600  specie  botaniche  individuate  si  ricordano  le  rare  Rumex  hydrolapathum  e 

Nasturtium microphyllum, diffuse nelle lame, Plantago arenaria, tipica dell’habitat fluviale, Caltha 

palustris, rara in pianura, ed infine Carex repens, in Italia segnalata con certezza solo in Piemonte, 

Lombardia  e  Lazio.  Da  segnalare  è  inoltre  la  presenza  della  non  comune  felce  Matteuccia 

struthiopteris e della graminacea Streptopus amplexifolius, indicatrice di habitat boschivi planiziali 

ad elevata naturalità. Questo tratto del Sesia, in particolar modo in riva destra e quindi opposta al 

sito  di  intervento,  riveste  un’eccezionale  importanza  per  la  riproduzione,  la  sosta  e  lo 

svernamento  di  numerose  specie  avifaunistiche,  tanto  da  essere  individuata  come  Zona  di 

Protezione Speciale. L’area di progetto ricade  in ogni caso fuori dalla delimitazione   della ZPS di 

cui sopra., L’ortinofauna conta 180 specie, di cui un terzo nidificanti certe o probabili all’interno 

del  sito  ed  alcune  nelle  immediate  vicinanze;  40  specie  sono  inserite  nell’All.  I  della Direttiva 

Uccelli  (D.U.),  di  cui  12  nidificanti  certe.  L’Isolone  di  Oldenico  rappresenta  una  delle  garzaie 

italiane più popolose  (circa 3.000 nidi); sono comuni  la nitticora  (Nycticorax nycticorax, D.U.),  la 

sgarza  ciuffetto  (Ardeola  ralloides, D.U.) e  la garzetta  (Egretta garzetta, D.U.),  l’airone  cenerino 

(Ardea  cinerea)  e  l’airone  guardabuoi  (Bubulcus  ibis).  Inoltre  è  da  sottolineare  l’insediamento 

ormai stabile di una colonia di ibis sacri (Threskiornis aethiopicus) nidificanti e lo svernamento di 

un notevole gruppo di aironi bianchi maggiori (Egretta alba, D.U.), mentre da alcuni anni nidifica 

anche il cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis). 

Numerose le specie entomologiche di interesse: il sito è una delle poche località piemontesi note 

di Badister  sodalis  e Acupalpus maculatum,  coleotteri  carabidi  dei quali  sono presenti  in  tutto 

circa  60  specie;  inoltre  è  una  delle  prime  località  italiane  note  per  gli  imenotteri  icneumonidi 

Polyblastus  tuberculatus,  Erromenus  bibulus,  Eridolius  rufilabris,  Idryta  sordida,  Listrognathus 

mengersseni  e  Stilbops  plementaschi;  l’imenottero  braconide  Gnamptodon  molestus  è  stato 

descritto proprio per questa località. Tra i coleotteri si ricordano ancora Cerambyx cerdo (All. II e 

IV) e Lucanus cervus (All. II). Gli odonati, oggetto di un recente studio, sono rappresentati da circa 

20 specie, tra cui merita menzione la grande e rara Boyeria irene, scoperta qui recentemente. Tra 

gli ortotteri, 27 specie, è segnalata una stazione  isolata di Odontopodisma decipiens  insubrica e 

alcune  specie  tipiche  dei  greti  naturali,  tra  cui Acrida  ungarica,  la  piccolissima  Xya  variegata  e 

alcune specie della famiglia Tetrigidae. Ricco il popolamento di lepidotteri diurni; sono segnalate 

ben  50  specie  tra  le quali  3 di  interesse  comunitario:  Lycaena dispar  (All.  II  e  IV), Callimorpha 

quadripunctata (All. II, prioritaria) e la bellissima Zerynthia polyxena (All. IV). Nelle zone umide si 

trovano  inoltre  4  specie  di  anfibi;  sono  di  importanza  comunitaria  il  tritone  crestato  (Triturus 

carnifex, All.  II e  IV),  la  raganella  italiana  (Hyla  intermedia),  la  rana di  Lessona  (Rana  lessonae); 

meno interessanti i rettili, con l’eccezione del saettone (Zamenis longissimus) (D.H., all. IV), raro in 

pianura. La mammalofauna conta circa 20 specie, composte in maggioranza da roditori tra i quali 

si  ricordano  lo  scoiattolo  (Sciurus  vulgaris)  e,  non  più  segnalato  in  anni  recenti,  il moscardino 

(Muscardinus avellanarius, D.H. All. IV). 
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Infine  nel  Sesia  sono  segnalate  11  specie  di  pesci,  di  cui  4  di  interesse  comunitario:  il  barbo 

(Barbus plebejus), la lasca (Chondrostoma genei), il vairone (Leuciscus souffia) e il cobite (Cobitis 

taenia).  

Stato di conservazione e minacce 

Per  limitare  l’aumento  dell’erosione  fluviale,  causato  tra  l’altro  da  dissesti  idrogeologici  ed 

escavazioni a monte del sito, si è proceduto dagli anni ’60 alla costruzione di nuovi argini. Ciò ha 

però  escluso  molte  lanche  dalla  naturale  dinamica  fluviale,  riducendo  l’afflusso  di  acqua  e 

impedendo  il  loro  ringiovanimento  durante  le  piene,  con  conseguente  accelerazione 

dell’interramento. Le lame, essendo in parte anche collegate idrologicamene con i canali di scolo 

delle risaie, sono soggette a forme di inquinamento legato alle pratiche agricole. 

L’elemento  di  criticità  più  evidente  è  l’aumento  delle  specie  vegetali  esotiche,  dannoso  per  la 

conservazione  del  bosco  e  dei  prati  aridi,  e  di  conseguenza  della  fauna  e  della  flora  ad  essi 

associati. 

Sul sito di intervento è già esistente un argine che è appunto oggetto di intervento. 

La  quantificazione  delle  specie  interferite,  posto  che  l’oggetto  di  che  trattasi  è  relativo  ad  un 

progetto preliminare e di conseguenza possibile oggetto di migliorie e perfezionamento sia in fase 

di  progettazione  definitiva  che  esecutiva,  risulta  essere  assolutamente  precoce.  È  possibile 

affermare  che  il  numero  di  maggiore  di  unità  interferite  verrà  interessato  sul  tratto  di 

realizzazione  del  setto  che  vedrà  un  intervento  di  rimozione  della  vegetazione  esistente  e  di 

ripristino successivamente alla realizzazione e al ricoprimento con terra naturale dello stesso (così 

come specificato al successivo punto 14). 

Per  quanto  relativo  al  tratto  arginale  il  numero  di  specie  vegetali  interferite  è  assolutamente 

limitato essendo già presente in questa fase una struttura di difesa. Per quanto relativo alle specie 

animali, sia acquatiche che di terra, si ritiene che non vengano interessate in maniera significativa, 

vista  la  tipologia di  intervento eseguito per brevi  tratti  e  soprattutto per un periodo di  tempo 

limitato,  che  non  interferirà  come  già  specificato  da  cronoprogramma  con  i  periodi  di 

riproduzione delle differenti specie. 
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12 POSSIBILI  IMPATTI SUL CORSO D’ACQUA  IN FASE DI CANTIERE E RELATIVE MISURE DI 

MITIGAZIONE 

Osservazione n.12 

Dovrà  essere  effettuata  una  valutazione  dei  possibili  impatti  sul  corso  d’acqua  in  fase  di 

esecuzione degli  interventi  in alveo e dovranno essere  individuate  le misure di mitigazione che si 

intendono attuare al  fine di  limitare gli  impatti nelle  fasi di  cantiere  (sia per  i  lavori  in alveo – 

mantenimento del deflusso,  limitazione  intorbidamento, allontanamento fauna  ittica – sia per  la 

fascia spondale – suddivisione lavori per lotti, gestione tagli vegetazione, ….). Per quanto riguarda 

gli aspetti inerenti alla tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72‐

13725  del  29 marzo  2010,  è  stata  approvata  la  “Disciplina  delle modalità  e  procedure  per  la 

realizzazione  di  lavori  in  alveo,  programmi,  opere  e  interventi  sugli  ambienti  acquatici  ai  sensi 

dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede 

che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per 

ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. La disciplina sopra citata è scaricabile dal 

sito  web  della  Regione  Piemonte  alla  pagina 

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplin

a_lavori_alveo.pdf. 

Integrazione  

Per quanto relativo ai possibili impatti sul corso d’acqua in fase di esecuzione degli interventi, si fa 

specifico  riferimento  a  quelle  che  sono  le  prescrizioni  contenute  all’interno  del  documento 

Disciplina delle modalità e procedure per  la  realizzazione di  lavori  in alveo, programmi, opere e 

interventi  sugli  ambienti  acquatici  ai  sensi  dell’art.  12  della  legge  regionale  n.  37/2006.  Tali 

prescrizioni  dovranno  essere  inserite  all’interno  del  progetto  definitivo  e  verificate  in  fase  di 

esecuzione degli interventi. Vengono elencati di seguito i temi di specifico interesse: 

Prelievi d’acqua e rispetto del DMV 

Tutti i prelievi da corsi d’acqua naturali devono rilasciare il DMV come previsto dal Piano di Tutela 

delle acque  (D.C.R. n. 117‐10731 del 13.03.2007) e dal Regolamento regionale 17  luglio 2007, n. 

8/R. 

Compatibilità  di  lavori  in  alveo,  opere  o  interventi  negli  ambienti  acquatici  con  la  fauna 

acquatica 

Le opere e gli interventi in alveo o negli ambienti acquatici sono progettati e realizzati nel rispetto 

delle  precauzioni  di  cui  all’Allegato  A  “Precauzioni  da  adottare  per  la  realizzazione  di  opere  e 

interventi sugli ambienti acquatici”. 
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Indicazioni per limitare le interferenze con la fauna e gli habitat 

Occorre realizzare  le opere che  interferiscono con  il deflusso della corrente operando, per quanto 

possibile, “a secco” e lavorando per tratti, previa deviazione del flusso di corrente principale verso 

la sponda opposta a quella oggetto di intervento. 

Prima  dell’esecuzione  degli  interventi  in  alveo,  che  possano  determinare  pericoli  per  la 

sopravvivenza  della  fauna  ittica,  è  necessario  effettuare  le  operazioni  di  allontanamento 

dell’ittiofauna  presente  attraverso  il  suo  recupero  e  la  successiva    reimmissione,  secondo  le 

modalità previste per le operazioni di messa in secca. 

Al  fine di  ridurre al minimo gli  impatti ambientali sugli habitat e sulla  fauna acquatica, durante 

l’esecuzione degli  interventi  in alveo,  si deve garantire  il deflusso delle acque del corso d’acqua 

attraverso  la  realizzazione  di  idonee  opere  provvisionali  (es.  ture,  savanelle)  ed  è  opportuno 

organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle  operazioni 

in alveo e  le deviazioni del corso d’acqua, che devono essere  svolte possibilmente nei periodi di 

asciutta o di magra, se questi non coincidono con la riproduzione delle specie ittiche della Tab. 3. 

Indicazioni specifiche in caso di disalvei e movimentazioni di terra e inerti in alveo 

Oltre  alle  operazioni  di  disalveo,  sono  da  ritenersi  altrettanto  impattanti  sulla  fauna  ittica  ed 

acquatica, tutte le lavorazioni in alveo che comportino movimento e rilascio di terra ed inerti. 

I  lavori  in  alveo  provocano  un  elevato  impatto  sulla  comunità macrobentonica,  per  la  scarsa 

possibilità  di movimento  degli  organismi  che  non  possono  sottrarsi  all’alterazione  del  proprio 

habitat. I danni derivano dalla movimentazione dei mezzi di cantiere, che causano intorbidimento 

delle acque e deposito di materiale sul fondo. Tale fenomeno si ripercuote a valle, per un tratto di 

ampiezza  variabile,  in  relazione alle  caratteristiche del  corso d’acqua  ed alla granulometria del 

materiale movimentato.  Il  trasporto  interessa  tratti più ampi  se  viene mobilitato materiale  fine 

che  rimane  più  a  lungo  in  sospensione.  L’inerte  di  piccola  granulometria  provoca  un  danno 

sensibile,  oltre  che  ai  macroinvertebrati,  anche  alla  fauna  ittica.  Le  particelle  in  sospensione 

liquida provocano danni agli organi  respiratori  (branchie ed opercoli) che sono molto vulnerabili 

all’abrasione. L’intorbidimento delle acque, che pur  si verifica naturalmente per brevi periodi,  in 

concomitanza  di  eventi  di  piena,  ha  conseguenze  più  gravi  nel  caso  di  cantieri  in  alveo,  dove 

l’intorbidimento è continuo e prolungato. 

Valutando le opportune eccezioni connesse a problemi urgenti di tutela della pubblica incolumità, 

in generale è da evitare il disalveo e la movimentazione di terra ed inerti nelle aree di frega della 

trota marmorata e del temolo. 

Con riferimento più generale alla tutela della fauna  ittica, nel caso  in cui si debba procedere con 

interventi di disalveo o movimentazione di materiale in alveo, occorre preventivamente prevedere 

le seguenti operazioni: 

- in  sede di progetto prevedere gli  interventi di  ripristino della morfologia  e di  recupero della 

naturalità del corso d’acqua, necessari per garantire un’adeguata capacità ittiogenica; 
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- nel caso di piccoli corsi d’acqua, procedere al prelievo e alla  reimmissione della  fauna  ittica, 

avendo  l’accortezza  di  non  reimmettere  le  specie  di  cui  all’allegato  D  del  Regolamento 

regionale 21 aprile 2008, n. 6/R; 

- ricostituire in ogni caso le condizioni di naturalità del corso d’acqua favorevoli alla riproduzione 

della fauna ittica. 
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13 SUPERFICI BOSCATE INTERFERITE 

Osservazione n.13 

Dovrà  essere  fornita  specifica  individuazione  cartografica  e  caratterizzazione  delle  superfici 

boscate interferite dalla realizzazione degli interventi in progetto e oggetto di taglio. 

Integrazione  

Nell’allegato  “n.3–Planimetria:  superfici  boscate  interferite  e modalità  di  ripristino”  a  corredo 

della presente documentazione  integrativa è  individuata  l’area boscata  interferita nel  corso dei 

lavori. Essa è  relativa ad una  superficie di  circa mq.2.500  in  corrispondenza dell’ubicazione del 

setto antisifonamento e prevede  il temporaneo taglio delle essenze arboree al  fine di realizzare 

l’area  di  cantiere  strettamente  necessaria  per  il  deposito  dei materiali,  le  relative  baracche  e 

servizi nonché per gli spazi di manovra dei mezzi d’opera  impegnati. Tale area avrà  lunghezza di 

circa mt.250,00  e  larghezza  di mt.10,00  dal  piede  dell’argine  lato  campagna  in  prossimità  del 

quale verrà realizzato il diaframma in calcestruzzo della larghezza di cm.60. A lavori ultimati l’area 

verrà rimessa in pristino con stesa dello strato di terreno vegetale, precedentemente scolturato e 

accatastato nell’area di cantiere, e messa a dimora di essenze arboree per  la ricostituzione della 

medesima area a bosco.  

Si precisa infine che gli interventi sulle aree a verde lato fiume compresi tra la banca intermedia e 

la  viabilità  sommitale,  lungo  il  tratto  d’argine  interessato  dagli  interventi  di  sistemazione  e 

ripristino  delle  difese  spondali  dissestate,  non  si  configurano  come  trasformazioni  forestali  in 

quanto  prevedono  interventi  di  riordino  mediante  pulizia  della  vegetazione  esistente  con 

decespugliamento  ed  abbattimento  di  essenze  arboree  ed  arbustive  ammalorate  o  instabili  e 

diradamento  selvicolturale  nonché messa  a  dimora  di  nuove  essenze  arbustive.  Peraltro  detti 

interventi sono volti a garantire la piena funzionalità idraulica degli argini, considerato che in essi 

non dovrebbero essere presenti elementi vegetazionali che possano produrre ostacolo al regolare 

deflusso delle acque come previsto da Quaderno delle opere Tipo del Progetto di Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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14 PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE FORESTALE 

Osservazione n.14 

Dovrà essere effettuata una progettazione preliminare delle opere di compensazione forestale che 

si intendono attuare e loro localizzazione. 

Integrazione  

Nell’allegato  “n.3–Planimetria:  superfici  boscate  interferite  e modalità  di  ripristino”  a  corredo 

della  presente  documentazione  integrativa  è  riportata  l’area  boscata  temporaneamente 

interferita durante  l’esecuzione dei  lavori per esigenze di  realizzazione area di  cantiere  relativa 

alla  realizzazione  di  setto  antisifonamento.  Pertanto  le  opere  in  progetto  prevedono  solo  una 

momentanea  trasformazione di una superficie a bosco che al  termine dei  lavori verrà  restituita 

alla originaria e naturale funzione attraverso la ricostituzione di detta area secondo le modalità di 

ripristino  indicate nell’allegato sopraccitato che con riferimento allo schema d’impianto prevede 

un sesto di 3x2 m, con densità di circa 1.666 piante/ha. Le specie arboree che verranno impiegate 

saranno querce, pioppi e  frassini nella misura di circa 420 piante che verranno messe a dimora 

corredate di pacciamante  (cartone  in  fibra di  legno),  reticella antiroditore e bastoncino  tutore. 

Saranno condotte le normali operazioni di sfalcio delle infestanti, in numero minimo di 3/anni, la 

sostituzione  delle  fallanze  durante  i  primi  due  anni  (a  meno  di  imprevisti,  che  potranno 

costringere alla sostituzione anche negli anni successivi) le concimazioni annuali. La manutenzione 

ordinaria  sarà  prolungata  per  5  anni,  con  il  solo  sfalcio  delle  infestanti  negli  anni  4°  e  5°,  e 

l’attecchimento sarà garantito al settimo anno, per il 75% delle piantine messe a dimora. 

 Inoltre  si  segnala, come precisato al precedente punto, che  lungo  il  tratto d’argine  interessato 

dagli interventi di sistemazione e ripristino delle difese spondali dissestate è previsto un riordino 

vegetazionale che lo riqualifica anche dal punto di vista ambientale 

Le  opere  compensazione  forestale,  come  specificato,  verranno  attivate  sul  sedime  delle  aree 

oggetto di disboscamento, al fine di conservare e garantire il flusso e la continuità ecosistemici.  
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15 PROGETTO  PRELIMINARE  DEGLI  INTERVENTI  DI  MITIGAZIONE  E  DI  RIPRISTINO 

AMBIENTALE 

Osservazione n.15 

Dovrà essere effettuata una progettazione preliminare degli interventi di mitigazione e di ripristino 

ambientale,  in  termini  di  ricomposizione  morfologica  dei  sedimi  e  di  ricucitura  vegetazionale 

(inerbimenti, messa a dimora di specie arboree e/o arbustive), che si intendono realizzare nell’area 

interessata dai lavori di realizzazione delle opere idrauliche in progetto (numero e specie di alberi e 

arbusti che verranno utilizzate, utilizzo o meno di talee, miscugli erbacei che si intendono utilizzare 

per  gli  inerbimenti, ….).  Al  fine  di  limitare  l’espansione  delle  specie  vegetali  alloctone  invasive 

lungo  l’asta  del  Sesia,  nella  progettazione  e  nella  realizzazione  degli  interventi  si  invita  a  fare 

riferimento  alle  indicazioni  ed  alle misure  di  prevenzione  contenute  nel  sito web  della  Regione 

Piemonte  alle  pagine 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm. 

Integrazione  

Come  specificato  all’interno  dei  punti  13  e  14  verrà  effettuata  un’operazione  di  ripristino 

ambientale  per  le  aree  oggetto  di  intervento  di  taglio  con  successivo  ripristino  con  specie 

autoctone. All’interno  dell’allegato  “n.3–Planimetria:  superfici  boscate  interferite  e modalità  di 

ripristino”  a  corredo  della  presente  documentazione  integrativa  è  individuata,  oltre  all’area 

boscata  interferita  nel  corso  dei  lavori,  anche  lo  schema  dell’impianto  di  rimboschimento, 

l’evoluzione  del  popolamento  fino  al  primo  diradamento  e  il  programma  di  manutenzione 

annuale previsto. Tali  interventi  come  specificato  in precedenza  verranno effettuati  sul  sedime 

dell’area del setto, come indicato nell’elaborato grafico, al fine di ripristinare il valore ecologico ed 

ecosistemico lungo l’infrastruttura. 

Di seguito viene  riportato quanto previsto dai Criteri  tecnici   per  l'individuazione ed  il  recupero 

delle aree degradate  e  per  la  sistemazione  e  rinaturalizzazione  di  sponde  ed  alvei  fluviali  e  

lacustri,  procedura amministrativa per la concessione di contributi regionali   (L. R.  2  novembre  

1982,  n. 32, artt.  2  e  12). 

Per  ognuna  di  queste  aree  si  dovrà  inoltre  tenere  conto  del  fatto  che  l'area  oggetto  di 

intervento di recupero sia spondale o ripariale o non lo sia. 

Le  specie  arboree  considerate  proprie  della  vegetazione  naturale  potenziale  delle  zone 

geografiche e degli orizzonti altitudinali sopra definiti, sono le seguenti: 

a)  zona di pianura (orizzonte planiziale padano) 

aree non spondali o ripariali 

 Quercus robur  (farnia) 

 Carpinus betulus (carpino bianco) 

 Acer campestre (acero campestre)  

 Fraxinus excelsior (frassino) 

 Ulmus minor (olmo campestre) 

 Tilia cordata (tiglio) 
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 Juglans regia (noce) 

 Prunus avium (ciliegio) 

 

aree  spondali  e  ripariali,  golene,  sponde  lacustri  o  di  corpi  idrici,  zone  umide.  Le  specie 

dell'elenco precedente, con l'aggiunta di: 

 Alnus glutinosa (ontano nero) 

 Salix  spp.(Salici) 

 Populus alba (pioppo bianco)  

 Populus nigra (pioppo nero) 

 

queste ultime specie andranno  impiantate preferenzialmente all'interno degli alvei e nelle 

fasce più prossime al corpo idrico interessato, diradandosi man mano che ci si allontana da 

esso, ed aumentando proporzionalmente  la frequenza delle specie non caratteristicamente 

ripariali,  in modo da  riprodurre  la  fisionomia della  vegetazione naturale. All'interno degli 

alvei ed in prossimità del corpo idrico non è ammesso l'impianto di conifere. Questo rimane 

peraltro escluso anche nelle fasce più esterne, con la sola eccezione di Pinus sylvestris. 

Per  quanto  attiene  invece  le  specie  vegetali  alloctone  invasive  lungo  l’asta  del  Sesia,  nella 

progettazione e nella realizzazione degli  interventi si applicheranno  le  indicazioni ed  le misure di 

prevenzione definiti dalla Regione Piemonte. 

Di seguito vengono descritte  le 3    liste   di   specie esotiche    invasive    (Black   List),    riconosciute  

dalla    Giunta    regionale    del    Piemonte    con  DGR    n.  46‐5100    del    18    dicembre    2012  

“Identificazione  degli  elenchi  (Black  List)  delle  specie esotiche    invasive    del    Piemonte    e    

promozione    di    iniziative    di    informazione    e sensibilizzazione”. Si tratta di specie esotiche 

invasive  che  determinano  o  che  possono  determinare  particolari  criticità  sul  territorio    

piemontese e per  le quali è necessaria  l’applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e 

contenimento.   

Le liste sono così articolate: 

Black  List–Management  List   (Gestione): comprende  le  specie  esotiche  che  sono  presenti  in 

maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione da tutto 

il  territorio  regionale ma delle quali bisogna  comunque evitare  l’utilizzo e per  le quali possono 

essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte.   
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Black List–Action List  (Eradicazione): comprende  le specie esotiche che hanno una distribuzione 

limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili, e auspicabili, misure di eradicazione da 

tutto il territorio regionale. 
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Black    List–Warning    List      (Allerta):  comprende  le    specie    esotiche    che    non    sono    ancora  

presenti  nel  territorio  regionale  ma  che  hanno  evidenziato  in  regioni  confinanti  caratteri  di 

invasività. 

 

Per quanto  relativo alla quantificazione, come  specificato  in precedenza,  si  rimanda alla  fase di 

progettazione esecutiva, all’interno della quale verrà evidenziata anche  l’eventuale  interferenza 

puntuale delle aree di cantiere e di conseguenza ulteriori interventi sull’apparato vegetativo che si 

dovessero ritenere indispensabili. 
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16 POSSIBILI  SOLUZIONI  PROGETTUALI  CHE  CONSENTANO  UN  MIGLIOR  INSERIMENTO 

AMBIENTALE 

Osservazione n.16 

Dovrà essere effettuata una  valutazione della possibilità di  ricorrere a  soluzioni progettuali  che 

consentano  un migliore  inserimento  ambientale  delle  opere  previste  in  progetto,  in modo  da 

evitare una eccessiva banalizzazione degli habitat e garantire un minimo di funzionalità ecologica, 

ferma  restando  la  necessità  di  garantire  la  sicurezza  idraulica  degli  interventi  (ad  esempio 

valutazione della possibilità di realizzare i micro repellenti con gabbionate in ciottoli). 

Integrazione  

Al fine di migliorare l’inserimento ambientale delle opere di difesa previste in progetto si propone 

di prevedere il rinverdimento delle strutture in massi per le porzioni emerse, ciò è possibile poiché 

la struttura dei pennelli è costituita da massi sciolti e non cementati. 

La scelta della tipologia costruttiva in massi sciolti è stata adottata in funzione delle sollecitazioni 

trasmesse  alla  struttura  in  condizioni  di  piena  eccezionale  (Tr=200  anni):  in  tali  condizioni  la 

tipologia a gabbioni non risulta idonea a sopportare gli sforzi indotti dalla corrente idrica. 

La soluzione prevista, coniuga la funzionalità dal punto di vista idraulico col maggiore inserimento 

ambientale ipotizzabile per strutture di difesa.  

Tale scelta, come specificato al punto 3, garantisce un accrescimento del valore ecosistemico della 

stessa struttura arginale, con una conseguente previsione di accrescimento del numero di specie 

di microrganismi e della microfauna bentonica. L’operazione di  rinverdimento delle  strutture  in 

massi garantisce dal punto di vista percettivo una  riduzione dell’impatto visivo, un  inserimento 

paesaggistico migliore  e  soprattutto  un  aumento  dei  coefficienti  ecologici  delle  strutture  dei 

micro‐repellenti. L’arricchimento della funzionalità ecologica rispetto alla situazione dello stato di 

fatto  è  da  ritenersi  assolutamente  virtuosa  ed  in  linea  con  le  principali  direttive  in materia  di 

valutazione di impatto ambientale e degli interventi lungo i corsi d’acqua. 

L’utilizzo di materiali naturali è certamente da preferire dal punto di vista dell’impatto visivo, dal 

bilancio relativo all’apporto di materiali ricavati dall’esterno e dal punto di vista della coabitazione 

con le specie esistenti. 

Le  strutture  dei  micro‐repellenti  e  la  flora  di  rinverdimento  dovranno  ad  ogni  modo  essere 

oggetto di controlli e monitoraggi al fine di garantire la funzionalità idraulica degli stessi, evitando 

formazioni arbustive che possano in taluni casi diminuire l’efficacia idraulica delle stesse strutture. 
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