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Cassonetto in misto 4.00 10.40
di cava stabilizzato
Terreno vegetale da 075, 250 10.75 270 2.20 4.50 1.00
sottoporre a semina *Btrada di servizi
Riempimento con materiale 151.80

di risulta degli scavi Difesa di sponda in massi di cava

pezzatura minima 2000 kg

150.00 150.00 cementati nella parte fondazionale
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RIS R T Nuove opere
NOTA BENE: la colorazione nera sostituisce
. . . —_— ——— la colorazione convenzionale rossa
Rilevato corpo arginale di natura

prevalentemente limosa-argillosa P4
realizzato a stratj di spessore di 30 cm
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4.00 alla centrale di produzione —
Cassonetto in misto
0.75 2.50 0.75 2.70 10.75
di cava stabilizzato Strada di senviz L é\ E D I S O N
151.80 =
Terreno vegetale da SN Cassonetto in misto
sottoporre a semina =Y di cava stabilizzato .
150.00
Impianto idroelettrico "Delle Rocche" sul F.Tanaro

(Barbaresco - CN)

Rilevato corpo arginale di natura
prevalentemente limosa-argillosa
alizzato a strati di spessore di 30 cm
compattati e regolarizzati
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Riempimento con materiale
di risulta degli scavi I

Scavo di scotico per preparazione
piano di posa del rilevato arginale
spessore 50 cm

PROGETTO DEFINITIVO

INGEGNERIADELLE RISORSE IDRICHE

Centrale di produzione

RIPRISTINO ARGINE ESISTENTE
Sezioni trasversali
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