Traversa in c.a.

Sbarramento gonfiabile a geometria variabile

Pozzetto per alloggiamento apparecchiature di comando sbarramento
PROFILO LONGITUDINALE ARGINE IN PROGETTO Soglia di presa
Canale di carico

Protezione paratronchi

Canale dissabbiatore bxh=5.00x2.00 m

Paratoia dissabbiatrice a comando oleodinamico bxh=5.00x2.00 m

L ARGINE INPRUGETTO L=337.U00 m L
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Sgrigliatore

Paratoia di gruppo a comando oleodinamico bxh=10.00x4.20 m
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Centrale di produzione

Edificio per I'accesso alla centrale di produzione

Partone a tenuta stagna bxh=3.50x4.50 m
X Y w Z Finitura pareti esterne con intonaco di colore concordato
Copertura in coppi

Gruppo di produzione

Generatore

Botola per la calata dei componenti dei gruppi macchina
Getto di seconda fase per inghisaggio gruppi di produzione
Pancone dello scarico

Canale di scarico

Deviazione argine esistente

Difesa di sponda in massi di cava pezzatura minima 2000 kg
Scala di accesso in acciaio zincato

Parapetto di protezione in acciaio zincato

Scala di risalita fauna ittica
Pozzetto di presa per alimentazione irrigua "Consorzio Capitto"

Ritombamento a tergo della centrale con materiale di risulta degli scavi

Riprofilatura del fondo alveo

STRALCIO PLANIMETRICO
Scala 1:500

Geotessile di peso >= 400 g/m?

Sottofondazione in cls magro

Muro in c.a. rivestito in pietra

Rivestimento in massi ciclopici pezzatura minima 2000 kg
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Riempimento con materiale di risulta degli scavi
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Impianto idroelettrico "Delle Rocche" sul F.Tanaro
(Barbaresco - CN)
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INGEGNERIADELLE RISORSE IDRICHE

S HYURULATE

Planimetria e profilo longitudinale
, Scala 1:500
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