Unita esterne SPLIT

Unitd interne SPLIT
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QEGBT

N.1 presa 2P+T, 10/16A a poli allineati
N.1 presa schuko 2P+T, 10/16A;
N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A; —

N.4 prese dati RJ45
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Linea Ordinaria

N.1 presa schuko 2P+T, 10/16A
N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A—
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Linea Continuita’

SIMBOLO Dl
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QEGBT

N.1 presa 2P+T, 10/16A a poli allineati
N.1 presa schuko 2P+T, 10/16A;

N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A; —

N.3 prese dati RJ45
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Linea Ordinaria

N.1 presa schuko 2P+T, 10/16A
N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A—
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Linea Continuita’

SIMBOLO Dl
RIFERIMENTO

N.3 presa 2P+T, 10/16A a poli allineati

N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A;
N.2 presa schuko 2P+T, 10/16A
N.4 prese dati RJ45
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SIMBOLO DI GP
RIFERIMENTO
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— LA DISPOSIZIONE DEI QUADRI, DEI COMPONENTI E DI TUTTI | PASSAGGI DEGLI IMPIANTI
DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN SITO E CONCORDATI CON LA D.L. IN FUNZIONE DI
POSSIBILI VARIANTI ARCHITETTONICHE ED EVENTUALI NUOVE ESIGENZE DELLA
COMMITTENZA.

— LA COMPOSIZIONE E LA SEZIONE DELLE VARIE LINEE E LA DIVISIONE DEI CIRCUITI
SONO INDICATE SUGLI SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI.

— CIRCUITI A TENSIONE DIVERSA DEVONO ESSERE POSATI IN TUBAZIONI E SCATOLE
SEPARATE O IN CANALI E SCATOLE DOTATI DI SETTO SEPARATORE.

— OCCORRE PREVEDERE SIGILLATURE TAGLIAFIAMMA IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DI
SOLAI O PARETI CHE DELIMITANO UN COMPARTIMENTO ANTINCENDIO. TALI SIGILLATURE
DEVONO AVERE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO ALMENO PARI A QUELLE
RICHIESTE PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI DEL SOLAIO O DELLA PARETE IN CUI SONO
INSTALLATE.

— PER TUTTI | LOCALI TECNICI, GLI IMPIANTI SONO PREVISTI CON TUBAZIONI E SCATOLE
DI DERIVAZIONE A VISTA CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP4X. IL COLLEGAMENTO
DALLA PASSARELLA/CANALINA DI DISTRIBUZIONE Al COMPONENTI ED ALLE UTENZE DI
ILLUMINAZIONE/FM SARA’ REALIZZATO CON CAVO MULTIPOLARE ENTRO TUBO/GUAINA IN
PVC.
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Gruppo prese a pavimento per locale tecnico, tipo GEWISS,
Bticino o similare. Costituito da:
Linea Ordinaria:
— N.1 presa 2P+T, 10/16A a poli allineati;
— N.1 presa schuko 2P+T, 10/16A;
GL — N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A;
— N.4 prese dati RJ45;
Linea Continuita’:
— N.2 prese schuko 2P+T, 10/16A;
— N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A.
Vedi voce di computo Torretta tipo 1.
Gruppo prese a pavimento per uffici, tipo GEWISS,
Bticino o similare. Costituito da:
Linea Ordinaria:
— N.1 presa 2P+T, 10/16A a poli allineati;
— N.1 presa schuko 2P+T, 10/16A;
GP — N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A;
— N.3 prese dati RJ45;
Linea Continuita’:
— N.2 prese schuko 2P+T, 10/16A;
— N.1 interruttore magnetotermico bipolare In=16A.
Vedi voce di computo Torretta tipo 2.
Gruppo prese a pavimento per locale tecnico, tipo GEWISS, Bticino o
similare costituito da:
P — N.3 prese 2P+T, 10/16A con interruttore magnetotermico bipolare;
— N.2 prese schuko 2P+T, 10/16A;
— N.4 prese RJ—45.
Vedi voce di computo Torretta tipo 3.
Centralina deumidificazione muri per intervento di risanamento
D da umiditd, alimentata alla normale rete elettrica monofase 220 Vac
tramite presa schuko.
Centralina split
C
Presa a spina 2P+T, 10/16A a poli allineati.
Posa da incasso.
Presa a spina UNEL tipo shuko universale 10/16A.
Posa da incasso.
Installato ad altezza h=25 cm dal piano pavimento finito.
Presa a spina UNEL tipo shuko universale 10/16A.
_H_ Grado di protezione IP55.
Posa da incasso.
Estrattore comandato dal comando di accensione luci bagno
e ritardato allo spegnimento.
Ventilconvettore a mobiletto.
N_ Installato ad altezza h=25 cm dal piano pavimento finito.
Quadro elettrico tipo ABB o similare.
RACK Armadio Rack per trasmissione dati.
Gruppo di continuitd statico da 10KVA, autonomia 10 minuti.
UPS Tipo Socomec Sicon o similare.
Server Server.
C.TEL. Doppino per arrivo Ente fornitore della rete telefonica.
Cavedio per passaggio impianti.
Tubo in PVC rigido. Posa a vista o sopra controsoffitto.
Se non specificato 825 mm.
Tubo in PVC corrugato. Posa incassata a soffitto o parete.
IIIIIIIIIIIIIII Se non specificato $25 mm.
Tubo in PVC corrugato. Posa incassata sotto pavimento.
IIIIIIIIIII Se non specificato 825 mm.
Tubo in PVC corrugato. Posa a vista o sopra controsoffitto.
Se non specificato 825 mm.
Tubo in PVC corrugato. Posa incassata sotto pavimento.
IIIIIIIIIII Se non specificato 940 mm.
Cavidotto corrugato doppia parete 863 mm
IIIIIIIIIII per per alimentazione unita’ esterne.
Tubo in PVC corrugato $25 mm, posa incassata a parete, per
passaggio linea di segnale (utilizzare cavo bifilare non schermato
da 0.75-1.25 mmq).
Discesa/salita.
/0//®/ Tubo in PVC corrugato. Posa incassata a parete.
Se non specificato 863 mm.
O Cassetta di derivazione in PVC posa incassata.
200%x75mm Canalina in acciaio zincato con setto separatore, posata a vista,
staffata a parete o soffitto.
Utilizzata per la distribuzione degli impianti di illuminazione e FM.
Montanti di salita/discesa per canaline di distribuzione.
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