ALLEGATO E


	“Relazione di valutazione – Protocollo ITACA – Stazioni di servizio” 

	Protocollo ITACA Regione Piemonte Stazioni di Servizio


	Dati generali 

	

	DATI STAZIONE DI SERVIZIO

	Ubicazione
	(inserire testo)

	Tipo di intervento
	(nuova costruzione o ristrutturazione)

	

	PUNTEGGIO
	(inserire punteggio)
	


Descrizione sintetica dell’intervento:

(inserire testo ed eventuali immagini)
Documenti base a supporto della comprensione del progetto

Per consentire la verifica della valutazione con il Protocollo ITACA Regione Piemonte Stazioni di Servizio, si allegano alla presente i seguenti documenti di progetto: 
	(inserire nome allegato)
	Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell’orientamento (inquadramento territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali, sezioni longitudinali, prospetti e dettagli costruttivi).

	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnico illustrativa dell’intervento.

	(inserire nome allegato)
	Capitolato tecnico.

	(inserire nome allegato)
	Computo metrico estimativo.


	Criterio B.1.4 – Fabbisogno annuo di energia primaria per l'illuminazione indoor

	



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Progetto dell’impianto di illuminazione artificiale interno, completo di schede tecniche delle sorgenti luminose installate, relazioni di calcolo, elaborati grafici ed eventuali studi illuminotecnici condotti.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.1.5 – Fabbisogno annuo di energia primaria per l'illuminazione outdoor

	
[image: image1]

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Progetto dell’impianto di illuminazione artificiale esterno, relativo sia all’area sotto pensilina, sia all’area parcheggio, completo di schede tecniche delle sorgenti luminose installate, relazioni di calcolo, elaborati grafici ed eventuali studi illuminotecnici condotti.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.1.6 – Fabbisogno annuo di energia primaria per autolavaggio

	
[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Scheda tecnica relativa alla tipologia di autolavaggio presente nella stazione di servizio.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.1.7 – Efficienza apparecchiature elettriche

	
[image: image3]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Schede tecniche con le potenze installate delle apparecchiature elettriche presenti nel bar/ristorante della stazione di servizio.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.1.8 – Potenza impegnata per l'alimentazione dell'impianto macchina metano

	
[image: image4]

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Allegati tecnici relativi all’impianto macchina metano.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.3.3 – Energia prodotta nel sito per usi elettrici

	
[image: image5]

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Progetto degli impianti a fonti energetiche rinnovabili, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, in conformità agli obblighi dettati dalla Normativa Regionale del Piemonte per i nuovi impianti.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.5.1 – Acqua potabile per irrigazione

	
[image: image6]

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Schema grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne sistemate a verde:

(inserire tabella/testo/immagini)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire testo ed eventuali immagini)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica sull’impianto di recupero e riutilizzo delle acque non potabili con la quantificazione di dettaglio delle acque destinate ad usi irrigui.

	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica sull’utilizzo di particolari piantumazioni per le sistemazioni esterne e conseguente fabbisogno idrico. 

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.5.4 – Acqua potabile per autolavaggio

	
[image: image7]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella/testo/immagini)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Scheda tecnica relativa alla tipologia di autolavaggio presente nella stazione di servizio.

	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica sull’impianto di recupero e riutilizzo delle acque non potabili con la quantificazione di dettaglio delle acque destinate ad usi indoor.

	(inserire nome allegato)
	Documentazione tecnica a supporto dei risparmi idrici conseguibili grazie alle strategie tecnologiche previste.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio C.1.2 – Emissioni previste in fase operativa
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Progetto impianto di climatizzazione invernale ed estiva. 

	(inserire nome allegato)
	Progetto degli impianti a fonti energetiche rinnovabili, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici. 

	(inserire nome allegato)
	Progetto dell’impianto di illuminazione artificiale interno, completo di schede tecniche delle sorgenti luminose installate, relazioni di calcolo, elaborati grafici ed eventuali studi illuminotecnici condotti.

	(inserire nome allegato)
	Progetto dell’impianto di illuminazione artificiale esterno, relativo sia all’area sotto pensilina, sia all’area parcheggio, completo di schede tecniche delle sorgenti luminose installate, relazioni di calcolo, elaborati grafici ed eventuali studi illuminotecnici condotti.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio C.4.2 – Acque meteoriche captate e stoccate
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Planimetrie delle superfici captanti per il recupero dell’acqua.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio C.4.3 – Permeabilità del suolo

	
[image: image10]

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Schema grafico con individuazione delle aree esterne e loro caratteristiche:

(inserire testo/ immagini/sezioni)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella/testo/immagini)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica sul sistema di raccolta, trattamento e stoccaggio delle acque di prima pioggia.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio C.4.4 – Acque grigie inviate in fognatura da autolavaggio
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Schede tecniche recanti le caratteristiche relative alla tipologia di autolavaggio presente e relativo fabbisogno d’acqua.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio C.6.5 – Inquinamento luminoso
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Planimetria con individuazione degli apparecchi luminosi sistemati nel piazzale e sotto pensilina, con relative schede tecniche delle sorgenti installate:

(inserire testo/ immagini)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella/testo/immagini)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Progetto dell’impianto di illuminazione artificiale esterno, completo di schede tecniche delle sorgenti luminose installate.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio C.6.8 – Effetto isola di calore

	
[image: image13]

	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Schema grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne sistemate a verde:

(inserire testo/ immagini)

Schema grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne ombreggiate alle ore 12:00 del 21 Giugno:

(inserire testo/immagini)

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella/testo/immagini)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Schede tecniche dei materiali utilizzati per le pavimentazioni esterne.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio E.2.7 – Presenza di sistemi di ricarica per veicoli elettrici
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	
	


Descrizione tecnica del sistema di ricarica per veicoli elettrici presente nella stazione di servizio:

(inserire testo/immagini) 

Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:

(inserire tabella/testo/immagini)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Planimetria con l’indicazione del posizionamento delle colonnine di ricarica presenti nella stazione di servizio.

	(inserire nome allegato)
	Scheda tecnica relativa alla tipologia di colonnina di ricarica per veicoli elettrici installata nella stazione di servizio.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio E.3.1 – Disponibilità di un sistema automatico di controllo indoor per la gestione dell'area di servizio
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	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO   (inserire valore --->)
	
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo/immagini/altro)

Descrizione tecnica dei sistemi di controllo automatizzato presenti nel locale bar/ristoro della stazione di servizio:

(inserire testo/immagini) 

Giustificativo dello scenario selezionato:

(inserire testo ed eventuali tabelle ed immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Schede tecniche e descrizioni dei sistemi BACS (Building Automation Control Systems) relativi al funzionamento di impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio E.3.2 – Disponibilità di un sistema automatico di controllo outdoor per la gestione dell'area di servizio
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	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO   (inserire valore --->)
	
	


Descrizione tecnica dei sistemi di controllo automatizzato outdoor presenti nella stazione di servizio:

(inserire testo/immagini) 

Giustificativo dello scenario selezionato:

(inserire testo ed eventuali tabelle ed immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Schede tecniche e descrizioni relativi ai sistemi di controllo outdoor installati nella stazione di servizio.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio E.6.1 – Monitoraggio e verifica delle prestazioni degli impianti tecnici
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	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO   (inserire valore --->)
	
	


Giustificativo dello scenario selezionato:

(inserire testo ed eventuali tabelle ed immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2, fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:

	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica contenente la descrizione dei sistemi di monitoraggio delle prestazioni.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)
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L'edificio è classificato come classe A (EN 15232), inoltre è dotato di algoritmi di controllo studiati ad hoc che prevedono sistemi di autoapprendimento e frequenti verifiche di buon funzionamento.
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L'edificio è classificato come classe C (EN 15232): corrisponde ad un livello standard del sistema di automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS).





L'edificio è classificato come classe B (EN 15232): rappresenta livelli di precisione e completezza relativamente all'automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS) e di gestione tecnica dell'edificio (TBM) tali da garantire elevate prestazioni energetiche.





Sono presenti temporizzatori elettrici, interruttori crepuscolari, sensori fotoelettrici e dimmeratori per il controllo dell'illuminazione outdoor.
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Non sono presenti sistemi di automazione per il controllo dell'illuminazione outdoor.
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Sono presenti temporizzatori elettrici per il controllo dell'illuminazione outdoor.





Sono presenti temporizzatori elettrici, interruttori crepuscolari e sensori fotoelettrici per il controllo dell'illuminazione outdoor.











Nessun contatore per il monitoraggio





Contatore per il monitoraggio dei consumi elettrici 





Contatore per il monitoraggio dei consumi energetici e di acqua collegato ad un BMS 





Contatore per il monitoraggio dei  consumi energetici e di acqua
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