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Parte |
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2000, n.
23-972

Adozione dei criteri e delle procedure di attuazio-
ne dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3084
del 28.9.2000 relativa all’evento sismico del
21.8.2000

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di adottare i criteri e le procedure di applicazione
ed attuazione dell'Ordinanza ministeriale n. 3084 del
28.9.2000 allegati alla presente per costituirne parte
integrante;

di dare atto che il Servizio Sismico Nazionale ha
espresso l'intesa in ordine ai soprarichiamati criteri
con propria nota prot. SSN/02431 del 2.10.2000 a
firma del Direttore Dott. Roberto De Marco.

(omissis)

Segue allegato
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OGGETTO: Criteri e procedure pepiimi interventi di riparazione, in condizioni di sicurezza, di
immobili danneggiati dall’'evento sismico del 2bhosto 200Mel territorio di alcuni
comuni delle province di Alessandria, Asti e @anin applicazione dell'Ordinanza
n.3084del 28 settembr@000del Ministro dell'lnternodelegato per il coordinamento
della Protezione Civile.

Disposizioni generali

Le presenti disposizioni riguardano i primi interventi su:

- gli edifici pubblici e le infrastrutture;

- gli edifici privati contenenti unitammobiliari ad uso abitazione principalecon ordinanza
sindacale di inagibilita totale o parziale;

- gli edifici privati contenenti unittammobiliari aduso produttivaiindustriali, agricole, artigianali,
commerciali, turistiche e di serviziadpn ordinanzaindacale di inagibilitdotale oparziale, in
esercizio in forma continuativa al momento del sisma

- gli edifici storico-monumentali ed artistici.

Per tali immobili sono concessi, per la riparazione dei danni causati dall'si@ntoo del 21
agosto 2000, con miglioramento sismico dell’edificio ( come definito dal paraQréafh.2.del D.M.
16 gennaio 1996 “Norm@&ecnicheper le costruzioni in zongsismiche”) ,contributi sulcostodeqli
interventi .

Interventi per gli edifici pubblici e le infrastrutture

Sulla base dell'accertamento definitivo dei danniCbmitato di coordinamento gestione
interventipost-terremoto, istituito con DGR. n. 33-76@ 31agosto 2000definisce il Piano di cui
all'art. 2 dell'Ordinanza n. 3084 del 28 settembre 2000.

Il Piano e approvato e attuato secondo le modalita stabilite dagli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza.
Perogni edificio il progetto per laiparazione dei danni causati dal sisroan miglioramento
sismico, deve esseredatto secondo lIdirettive tecnicheriportate nell'allegato C. llprogetto &

accompagnato da una scheda tecnica, utilizzando I'apposito modulo riportato nell’allegato D.

Per le infrastrutture ledirettive tecniche saranno contenutel Piano di cui allart. 2
dell'Ordinanza.

Interventi per gli edifici privati

Il contributo, a fondo perduto, sara determinatmisura percentuale da siabi da parte
del Comitato di coordinamento gestione intervgrist-terremoto e sa@ommisurato alla minore
somma tra icostodell'intervento, quale risulta dabmputo metrico estimativo, al lordell'l.V.A.
e degli oneri tecnici e uaostoconvenzionale tbenuto moltiplicandat00.000lire per lasuperficie
complessiva delle unitémmobiliari in mg. Sulcostocome sopra determinato, vemgplicata una
franchigia di L. 5.000.000 IVA compresa.
La superficie complessiva @ostituitadalla somma della superficie utile abitabile e delle superficie
nette norresidenziali, cosi come definite all’art. 6 @M. del Ministro dei lavoripubblici 5agosto
1994. Il contributo nopuod conunque eccedere mma di lire 40nilioni per leabitazioni e diire
60 milioni per le attivita produttive.
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Dovra altresi essere defalcd®ventuale rimborsspettante a seguito dtipula di polizze
assicurative.

Per le superfici ad uso produttivo il contributo € ridottaai seguenticoefficienti
moltiplicatori in funzione della tipologia:

« immobili adibiti ad attivita zootecniche e stalle.................cccceo i, 0,7
» immobili adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli.............ccccceeevvinnnnne. 0,7
« immobili adibiti ad attivita produttive ed industriali e destinati a
capannoni, magazzini, HMesse attreZzi € MEZZi...........uuueeieieieeeeeeeeeeeeiiiiiiinaeeenns 0,7

Il contributo pudessere concessia alproprietario che all’'usufruttuario o al titolare driti
reali di godimento; in gesto casoalla richiesta dicontributo deve essere allegata anche la
dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del proprietario.
Tale contributo inoltre pud essere concesso esclusivamente se 'immobile risulta in regola con
le norme urbanistiche e fiscali.

Sonoammissibili acontributoesclusivamente lepere di carattere strutturatenche leopere di
finitura ad essestrettamente connessentro il limite, per quest'ultime,del 30% del costo
complessivo dell'intervento.

Le opereammesse aontributo devono riguardaresclusivamente l'edificianteressato con
I'esclusione dalcomputo degli elementi ecorpi accessori esterni. Le unittnmobiliari sono
comprensive sia dei locali principali che di quelli di pertinenza all'interno dell’edificio.

Per leunitaimmobiliari ammesse aontributo appartenenti ad un uniedificio (comedefinito
nellallegato C), deve essere presentatan’unica istanza dicontributo per il tramite
dellamministratore del condominiopve esistente, ovvero tramite altrsoggetto alluopo
individuato, munito di specifica delega, gartedei condomini. L’entitamassima detontributo é
pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unita immobiliari.

Entro 30giorni dalladata dipubblicazione sul Bollettinafficiale dellaRegione Piemontdella
D.G.R. di approvazioneei presenti criteri @rocedure, i proprietarlegli edifici privati devono
inoltrare domanda di contributo diretta al Sindaco del Comune nel quale € ubicatafundiiliare
danneggiata. | Sindaci devono provvedere ad un’ampia divulgazione del predetto termine.

La domanda éedatta in cartassemplice secondo loschemariportato nell'allegato A. La
domanda deve essere inolb@redata dalichiarazione sostitutiva @itto di notorietariferita a tutte
le unita immobiliari comprese nell’edificio, che attesti quanto segue:
a) residenza e abitazione principale dei proprietari e degli affittuari delle singole unita immobiliari;
b) destinazione d’'uso dell’'unita immobiliare al momento del sisma;
c) numero e data dell'ordinanza sindacale di inagibilita;
d) eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
e) eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di eta superiore a 65 anni;
f) esistenza di eventuali polizze assicurative che prevedaistoilo didanni aseguito dicalamita
naturali

I Sindaci,entro 45 giorni dalladata dipubblicazione sul Bollettinaifficiale dellaRegione
Piemonte dellaD.G.R. di approvazionelei presenti criteri @rocedure, devono trasmettealta
Provincia competent@er territorio il riepilogo delle domanderesentate indicandger ogni
edificio, la previsione di massima debntributo concedibile e le relativgriorita di accesso,
utilizzando I'apposito modulo riportato nell’allegato B. La Provincia provveder&uccessivi 15 gg
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allistruttoria delle domandeicevute, sulla base decriteri di priorita di seguito riportati e al
successivo inoltro delle stesse alla Regione.

Le priorita di accesso per la concessione dei contributi sono le seguenti:

a) edifici totalmente costituiti da abitazioprincipali occute da proprietari affittuari residenti
nelle stesse e che siano stati oggetto di provvedimento di inagibilita totale;

b) edifici costituiti come al punto a), ma oggetto di provvedimento di inagibilita parziale;

c) edifici che siano statbggetto diprovvedimento dinagibilita totale, mache sono soltanto
parzialmente costituiti da abitazigpiincipali occupte da proprietari affittuari residentinelle
stesse;

d) edifici solo in parte costituiti dabitazioni principali, occupate daroprietari o da affittuari
residenti, che siano statggetto diprovvedimento dinagibilita parzialerelativo alle porzioni
occupate dai residenti.

Allinterno di ogni raggruppamento di prioritd costituisce precedenza per la concessione dei

contributi la presenza nell’edificio, accertata dal Sindaco, di:

a) portatori di handicap;

b) anziani con eta superiore a 65 anni.

Ai fini dell'individuazione dellepriorita, le attivita produttive sono equiparate ainita abitative

destinate ad abitazione principale.

Entro 20 giorni dal ricevimento da parte delle Provincie dei riepiloghi comigisdidomande di
contributo la Regione, spropostadel Comitato di coordinamento gestione interveptst-
terremoto, provvede agha prima assegnazione ai Sindaci dei falgponibili. | Sindaci pubblicano
I'elenco dei soggetti finanziabili.

Entro 120giorni dall’assegnazione dei fondi ai Comunproprietaridegli edifici presentano al
Sindaco i progetti degli interventi.

| progetti per lariparazione dei danni causati dasma ,con miglioramento sismicogevono
essere redatti secondo le direttive tecniépertatenell’allegato C. llprogetto € accompagto da
una scheda tecnica, utilizzando I'apposito modiportato nell’allegato D. Alprogetto vaaltresi
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta del progettista attestante:
a) che sussista il nesso di causalita tra i danni rilevati e I'evento sismico;
b) che i prezzi utilizzati non siano superiomaelli delprezzariodella Regiond’iemonte nel caso
non siano contemplati deve essere prevista I'analisi del prezzo;
c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche riportate nell’allegato C;
d) che i lavori previsti siansufficienti arendereagibili ed abitabili leunita immobiliari comprese
nell’edificio oggetto di intervento.

Perogni edificiodeve essere presentato progettounico riguardante le unitemmobiliari
ammesse a contributo ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria.

| lavori sono equiparati agilinterventi di manutenzione straordinaria cosi cotediniti
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n° 457.

| contributi sono concessi canovvedimenti del Comune previo esame tecnico amministrativo e
pareredella Commissione igienico-edilizimtegrata, qualora sprovvista, da un tecnico esperto in
ingegneria strutturale con professionalita adeguatamente documentata.

L’esame della Commissione igienico-edilidave in particolare riguardare la rispondenza del
progetto con le norme tecniche di cui all’allegato C.

Eventuali autorizzazioni o approvazioni deenministrazioni competenti sonacquisite
preventivamente dal Comune.



Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte | e |1 Supplemento al numero 40 - 6 ottobre 2000

| lavori devono essere iniziati entran®si dallaconcessione de&lontributo albeneficiario e
ultimati nei successivi 12 mesi. Eventuddiroghe possono essere concelsgeComune in presenza
di giustificati motivi , e comunicate alla Regione.

| contributi sono erogati dal Comune:
a) inragione del 60% dell'importo concesso dopo I'accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori;
b) [lulteriore 40% a lavori ultimati, dietro presentazione dcomunicazione difine lavori,
attestazione di regolare esecuziae lavori stessi e rendicontazione dedjl@esa sostenuta e
documentata da fatture.
Qualora i lavori non venganaltimati nel termine stabilito, dovra essere restituita
I'anticipazione concessa.
Sonoammesse eventuali varianti cheesndano necessariefeii della messa in sicurezza del
fabbricatonel corso dell’esecuzione dei lavori nelspetto delle procedure previst@ei presenti
criteri, fermo restando il limite del contributo concesso.

| proprietari possono eseguireavbri prima della concessione contributiva@nservare |l
diritto al contributo purché rispettino le procedure previdédla presente circolare e&iano
ricompresi negli elenchi di priorita individuati dal’Amministrazione Comunale.

Nel caso didichiarazione di decadenza dabntributo, leeventuali anticipazionerogate
dovranno essere restituite.

I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consugiveontributi
effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.

Al fine di garantire I'osservanzdelle norme di cualla presente circolare il Comunagila
sulla corretta esecuzione dei lavori.

La Direzione regionale Servizi Tecnici di Prevenziomegposta alla gestione delle
competenze di cui alla legge regionale 12 ma@85 n° 19, provvedalle dtivita di vigilanza sugli
interventi edilizi attraversocontrolli a campione, sytrogetto esulla costruzione, in quantita non
inferiore al 10% del numero di progetti autorizzati.

Interventi per gli edifici storico-monumentali ed artistici

Sulla base dell'accertamento definitivo dei dannCémitato di coordinamento gestione
interventipost-terremoto, istituito con DGR n. 33-76€l 31agosto 2000definisce, d’'intesaon il
Ministeroper ibeni e le #ivita culturali, il Piano di interventi urgenti di cui all’art.déll’'Ordinanza
n. 3084del 28 settembr@000, pergli edifici storico-monumentali ed artistici, tutelati sensi del
Testo Unico sui beni culturali e ambientali, emanato con d.Igs. 29 ottobre 1999 n. 490.

Il Comitato di coordinamento gestione intervgrast-terremotogd’intesa con il Ministerger i
beni e le attivita culturali, definisce altresi le procedure di approvazione dei progetti e di controllo per
gli interventi sugli edifici storico-monumentali ed artistici.

Perogni edificio il progetto per laiparazione dei danni causati dal sisimay miglioramento
sismico, deve essere redatto secondo le direttive tecniche riportate nell’allegato E.

Eventuali fattispecie non contemplatei presenticriteri verranno valutate singolarmente dal
Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, istituito con D.G.R. n° 8736
agosto 2000.
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ALLEGATO A
SCHEDA DOMANDA

Al Sig. Sindaco del Comune di

NUMERO EDIFICIO

(riservato al Comune) s

1S o] 02 od 111 (o 1 (= 10 - L |
residente @ .....oooovveeveiiiiiiie e Y= TS B o PO
N QUANIEA il . (proprietario, amministratore di cmoddeiegato dai

proprietari, altro da specificare)

CHIEDE

di poter ottenere il contributo previsto dall'Ordinanza n. 3084 del 28/09/2000 per 'edificio che si trova
in codesto Comune, frazione di ........coccoeviviiiiiiiiiiiiieee INVIA i s Dl
riportato al foglio catastale N...............cc....... particella/e....................

A tal fine, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15

DICHIARA

quanto segue:

n° unita immobiliari
1 2 3 4 5 6

n° scheda (A)

destinazione d’'uso (1)

ordinanza sindacale n°
di inagibilita data

occupazione (2)

cognome (3)

nome

residente (4)

handicap (5)

anziani (6)

esistenza di coperture assic.

(A) da compilare a cura del Comune
(1) indicare la destinazione d’'uso dell’'unita immobiliare al momento del sisma:
1 = abitazione — 2 = unita destinata ad attivita produttiva — 3 = altro
(2) indicare I'occupazione dell'unita immobiliare al momento del sisma
1 = occupata dal proprietario — 2 = occupata dall’affittuario — 3 = non occupata

(3) idatirelativi al cognome, nome, residenza, handicap e anziani vanno riferiti al proprietario nel caso in cui
I'unita immobiliare al momento del sisma era occugataeabitazione principale dallstess@roprietario o non
era occupata;

vanno invece riferiti all'affittuario nel caso in cui I'unita immobiliare al momento del sisma era occupata come

abitazione principale da quest'ultimo.

(4) indicare con un Sl o con un NO se si era residenti nell’'unita immobiliare al momento del sisma
(5) indicare con un Sl o con un NO la presenza del nucleo familiare di portatori di handicap
(6) indicare con un Sl o con un NO la presenza del nucleo familiare di anziani di eta non inferiore a 65 anni
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Allega alla presente domanda il verbale del’assemblea condominiale ovvero l'atto di delega dal quale risultino le
specifiche attribuzioni connesse all’attuazione degli interventi riferiti alla suddetta Ordinanza.

Firma autenticata

Firma apposta imia presenza ai sensi e per gffietti dell’art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997 n°
127.

Firma del richiedente

Data, Firma del Funzionario

10
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TABELLA RIEPILOGATIVA

ALLEGATO B

COMUNE

PROVINCIA

Numero
edificio

Titolare della domanda

cognome

nome

titolo

(1)

Numero U.I.
"principali”

)

Numero U.I.
"produttive”

®3)

Numero
altre U.I.

(4)

Previsione
di massima
del
contributo

®)

Priorita

(6)

A

B

C

OONO|OPR|WIN|PF
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(1) indicare il titolo in base al quale & stata presentata la domanda:
1 = proprietario - 2 = amministratore di condominio - 3 = delegato dai proprietari - 4 = altro

(2) indicare il numero di unita immobiliari occupate dai residenti come abitazione principale al momento del
sisma con ordinanza di inagibilita

(3) indicare il numero di unita immobiliari destinate ad attivita produttiva con ordinanza di inagibilita

(4) indicare il numero di tutte le altre unita immobiliari a qualunque uso adibite con o senza ordinanza di
inagibilita

(5) la stima del contributo massimo & = A X 40 milioni + B X 60 milioni

(6) indicare a, b, c, d, in base alle indicazioni di cui al presente documento

12
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ALLEGATO C

DIRETTIVA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL
21/08/2000.

La presente direttiva tecnica riguarda gli interventi chemnewessere esegujfier la riparazione degédifici
danneggiati. Tali interventievonogarantire un maggior grado di sicurezza debatruzione alle azioni sismiche,
rispetto alla situaziongreesistente il terremoto, mediante I'esecuzione di opigreardanti i singoli elementi
strutturali, senza peraltro modificare in maniera sostanziale il comportamento globale dell’edificio.

EDIFICI IN MURATURA

Il progettistadeve dimostrare la necessita e I'efficacia degli interventi proposti attravensanalisi delle
caratteristiche strutturali dell’edificio, dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilita pdapo ¢ esecuzione
dell'intervento.

Il progettistadevefornire la descrizione dell’edificio, evidenziando in particolare le caratterissichturali
rilevanti ai fini della resistenza sismica e del loro stato di conservazione e di efficienza:
fondazioni (tipologia, estensione, profondita, caratteristiche, collegamenti, ecc..);
pareti murarie (tipologia, disposizione planimetrica, continuita, ammorsamenti, architravi, ecc..);
solai (tipologia, collegamenti con le murature, ecc...);
scale (tipologia, ammorsamenti, ecc...);
archi e volte (tipologia, presenza di spinte contrastate o non, ecc....);
coperture(tipologia, collegamenti alla muratura, presenza di elementi spingenti, ecc....).

Ooooogogod

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnedsyiéta,
identificarle e chiarire I'effetto su di esse degli interventi previsti.
Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare € la seguente:
a) carenza di collegamenti tra le murature e tra murature e solai e copertura;
b) presenza di spinte non contrastate (archi, volte, coperture, ecc...);
c) deformabilita degli orizzontamenti i cui effetti sono aggravati dalla disposizione a piani sfalsati;
d) assenza di architravi sulle aperture;
e) cattiva distribuzione degli elementi resistenti (murature portafdiso, pareti snellerregolarita in pianta
ed in elevazione, ecc...);
f) ) carenza di resistenza nei maschi murari (caratterisfisithe, meccaniche e geometriche defiaratura
nonché qualita ed efficienza della malta);
g) carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura.

| dannidevono esserdescritti per tipo ed entita, distinguendwve possibile, quelli dovuti al sisma da quelli
preesistenti. Riguardo al tipo, & opportuno distinguere e classificare i danni:
a) alle strutture murarie verticali;
b) agli orizzontamenti;
c) alle connessiortra le murature e tra murature@gzzontamenti e correlarli ai meccanismi di funzionamento che li
hannoprodotti (sollecitazioni nel piano e fuori del piano delle murature, in presenza o in assenza di collegamenti,
incremento delle spinte degli orizzontamermffetti di martellamento, cedimenti delle fondazioni, etcgsi da
individuare gli interventi piu idonei a ridurre gli specifici elementi di vulnerabilita della costruzione.

Gli interventi di miglioramento per gkdifici ordinari potranno seguire i criteri illustrati neltércolare del
Ministero dei Lavori Pubblici del 10/04/1997, n. 65/AA.GQGstruzioni per I'applicazione delle Norme Tecniche per
le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16/01/1996", in particolare facendo riferimento al pa@grafad. e
all'Allegato 3.

In ogni caso, per ogni progettieve esserealutata, in forma anche semplificata, la sicurezza strutturale finale e
l'incremento di sicurezza conseguito.

Le opere devono rispettare il seguente ordine di priorita:

1. interventi di somma urgenza,
2. riparazione dei danni;
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3. collegamenti fra orizzontamenti e masphirari e fraquesti ultimi, attuati mediante intervemibcoinvasivi con
catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri piu invasivi come cordoli in breccia;

4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti);

5. irrigidimento ed irrobustimento, ove necessari, degli orizzontamenti;

6. riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scuci o mediante iniezioni di malta.

Gli interventi di cui sopraono da considerarsi obbligatorel rispetto dell’ordine di priorita detto, a meno che il

progettista non dimostri che I'edificio, prima dell'intervento, soddisfaceva gia i requisiti richiesti.

EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

Visto il limitato impatto che il sisma ha avuto su questo tipo di costruzidanmidovrebbero essefinitati agli
elementi non strutturali, quindi nasovrebbero esserci casi thiagibilita, se non temporanea e ripristinabile con
provvedimenti di pronto intervento. Eventuali casi particolarissinsgdmbergper inagibilita per danni adlementi
strutturali saranno valutatiall'ufficio tecnico regionale prepostalla gestione delle competenze di alla legge
regionale 12/03/1985 n. 19.

EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA-C.A))

Di norma aglieffetti sismici questi edifici sono da considerarsimnoratura o incementoarmato, in relazione a
quale delle due tipologie strutturali &€ prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali.
Particolare attenziondeve essere posta @llegamentitra le due tipologiestrutturali ed alla compatibilita
delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilita dei due sistemi.

DEFINIZIONE DI EDIFICIO

Per edificio s’intende un fabbricato caontinuita strutturale, delimitato dzelo aterra da paretverticali

portanti ciechetranneche per aperture su strade e spazi lilgoissono comportare eccezigrareti conmodeste
aperture, quando le porzioni del fabbricato esbo adiacenti abbiano caratteristiclsrutturali diverse ( non
configurandosi I'edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarieta strutturale), ad esempio:

a) fabbricati costruiti in epoche diverse;

b) fabbricati costruiti con materiali diversi;

c) fabbricati con solai posti a quota diversa,

d) fabbricati aderenti solo in minima parte;

14
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ALLEGATO D
SCHEDE TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO

Le presenti schedeanno la finalitd draccogliere inmaniera sintetica informaziosullo stato di fatto dell’edificio
prima dell’evento sismico del 21/08/2000, sullo stato dinno conseguente al sisma e sugli interventi di

miglioramento previsti.

SCHEDAD.1.

DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DELL'EDIFICIO
L1017 18 PP
LOCALITA NIAIPIAZZA: ..o e oo oot ettt ettt ettt ettt ettt bttt £+ 444424t ee e e eeeeennnnes
RIFERIMENTI CATASTALI: NCT ... NCU ...... FOGLIO ................ PARTICELLA ...,

TIPOLOGIA: a) CIVILE ..... b) CIVILE TUTELATO....... C)AGRICOLO ZOOTEC........ d)PRODUTTIVO....... e)
TURISTICO/RICETTIVO .........

EDIFICIO IN ZONA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO: SlI ...... NO .....
ALTEZZA

N° UNITA’ SCHEDA (1) Uso (2) SUPERFICIE (3] LIVELLO (4) INTERPIANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) INDICARE LA SCHEDA DI AGIBILITA’ RELATIVA

2) 1=RESIDENZA PRINCIPALE; 2=RESID. SECONDARIA; 3=ATTIVITA’ PRODUTTIVA E/OCOMMERCIALE; 4=PERTINENZA
3) SUPERFICIE COMPLESSIVA Al SENSI DEL D.L. LL.PP. 05/08/1994

4) S2-S1-PT-P1-P2-P3-P4-....

ALTEZZAMAXF.T.m........... ALTEZZAMIN. FT.m ............
ANNO DI COSTRUZIONE ................... EDIFICIO ISOLATO Sl ....... NO ...
ANNO ULTIMO INTERVENTO ........... TIPO ULTIMO INTERVENTO:
0 1 2 3 4 5 6 7
NESSUNO AMPLIAMENTO | SOPRAELEVA- | RISTRUTTURA- | RESTAURO MANUTENZIONE | MIGLIORAMEN- | ADEGUAMENTO
ZIONE ZIONE TO SISMICO SISMICO
EDIFICO VINCOLATO L.1089/'39: Sl ..... NO ..... EDIFICIO VINCOLATO L.1497/'39: Sl .... NO ....

15
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SCHEDA D.2 STATO DI FATTO (prima dell'intervento): TIPOLOGIA

TIPOLOGIA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO (MULTISCELTA)

TIPOLOGIA

\ LIVELLO

STRUTT. VERTICALI

STRUTT. ORIZZ. E COPERTURA

SCALE

Indicare i livelli a partire dal piu basso con ..............

(1) STRUTTURE VERTICALI

A = muratura a sacco

C = mur. pietra shozzata

E = mur. pietre arrotondate

G = mur. blocchi tufo o pietra squadrata
| = mur. blocchi cls inerti leggeri

M = mur. mattoni forati

O = pareti in c.a.

Q =telai in c.a. con tamponature deboli
S = Ossatura metallica

U = Muratura iniettata

(2) STRUTTURE ORIZZONTALI
A =legno
C = putrelle e voltine o tavelloni
E = laterocemento o solette in c.a.

G = volte con catene
| = miste volte-solai con catene

(2) COPERTURE

M = legno spingenti

O = legno a spinta eliminata o travi orizz.

Q = acciaio spingenti
S = miste spingenti

(3) SCALE

0 = struttura appoggiata in legno
2 = struttura appoggiata in acciaio

4 = struttura appoggiata in pietra o later.

6 = volta appoggiata in muratura
8 = struttura appoggiata in c.a.

QUALITA ED EFFICIENZA DELLA MALTA:

STATO DELLE FINITURE DEGLI IMPIANTI

B = idem con spigoli, mazzette, altro
D = mur. pietra shozz. con rinforzi c.s.
F = mur. pietre arrot. con rinforzi c.s.
H = mur. blocchi cls inerti pesanti
L = mattoni pieni, semipieni o multifori
N = pareti in cls non armato
P =telai in c.a. hon tamponati
R = telai in c.a. con tamponature consiste
T = strutture verticali miste (c.a. + mur.)
V = muratura con intonaco armato

B = legno con catene
D = putrelle e voltine o tavelloni con catene
F = volte senza catene
H = miste volte-solai

N = legno “poco spingenti”

P = laterocemento o solette in c.a.
R = acciaio non spingenti
T = miste non spingenti

1 = struttura a sbhalzo in legno

3 = struttura a sbalzo in acciaio

5 = struttura a sbhalzo in pietra o later.
7 = volta a sbalzo in muratura

9 = struttura a sbalzo in c.a.

buona || cattiva |_|

(Riferirsi alle condizioni generali dell’edificio. Indicare con E = efficiente, N = non efficiente, Z = non esistente)

E N Z

INTONACI  |_|LILJ INFISSI ESTERNI
IMP. IDRICO  |_|I_I_| IMP. ELETTRICO
SERV.IGIENICI|_||_||_| IMP. SMALTIM.

E N Z
FINITURE INTERNE

m

I 1L
I IMP. RISCALDAM.  |_|LIL_|
I I

ALLACCIO GAS

nti

N
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SCHEDA D.3.

VULNERABILITA’ PRIMA DELL'INTERVENTO

CARENZE GRAVI PER EDIFICI IN MURATURA O MISTI CON PREVALENZA DI
MURATURA

L’EDIFICIO PRESENTA:

1. mancanza di collegamenti tra i paramenti della muratura SI NO
2. murature portanti in mattoni forati SI NO
3. murature insistenti in falso su solai SI NO
4. irregolarita di geometria in pianta di forte entita SI NO
5. irregolarita della maglia muraria in elevazione SI NO
6. coperture e/o solai di calpestio molto deformabili nel loro piano SI NO
7. cattivo stato di conservazione e/o manutenzione, con evidenti riflessi sull’efficienza
delle strutture (solai in legno fatiscenti, stati di fessurazione precedenti il sisma, am-
maloramento delle murature e sconnessioni evidenti fra le murature) SI NO
8. elevata distanza tra pareti portanti parallele successive SI NO
9. presenza di coperture spingenti S| PARZIALMENTE NO
O P SI NO
P SI NO
U SI NO
0 PP SI NO
L SI NO
I PP SI NO
G P SI NO
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SCHEDA D.4

STATO DI FATTO (prima dell'intervento): DANNO

NESSO DI CASUALITA’ FRA DANNO E SISMA DEL 21/08/2000
TOTALE ........ceeeenne. PARZIALE ................. NESSUNO .........ccevenennn.

TOTALE = interamente dovuto al sisma; PARZIALE = danno preesistente aggravato

In questa scheda i danni sono descritti con riferimento agli elementi minimi descritti nelle direttive tecniche.
L'obiettivo € quello di evidenziare gravita ed estensione del danno distinta per elementi strutturali o di sollecitare il
progettista ad interpretare il danno per riconoscere i meccanismi attivati dal sisma.

La descrizione analitica del danno riportata nella relazione dovra essere sintetizzata in questa scheda utilizzando la
tabella seguente, tratta dalla “Scheda di primo livello per il rilevamento del danno, pronto intervento e agibilita per
edifici ordinari nell’emergenza post-sismica” (SSN - GNDT).

Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI E TAMPONATURE — TRAMEZZ|

DANNO (1)
Livello - D4-D5 D2 - D3 D1
estensione Gravissimo Medio grave Leggero

Com- > 1/3 < > 1/3 < > 1/3 >
ponente 2/3 - 1/3 2/3 - 1/3 2/3 - 2/3 N
strutturale 2/3 2/3 2/3 u
Danno preesi- I
stente 0
A B C D E F G H I L
1 | Strutture verticali ] ] ] ] ] ] ] ] o |O
2 | Solai U L L ] O O l l O (@)
3 | Scale O L O O | O [ O O | O
4 | Copertura O Ll O ] O O O O o O
5 | Tamponature - tramez| [l L U U ] O O O O 10O
6 | Danno preesistente [] [] [] [ [ [ O O O |©

(1) — Di_ogni livello di danno indicare I'estensione solo se esso € presente. Se I'oggetto indicato nella riga non éalaangmgsullo.

| danni da riportare sono quelli “apparenti”, cioe quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga € riferita ad un tipo
di componente I'organismo strutturale mentre le colsom® differenziate in modo da consentireildivare i livelli

di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalita nell’edificio.

La definizione del livello ddanno riscontrato € di particolare rilevanza, si fara riferimento alla somdessgazione
riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale:

D1 danno leggercé un danno cheon cambia in modo significativo la resistenza della struteureon pregiudica la
sicurezza degli occupanti a causa di possibili cadute di elemamtstrutturali; il danno &ggero anche sgueste

ultime possono rapidamente essere scongiurate.

Murature: lesioni di ampiezza < o = admim, comunque distribuite nelle murature e negli orizzontamenti senza
espulsione di materiale, distacdimitati o lievi dislocazioni (< 0 = 1 mm) fra porzioni di strutture, @gbmpio fra

muri esolai o framuri escale o framuri ortogonali.Fuori piombolimitati e nonassociati a fenomeni di distacco in
elevazione o a cedimenti fondali dovuti al sisma, ghi@di possono esser@enuti preesistenti e non influenti sulla
capacita delle strutture. Disse$initati alle coperture piu deformabili (legno,acciaio), coonseguente caduta di
gualche tegola ai bordi. Cadute di piccoli pezzi di intonaco o di stucco non legati alla muratura e degradati.
Cemento armato: lesioni lievi nelle travi (fino adnin), lesioni capillari (< 0,5 mm) non verticali netlelonne o nei

setti. Lesioni fino a 2 mm di distacco delle tamponature dalle strutture, lievi lesioni diagonali delle tamponature (<
1mm).
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D2-D3 danno medio — graveg un danno cheotrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della
struttura, senza che perd venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali
Possibili cadute di oggetti non strutturali.

Murature: lesioni di maggiore gravita rispetto al D1, anche con espulsioni di materiali e con ampiezza di qualche mm
( fino a circa 1 cm) o piu ampie in prossimita delle aperture, sintomi di lesioni da schiacciamento, distacchi
significativi fra solaie/o scale @areti e fra pareti ortogonali, qualche crollo parziale nell'orditura secondaria di solai.
Lesioni nellevolte di qualche mm e/o casintomi di schiacciamento. Nelle coperture in legno o in acciaio con manto

di tegole, sconnessioni nell’'orditura secondaria e spostamenti apprezzabili (fino a circa 1 cm) degli appoggi delle travi
principali, sconnessioni nell’orditura secondaria e cadutmdporzione rilevante del manto di tegole. Fyagombo

visibili riconducibili al sisma ma comunque inferiori all'1% circa.

Cemento armato: lesioni dessione nelldravi fino a 4-5mm, lesioni nei pilastri e nei setti in c.a. fino a 2-3 mm,

inizio di sbhandamento delle bartempresse nelle colonne con espulsione del copriferro, gimriboresidui appena
percettibili. Nelle tamponature lesioni evidenti (>In) dovute a distaccdalla struttura, lesioni diagondino a

gualche mmevidenti schiacciamenti agli angoli a contatto con le strutture portavaifeacon espulsioni localizzate

di materiale.

D4-D5 danno gravissimo & un danno chmodifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino
al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principeitato descritto ddannisuperiori ai precedenti,
incluso il collasso.

Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI

PRESENZA ESTENSIONE DANNO
DANNO Rilevante Media Puntuale

Tipo di danno A B C D
1 | Distacco intonaci, rivestimenti, O O O O

controsoffitti....
2 | Caduta tegole, comignoli.............. © O ©) O
3 | Caduta cornicioni, parapetti............ @) O ©) O
4 | Caduta altri oggetti interni o esterni ©) ©) ©) O
5 |Danno alla rete idrica, fognaria [0 © © © ©

termoidraulica
6 | Danno alla rete elettrica o del gas © O © ©
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SCHEDAD.5

INTERVENTO PROPOSTO RIFERITO ALL'EDIFICIO

IL PROGETTO, CON RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE TECNICHE, PREVEDE | SEGUENTI INTERVENTI
SULL' EDIFICIO IN MURATURA:

[ ]
z
_|
m
Py,
<
m
z
=
=
%)
O
<
<
>
c
Py,
@
m
z
N
>

* RIPARAZIONE DEI DANNI ( riduzione dei vuoti, cuci-scuciiniezioni, cuciture armate,

e ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO (irrigidimento orizzontamenti, collegamenti paramenti
murari, collegamenti fra cordoli enuratura, intonaco armato, iniezioni, ricostruzioni di parti di muri,

spostamentomuri, nuovi muri, collegamento elementnon strutturali, interventi infondazione,
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SCHEDA D.6

RIEPILOGO COSTI PER L'INTERO EDIFICIO (AL NETTO DELL'IVA)
COSTO DELL'INTERVENTO SECONDO COMPUTO METRICO

STRUTTURE
STRUTTURE VERTICALI s
STRUTTURE ORIZZONTALI e
DISSESTI IN FONDAZIONE s
COPERTURA e
SCALE E
1) TOTALE STRUTTURE E
FINITURE
STRETTAMENTE CONNESSE E P. COMUNI B
FINITURE ED IMPIANTI E
2) TOTALE FINITURE E o
TOTALE GENERALE 1 + 2 e
PERC. STRUTTURE/TOTALE T
TOTALE OPERE AMMISSIBILI E
ONERI TECNICI e
COSTO TOTALE e
ALLEGATI:

B Computo metrico estimativo, dettagliato per voci di prezzo;
B Calcolo parcella professionale con firma e timbro del progettista;

B Calcolo dettagliato del contributo concedibile

IL PROPRIETARIO O DELEGATO PER L'EDIFICIO. ...ttt e
IL TECNICO PROGE T T IS T A ittt ettt e ettt e e et ettt e et e e st e e e e rn e s
ISCRITTO ALL'ALBO/COLLEGIO DI oo N
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ALLEGATO E
Direttiva tecnica

Raccomandazioni per gli interventi di restauro e conservazione di beni immobili aventi valore
artistico a seguito del sisma del 21.8.2000 nel territorio di alcuni comuni delle province di Asti,
Alessandria e Cuneo.

0 — PREMESSA
0.1 — Obiettivi della Direttiva Tecnica

La presente Direttiva Tecnica, redatta dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del
Piemonte, costituisce un gruppondirme relative alla corretta predisposizione ed organizzazione di
idonei progetti riguardantigli interventi direstauro e dconservazione ddieni architettonici di

valore storico-artistico esistemtel taritorio interessatalal sisma de21.8.2000, soggetti a tutela ai
sensi delTestoUnico sui Beni Culturali ed Ambientalemanato con D. Lgs. 29.10.1999 n. 490 e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.12.1999 n. 229/L ocaventi interesse architettonico,
archeologico e storico-artistico comunque riconosciuto e di cui occorre, altresi, procedere al rinforzo
statico pemigliorarne la sicurezzstrutturale ovvero procedere al restadetie superfici, interne o
esterne, della costruzione.

0.2 — Normativa di riferimento.

Oltre al citatoTestoUnico e, oveapplicabili, allenorme della leggé1.2.1994 n. 109 successive
modificazioni, i progetti di cui sopra devono tener contomsieme alleNorme tecnicheper la
progettazione, esecuzione e collaudgli edifici inmuratura e per il loreonsolidamento di cui al
D. M. 20.11.1987(in particolare le parti riguardanti le caratteristiche whaiteriali e leprove sui
medesimi), pubblicato sul Supplemento Ordinadiella Gazzetta Ufficiale 5.11.1987 n. 285,
specificatamente, della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero per i Beni e le
Attivita Culturali) 6.4.1972 n. 117denominata “Cartalel Restauro” nonchéella“Carta Europea
del Patrimonio Architettonico{“Carta di Amsterdam”)adottata, in data 26.9.1978al Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Devono altresi tenereonto delle Istruzioni per la redazione di progetti di restasto beni
architettonici di valore storico-artistico in zorsgsmica, redatte dal Comitato Nazionaleper la
Prevenzione del Patrimonio Culturale dal Rischio Sismicapatovatedal ConsiglioSuperiore dei
LL.PP. in data 28.11.1997 con volto 564.

0.3  — Argomenti specifici di questa Direttiva.

Ai fini delle presenti normestante 'art. 34del citato D. Lgs. 29.10.1999 n. 490, pestauro deve
intendersi “l'interventadiretto sulla cosa volto a mantenetintegrita materiale e ad assicurare la
conservazione e la proteziodei suoi valori culturali. Netaso dibeni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico, in base alla normativa vigentesihuro comprendéintervento di
miglioramento strutturale”.

Con le prescrizioni seguenti, si ritieopportuno estenderparzialmente ed estrapolandone i
concetti generali, taleltima precisa specificazione anche agimobili di interesse culturale ed
ambientale situati nei Comuni colpiti dall’'evento del 21.8.2000 e che comunque appartengono a zone
non sismiche.

Il restauro architettonico consiste una serie organica di operazioni tecnicdEecifiche
predisposte dini di cui all'art. 1 dellacitata Circolare 6.4.1972 117. Esse sonmdirizzatealla
tutela e valorizzaziondei caratteri storico-artistiailei beniarchitettonici ed l&a conservazionedella
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consistenza materiale in vista della loro trasmissione al futuro.

Le presenti norme intendono fornire prescriziper 'organizzazione e la conduziortelle
operazioni progettuali diestauro, concepitall'interno di organiciprogetti di restauro e per gli
interventi di cantiere.

| restauri di cui trattasdevono consistere, in ogmaso, ininterventi di miglioramento
strutturale e antisismicp in zone non dichiaratesismiche, consistenti, per definizione,
nell’esecuzione di una o papereriguardanti isingoli elementstrutturalidell’edificio con lo scopo
di conseguire un maggiogrado di sicurezza senza modificarne domportamentoglobale,
conciliando le esigenze della conservazione dei caratteri storico-artistici del complesso edilizio, da un
lato e quelle della sicurezza, dall’altro.

Scelto il tipo di intervento dniglioramento, incremento del livello di sicurezza localeleve
essere ttenuto senza prevedere interventi anedifichino sostanzialmente @ncezione originaria
del complesso edilizio e delle successive tstruttive ad esso organicamente connedsee
essere evitato ogni intervento dimmpianto originario deimanufatto equelli successiveonlivelli di
sicurezza in essi insiti e ad essi fisiologicamente connaturati vengano radicalmente alterati.

04 — Indice delle Raccomandazioni.

Le presenti Raccomandazioni consistono delle seguenti parti:
1. — Criteri e disposizioni generali;
2. — Progetti di restauro;
3. —Interventi di cantiere;
4. — Consuntivo scientifico.

1 - CRITERI E DISPOSIZIONI GENERALI .

1.1. -MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO STATICO

Il sistema delle operazioni tecniche necesgagieeffettuare il tipo di intervento diiglioramento di
cui al precedente punto 0.8leve essere concepito e defindopo che siastato individuato il
comportamento strutturale del bene architettonico.

Si dovrannandividuare lelinee di modificazionedel complesso edilizioel tempo e quindi,
in base a questi accertamenti, introdurre glbimterventi previsticorrezioni indirizzate di volta in
volta a ripristinare comportamenti strutturali preesistenti (alterati da fatiteersi) ovvero ad
integrare il funzionamento statico attuale intervenendo sui difetti riscontrati.

Per il cambiamento della destinaziod&iso, davalutarsi secondo leisposizioni seguenti,
viene previstd’emissione dimotivato parere da pariegli Organi Tecnici gia, normativamente,
preposti alla tutela.

1.2. -DISPOSIZIONI GENERALI .

La “storia” dell’edificio, da indicarsi nella relazione progettuale, deve essere considerata
attraverso la verifica delle trasformazioni architettoniche delle strutture murarie, cioé tenendo
conto, oltre che di eventuali sopraelevazioni, delle modifiche avvenute nel tempo alle murature
esistenti, alle porte, alle finestre, alle aperture di ogni tipo, ai camini, alla compagine muraria di
archi e di volte, ai solai e, comunque, a tutti quei caratteri formali che possano aver modificato la
struttura dell’edificio.
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Le variazioni di destinazione, eventuali, che comportino, nelle strutture interessate
dall'intervento di miglioramento, incrementi dei carichi originari (permanenti o accidentali)
superiori al 20% devono essere attentamente valutate. In particolare, la “variazione di
destinazione” deve tener conto delle trasformazioni occorse nel tempo al manufatto.

In ogni caso, gli interventi con variazioni di destinazione che comportino incrementi dei
carichi originari superiori al 20% possono essere ammessi purché non comportino la modifica dei
caratteri di cultura figurativa e materiale del manufatto nel suo complesso e nei suoi elementi.

L'intervento di miglioramento non richiede specifiche verifiche formali del livello di
sicurezza nei confronti di azioni sismiche né la definizione di specifici modelli analitici a carattere
schematico.

2. —-PROGETTI DI RESTAURO .

La progettazioneadei lavori sui complessi architettonici include le indagini e le ricekdi® ad
acquisiretutti gli elementi idonei admpostarlo, con ilmassimo sviluppo detontributi settoriali,
anche afine di definire, preliminarmenteyno studio difattibilita che offragli elementi di giudizio
per le scelte di priorita nonché per i tipi ed i metodi di intervento da approntare.

L’obiettivo principale deglstudi progettuali consisteell'individuare e descrivere lgatologia
propriadell’edificio, nelvalutare I'intervento a secondllapatologia del manufattmel valutare il
grado disistematicita, la completezza e I'entita dell'intervento necessario e suffigienfernire
risposte adeguate e controllatepabblemi emersi e nekndere a ripristinare Istato dell’edificio
nella sua integrita, cosi come ottenuta dallo stato originario e dalle sue modificazioni nel tempo.

In ragionedella complessita dellstato diconservazione e dearatteri storico-artistici del
manufatto, ilProgettocomprende quelle ricerche e quelle indagini sbeo strettamenteecessarie
per unareale individuazione delle scelte istauro edei relativi costi di intervento, prevedendo,
comunque, l'uso di tecniche reateriali tradizionali. Eventuaproposte dinterventi conmateriali
innovativi dovranno essere adeguatamente motivate e documentate nonché, preventivamente,
sottoposte all’'approvazione degli Organi preposti alla tutela.

Le operazioni rivolte all'acquisizione delnoscenza del bene architettonieal suo stato
attuale assumono importandecisiva aifini delle valutazionoperative; esse si avvalgonodiversi
apporti disciplinari e di differenti livelli di specializzazione.

Secondo quantavanti specificato, lendagini e lericerche devono essere articolatsmeno in
due parti:

QC - il quadro delle conoscenze;
Sl - i settori di indagine.

QC -Quadro delle conoscenze
Il guadrodelle conoscenze consiste in upama letturadello statoesistente eell'indicazione delle
tipologie di indagine che sitengono appropriate e necessg@® la conoscenzdel manufatto e del

suo contesto storico e ambientale.

S| - Settori di indagine

| settori di indaginesi devono suddividere come segue.

SI.ASC -Analisi storico-critica.
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L’analisi storico-critica del bene architettonico detemdere alla conoscenzamplessiva ddetto
bene e del suo contesto architettonico e ambientale.

SI.RM -Rilievo dei manufatti.

Il rilievo dei manufatti, generalmente, gredisposto attraverso duaborazioni: il rilievo
morfologico-descrittivo ed il rilievo critico.

Il rilievo morfologico-descrittivo deveessere eseguito &he di determinare esattamente la
geometria del bene architettonico e di pervergoa precisione,lia sua conoscenza morfologica.
Ove tali individuazioni non risultino possibili, 'indagine diagnostica, di cpualtosuccessivopotra
suggerire o integrare la conoscenza dei parametri necessari.

Il rilievo critico & strumentoutile perindividuare i dati di conformazione e configurazione del
manufatto osservati nella loro processualita.

SI.DCL -Diagnostica sul campo ed in laboratorio.

La diagnostica, ove necessaria,rigblge alla determinazione dellearatteristiche meccaniche e
fisico-chimiche dei materiali presenti remplesso architettonicowerifica, tra l'altro, le condizioni
di degrado, leeventuali manomissioni, dannon riparati, cedimenti ed eventuali dissestitipo
strutturale.

Ove la situazione lo richiedarove diagnostiche vedono esspredotte pef’indagine delle
caratteristiche di ogni tipo del terreno e per I'indagine sulle fondazioni.

SILACS.ADD -Individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti.

L'individuazione delcomportamento strutturale exhalisi deldegrado edei dissesti deve essere
basatasul rilievo dei manufatti e sul rilievo ddegradodelle parti in elevazione, tenendmnto che
le opere di fondazione rientrano nell'organismo strutturale.

La Relazioneprogettuale deve comprendere I'annotazionéutt gli elementipertinenti al
comportamento strutturaleguali la naturameccanica e fisico-chimica dei materiali e teireni
interessati dallacostruzione, lostato diconservazione, i collegamerita elementi contigui ed in
generegli aspetti concernenti leondizioni di vincolotra gli elementistrutturali adiacenti) onde
consentire l'identificazionéella struttura resistente alle azioni esterne eéléva completo del quadro
fessurativo e dellampiezza delle lesioni.

Quando il quadro fessurativtel manufatto soggetto adinasignificativa evoluzione siovra
predisporre anche wapposito monitoraggio, éihe di delineard’origine, I'entita, le leggi evolutive
del fenomeno e, quindi, per definire il tipo di intervento e controllarne gli esiti.

In presenza dpendii potenzialmente instabili, ghareti rocciose sovraincombenti, di cavita
sotterranee, denomeni di subsidenzadaltro, si dovra, inoltre, predisporre un apposito studio del
sottosuolo opportunamente orientato.

Nel caso contrarioyienefatta specifica menzione, nella Relaziopegettualedell’assenza di
fattori di questo tipo.

SILAAD - Apporti di altre discipline.

Si dovra valutard’eventualeopportunita di altrendagini disciplinari, qualricerche riguardanti la
tipologia e la morfologia urbana, ricerche di tipo archeologico, ricerche di steltacultura
materiale, ricerche di stratigrafistrutturale muraria, ricerchsul cantiereedilizio attraverso
I'apporto delle fonti documentarie, ricerche sulla concezione strutturale, geotecnica e tecnologica dei
manufatti antichi.
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Avendo sviluppato lalettaarticolazione per le indagini e le ricercheProgettodei lavori
sui complessi architettonici deve tradurre in termini operativi le conclusioni di tale fase precedente
e prescrivere le fasi di intervento, le priorita, le operazioni tecniche necessandioade il
preventivo.

Il Progettodeve, anchejefinire inmodo compiuto léecniche e le tecnologie di intervento,
deve prescrivere le modalita esecutive e deve definire il succgssigramma di manutenzione.
Peraltro, deve prescrivere meodalita esecutive delle operazioni tecnicheedaguire, indicare i
controlli da effettuare in cantiere e definire le eventuali sperimentgmeliminari da realizzare in
cantiere nel corso della prima fase dei lavori.

Il Progetto pucesseragedatto peistralci successivi dntervento, entro il quadro tracciato
dal progetto stesso.

Sonoinoltre richiestinel Progetto lespecifiche degli impianti tecnicgve previsti, atti a
consentirel'impiego delle tecnologie piu aggiornate predispostenimmdo da garantiresenza
stravolgimenti, il corretto inserimento detti impianti nel benearchitettonico di valore storico-
artistico.

3. —INTERVENTI DI CANTIERE

Le operazioni tecniche di cantieseno di regolaivolte a singole parti del bergrchitettonico, nel
qguadro dellindispensabile visione di insiesfee ne estendableneficio all'interomanufattoedilizio.
Il loro scopo - oltre a quanto previsto mirinterventi direstauro dicui al punto 2delle presenti
norme — consistaella ricostituzione di capacita strutturali venute meno ovwveedla cura di
patologie riconosciute ovvero in ulterioprovvedimenti volti allariduzione degli effettidelle
eventuali forze orizzontali cui puo essere soggetto I'edificio monumentale.

Gli interventi possibiliper ciascuna patologia o forma dulnerabilitasonogeneralmente piu
d’uno, con caratteristiche diversetermini di efficacia, invasivita, reversibilita, durabiliggsti. La
scelta della soluzione@mpito primario deprogetto edeve essere predispostapo attent@same
della specifica situazione.

Nell'ambito delleopere di restauro architettonico, devonoyiangenerale, essere evitate tutte
le opere didemolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruziomecorre sempreoperare con
interventi che collaborino con la struttura esistente senza alterarla.

Di seguito vengono dettagliati i contribugcnici datenere presente pé&esecuzionedelle
operazioni di cantiere.

3.1.Fondazioni.

Salvo casi particolari, non si pone in generale, la necessita di interventi di fondazione.

Nei casi in cui i dissesti del manufatto appaiono dovuticwimenti di fondazione siende
necessaria un’indagirgeotecnica, conforme alle prescrizioni @eM. 11.3.1988, per accertare la
natura e l'origine dei fenomeni osservati.

Prima diprogettarequalsiasi intervento fatto obbligo diprocedere alilievo sistematicalelle
fondazioni esistenti redigendo una relazione che ne individui e documenti le eventuali carenze.

Il rilievo va eseguito contestualmente a saggi archeologtiiarea di sedimeircostante il
complesso edilizio.

L’intervento dovramirare alla massima uniformita nelle condizionag@poggio; a tafine sono
da privilegiare interventi di ampliamento della base fondets parziali sottomurazioni,
possibilmente in mattoni o materiali compatibili con la struttura esistente.

Il ricorso aimicropali o adaltre tecniche di consolidamento dei terneatraavveniresolo ove
non esistano valide alternative.
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3.2.Pareti murarie.

Gli interventi, di norma, dovranno utilizzarsateriali con caratteristichefisico-chimiche e
meccaniche analoghe a quelle dei materiali in opera.

In generale, ove ritenutopportuno sonsempre da preferirsi riparazioni localizzate di parti
lesionate o degradate e ricostruzioncdmpagini murarie in corrispondenzanganomissioni (quali
cavita, vani di varia natura, scarichi, canne fumariegecc.) la cui eliminazione sia giudicata
strettamente necessaria in sede di progetto di restauro.

Nel caso di murature con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti, si potra ricorrere
alla tecnica dell'iniezione di miscele leganti (a base di calci idrauliche naturali o, in casi eccezionali, di
altri materiali) di cui andra preventivamente provata la compatibilita e I'efficacia.

Le perforazioni armatsono daevitarsi come intervento sistematico di consolidameieita
muratura.

Tutti gli interventi di consolidamento citati devono essere ewilitaso di pareti decorate o
affrescate, eventualmentperando su altre struttuobentigue con interventi di analogdficacia e
comunque operando sotto il controllo di competenze specializzate.

3.3.Pilastri e colonne

Pilastri e colonne, generalmersteggetti acarichi verticalicon modeste eccentricita, devono essere
sottoposti adnterventi da configurargper ricostituire la resistenzaiziale asforzo normale, ove
perduta, mediantprovvedimenti qualcerchiature e tassellature ovvero péminare (ocomunque
contenere) le spinte orizzontalieghante provvedimenti, quali apposizionecdiene ed archi, volte e
coperture e, ove opportunoealizzazione o rafforzamento di contraffoovvero ricostituire i
collegamenti atti a trasferire le azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza.
L'inserimento di anime metallicheud essere consentito in zone localizzate e comudgpe
la presentazione di accertata e documentata verifica inserita in un ampio programma di interventi.
Situazioni di non verticalitd vanno analizzaten attenzioneindividuandone le cause e le
conseguenze strutturali e valutando di conseguenza l'opportunitd o di mantenerle ricorrendo ad
eventuali presidi o, in casi eccezionali, abrreggerle previa la presentazione di documentata
dimostrazione tecnicatenuto contadegli indirizzi dellaCircolare n. 11del 6 aprile1972 dicui in
premessa.

3.4.Archi e volte.

Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta possono essere realizzati, compatibdomelsteutela
monumentale dell’edificio, con il ricorso alla tradizionale tecnica delle catene.

Le catene andranno poste di norma all'imposta di archi e volte.

In caso di presenza Hisionie/o deformazioni, la riparazione deve ricostituireontatti tra le
parti separate, con l'uso di idonee malte.

Deve essere evitato il ricorso a tecniche di placcaggio all'estradosscealmzazione di
controvolte in calcestruzzogimili, armate o0 meno. Tale intervento € ammesso se non esistono
valide alternative.

3.5.Solai.

| solaidevono esserefficacemente collegati allaurature e possedere usiafficiente rigidezza nel
piano.

| solai con struttura in legno, di norma, devono essere conservati.

Le linee preferenziali di intervento sono le seguenti.

Ove necessario sidottera laecnica di irrigidimento dei tavolatcon particolare attenzione
alle tecniche di ammorsamento nei muri laterali;
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Per isolai a putrelle e voltine o tavelloniagpportuno provvederallirrigidimento mediante
solettina armata resa solidale ai profilati e collegata alle murature perimetrali.

Non deve esseradottato indistintamente l'inserimento di cordoli in breccia o@portano
tagli continuinelle murature ed, irogni caso, deve essedata lapreferenza ad incatenamenti e
collegamenti perimetrali puntuali.

Il consolidamento delle travignee potra avvenire aumentando la seziopertante in zona
compresa, mediante I'aggiunta di elementi opportunamente connessi.

Altre tecnichesonoammesse previa valutazione della compatibiiia la tuteladel complesso
monumentale.

3.6.Tetti.

| tetti con orditure spingenti devono subire idoneo intervento con cui la spinta viene compensata.

Il mantenimento deietti in legno & assolutamentpportuno: devon@vitarsi interventi che
comportino aumenti dimasse nellaparte piu alta dell’edificio o formazione di elementi
eccessivamente rigidiispetto alla compagine murariasottostante ol'impiego di carpenterie
metalliche.

In ogni caso non sono accettabili provvedimenti generalizzati di sostituzione.

Nel corsodegli interventi direstaurodelle orditure lignee, per riportarle apiena efficienza
strutturale e dmanutenzione degli impalcati e dei manticdpertura, va postagni attenzione a
verificare edaccentuare il ruolo dconnessione reciprodaa murature contrapposte svoltalle
orditure del tetto. Oltre al collegamento con capochianetallici che impediscano la traslazione,
debbono, oveossibile, esseradottatielementi di rafforzamento dpunto di contatto tranuratura
e tetto.Cio puod essere compiuto attraverso cordoli-tirantdeigno o in metallo opportunamente
connessi sia alleurature che alle orditure in legudel tetto, aformare elemento di ripartizione dei
carichi agli appoggi delle orditure del tetto.

Devono di regola escludersi travi in cemergomato per ladiversa rigidezza chessi
introducono nel sistema e per I'impatto distruttivo che producono.

Possono essere introdofteme di parziale irrigidimento delle falde, ad esempimezzo di
tavolati sovrapposti e incrociati a quelli esistenti, con opportuni collegamenti ai bordi della muratura.

In generale vanno il piu possibile sviluppati i collegamenti e le connessitiprochetra la
parteterminale dellanuratura e le orditure gli impalcatidel tetto, ricercando le configurazioni e le
tecniche compatibili con le diverse culture costruttive locali.

3.7 Incatenamenti metallici.

La pratica tradizionale di inserire catene e tiranti in metallo va consideraia,generale, come la
risposta di maggiorefficacia alle eventualiforze orizzontali rispettoallimpatto causato sul
manufatto.

Sono dapreferire le catene costituite da batmnde diacciaio a bassa resistenza, con
capichiave che potranno essere esterni alla patzjone preferibile dgdunto divista tecnico e di
minor impatto distruttivo, oppurécassatcon opportune cautele ove giudicatceassario e previo
parere dell’Organo di tutela.

Nei casi, da evitarsi, in cui sia indispensabile forare la parete in direzione longitudidelgasi
di regola dare la preferenza a catengerite in guaina e non iniettatper renderereversibile
l'intervento, consentire I'eventuale ripresa thsatura evitarelinsorgenza di sollecitazioni
indesiderate.
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4. —CONSUNTIVO SCIENTIFICO

Al termine dei lavori deve essere predisposto il Consui@arentifico quale ultima fase dptocesso
di conoscenza e dekstauro equale premessgaer il futuro programma di intervensgul complesso
architettonico, cosi come previsto dalla Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 di cui in premessa.

Il Consuntivo Scientifico comprende la Relazione tecnico-scientibeal’esplicitazone dei risultati
culturali e scientificiraggiunti, e la completa documentazione grafica e fotografica sgto del

manufatto prima,durante e dopol'intervento; l'esito di tutte le ricerche, le analisi e le
sperimentazioni eventualmente compiute ed i problemi aperti per i futuri interventi.
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DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

Giunta regionale

Codice 15.1
D.D.18 settembre 2000, n. 766

Direttiva disoccupati “Mercato del Lavoro” A.F.
2000/01 D.G.R. 72-29878 del 10/04/2000. Corsi di f.p.
riferiti all’'ob. 3. FSE 2000/06. Approvazione delle
graduatorie, dei corsi non ammessi e delle attivita
pluriennali pregresse

Vista la L.R. 63/95 ;

vista la D.G.R. n.72-29878 del 10/04/2000 di ap-
provazione della direttiva sulla f.p. finalizzata alla
lotta contro la disoccupazione “Mercato del Lavoro
a.f. 2000/01";

vista la DGR 32-482 del 17/7/00 relativa alla ride-
finizione delle risorse di bilancio da destinare al fi-
nanziamento delle attivita formative previste dalla
direttiva;

esaminate le domande di accesso ai contributi
per la realizzazione di attivita riconducibili all'obiet-
tivo 3 ai fini della ammissibilita al processo di va-
lutazione;

preso atto dei risultati della valutazione effettua-
ta in modo congiunto Regione/Province in merito ai
fabbisogni di professionalita, sviluppo locale, societa
dell'informazione, pari opportunita, certificazione
ISO 9001 e sulla ammissibilita dei singoli corsi ai
sensi della Direttiva di cui sopra ;

preso altresi atto dei risultati della valutazione
operata dalla Associazione Tecnostruttura delle Re-
gioni, alla quale é stato affidato I'incarico di prov-
vedere alla valutazione ex-ante dei progetti (Deter-
minazione della Direzione Regionale FPL 548 del
23/06/00), relativamente ai criteri di congruenza e
di innovazione metodologica ;

accertato che sono stati assegnati ad ogni singolo
operatore i punteggi relativi alle attivita pregresse,
rilevando:

- la performance di spesa dimostrata e gli esiti
occupazionali conseguiti nelle attivita finanziate
nelllanno formativo 1997/98;

- il tasso di abbandono degli iscritti alle attivita
formative 1998/99;

- la capacita di realizzazione e l'assenza di irre-
golarita rilevate nell'anno formativo 1999/00;

accertato che per l'assegnazione del punteggio fi-
nale ad ogni singolo corso e stato applicato il ma-
nuale degli indicatori per la valutazione ex-ante, ap-
provato con Determinazione della Direzione Regio-
nale FPL 403 del 23/05/00;

visto l'elenco dei corsi, approvati ed inseriti in
graduatoria, suddivisi per provincia asse, misura e
azione, ordinati in modo decrescente rispetto al
punteggio ottenuto, finanziabili fino alla concorren-
za delle risorse disponibili a livello territoriale,
come riportato nell'allegato “1" ;

visto I'elenco dei corsi ritirati o eccedenti i fabbi-
sogni professionali come espressamente indicato al
punto “7f” della direttiva ;

visto l'elenco dei corsi non ammessi
motivazioni indicate nell’allegato “2" ;

secondo le
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visto l'elenco delle attivita pluriennali pregresse
(punto 7i della direttiva) e vista la DGR 24-758 del
31/8/00 in cui si approvava, a parziale modifica del-
la DGR 72-29878 del 10/4/00, la modifica del para-
metro relativo allo stage, rapportandolo al parame-
tro fissato per la formazione frontale pluriennale
pregressa per tutti gli assi e le misure interessate;

ritenuto di approvare ai soli fini amministrativi
la graduatoria dei corsi di formazione cosi come ri-
sulta dal processo di valutazione sopra accennato,
riservando a successiva determinazione dirigenziale
l'effettivo impegno di spesa e l'affidamento in ge-
stione dei corsi;

ritenuto, ai fini della massimizzazione dell'impe-
gno di spesa, di consentire agli operatori di rinun-
ciare a quei corsi che, per svariati motivi, ritengano
di non potere realizzare in modo che questa Dire-
zione possa procedere ai conseguenti scorrimenti
della graduatoria previsti dalla Direttiva prima
dell'atto di determinazione dell'impegno di spesa. La
rinuncia, se comunicata entro il termine di giorni
10 dalla data di pubblicazione della presente deter-
minazione sul B.U. della Regione, non produrra ef-
fetti negativi nella valutazione delle future attivita
dei soggetti interessati essendo essa finalizzata es-
senzialmente a consentire il massimo utilizzo delle
risorse senza eccessivi appesantimenti procedurali.

Dato atto che, in ogni caso, I'impegno di spesa
non potra superare le somme accantonate mediante
DGR 72-29878 del 10//4/00 successivamente modifi-
cata mediante DGR 32-482 del 17/7/00.

Tutto ci0 premesso
IL DIRETTORE

visti gli artt.3 e 16 del D.lgs n. 29/93, come mo-
dificato dal D.lgs. n. 470/93 ed in conformita con
gli indirizzi disposti dalla giunta Regionale con suo
provvedimento DGR 72-29878 del 10/4/00;

visto l'art 23 della L.R. n. 51/97 ;

vista la L.R. n.63/95 ;
determina

di approvare, ai soli fini amministrativi, la gra-
duatoria dei corsi di formazione cosi come indicati
nell'allegato “1" ;

di approvare gli elenchi dei corsi che a vario ti-
tolo non sono risultati ammissibili al finanziamento
di cui all'allegato “2" ;

di approvare l'elenco dei corsi pluriennali pre-
gressi riportati in allegato “3”;

di consentire, ai fini della massimizzazione
dell'impegno di spesa, agli operatori di rinunciare a
quei corsi di cui all'allegato 1 che, per svariati mo-
tivi, ritengano di non potere realizzare onde poter
procedere ai conseguenti scorrimenti della graduato-
ria in questione, stabilendo che l'eventuale rinuncia
in guestione, se comunicata entro il termine di
giorni 10 dalla data di pubblicazione della presente
determinazione sul B.U. della Regione, non produr-
ra effetti negativi nella valutazione delle future atti-
vita dei soggetti interessati, considerato che essa €
finalizzata essenzialmente a consentire il massimo
utilizzo delle risorse senza eccessivi appesantimenti
procedurali;

di rinviare a successiva determinazione dirigen-
ziale I'impegno e l'affidamento in gestione ai rispet-
tivi operatori i corsi che risulteranno approvati e fi-
nanziati, dando atto che I'impegno di spesa non po-
tra superare le somme accantonate mediante DGR
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72-29878 del 10/4/200 successivamente modificata
mediante DGR 32-482 del 17/7/00.

Gli allegati:

n. 1 Graduatorie corsi ob. 3

n. 2 Elenco dei corsi non ammessi

n. 3 Elenco dei corsi pluriennali pregressi

sono parte integrante della presente determina-
zione.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale
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