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Comune di Beura Cardezza (Verbano Cusio Ossola) 
Ufficio Tecnico Comunale 
APPROVAZIONE RETTIFICHE E CORREZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE  
 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Con Deliberazione Consiliare n. 27 del 22.11.19 venivano approvate le rettifiche e correzioni al 
Regolamento Edilizio comunale, ai seguenti articoli: 
 
Articolo 30 Distanze (D) 

Nelle aree agricole le distanze dalle strade comunali secondarie e dalle strade  
vicinali possono essere derogate rispetto alle NTA del PRGC, previa verifica di 
fattibilità tecnica da parte dell’Amministrazione Comunale e solo per esigenze 
dettate dall'attività agricola-zootecnica da insediare nell'area. 

Articolo 89 Recinzioni 
I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono 
pietra, calcestruzzo rivestito con blocchetti in pietra di spessore non inferiore a cm 8, 
calcestruzzo a vista con copertina in pietra locale. Sono ammessi i muri di 
contenimento con blocchi aventi pezzatura non superiore a 0,5 mq con la previsione 
di tasche per l’inserimento di piantumazione. 

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali 
Per quanto riguarda le coperture degli edifici ubicati al di fuori dei Centri Storici 
sono ammessi materiali differenti rispetto alla pietra purché di colore scuro, è 
consentito anche l’uso di tegole di cemento nei colori in uso, e, se con pieghi, ad 
interassi superiori a 30 cm, di lamiera pre-verniciata e tegole in rame; non è 
ammessa la tegola in cotto tradizionale, le lastre in lamiera e non è consentito l’uso 
di guaine a caldo. Per gli edifici a carattere produttivo sono da escludere i tetti piani 
mentre sono ammessi esclusivamente i tetti a doppia falda.  

 
Beura Cardezza, li 10.12.2019 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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