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Regione Piemonte - PSR 2014/2020 - Operazione 7.1.2
“Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici”
Piano naturalistico
delle Riserve del Parco fluviale Gesso e Stura
(Art. 27 L.R. 19/2019)
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COMPLESSI IDROGEOLOGICI

Complesso Alluvionale dei Fondovalle e Terrazzi Annessi
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Materiali riferibili all’'unita omonima, che ospitano acquiferi limitati come spessore. La
permeabilita per porosita &€ media, localmente alta in presenza di livelli piu ghiaiosi, prevalentemente
localizzati lungo il letto dei corsi d’acqua.

Complesso Alluvionale Principale

Sedimenti riferibili all’'Unita alluvionale del livello fondamentale della pianura principale.

La permeabilita, per porosita, risulta elevato, con locali riduzioni dovute alla presenza dei livelli
cementati. Il complesso ospita diversi acquiferi a superficie libera alimentati dalle acque di
infiltrazione superficiale e dai contributi degli acquiferi ospitati negli ammassi rocciosi dei rilievi
montuosi.

Complesso Alluvionale delle Ghiaie Antiche

Materiali riferibili all’'unita alluvionale delle conoidi e dei terrazzi antichi. Lo spessore
di questo complesso e ridotto a pochi metri. La presenza di un livello di alterazione, al tetto, e

di ghiaie in matrice fine, determina una permeabilita per porosita media del complesso idrogeologico.

Dove il complesso poggia su materiali fini & presente una falda libera, poco produttiva. Nei settori
in contatto con le sottostanti sabbie plioceniche (Salmour, Fossano), la falda & pressoché assente.

Complesso delle Ghiaie Alterate e delle Ghiaie Sabbiose
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Materiali affioranti lungo le scarpate fluviali

nella porzione nord orientale dell’area di studio (S7c). La
permeabilita per porosita & generalmente bassa, a causa
dell’abbondante matrice fine. Il complesso ospita acquiferi
modesti, generalmente in pressione, localizzati in corrispondenza
dei livelli piu grossolani a permeabilita maggiore.

FALDA ACQUIFERA E PUNTI ACQUA

400

Isopieze e quota del livello della falda libera (m s.I.m.)*

Direzione di deflusso della falda

Fontanili**

Sorgenti**

Pozzi**

Trincee drenanti**

Limiti delle Riserve naturali orientate

* fonte Regione Piemonte e PRGC Cuneo
** fonte Arpa Piemonte




