ALLEGATO "A"





Elenco degli Enti o Imprese autorizzate ai sensi degli articoli. 6, 15, comma 1, lettere a) e b) e 7 del D.P.R.n.203/1988.











ENTE O IMPRESA


�



SEDE LEGALE�



SEDE IMPIANTO�



CODICE IMPIANTO


�



ART�



NUMERO SCHEDA�
�
�
�
�
�
�
�
�
LA TECNO


GALVANO SNC


�
POGNO  (NO)�
POGNO  (NO)�
003120/5�
15b�
scheda 438/1


di 3 pagine�
�
LA VALVARAITA ESSICCAZIONI SAS


�
BROSSASCO  (CN)�
BROSSASCO  (CN)�
004033/6�
6�
scheda 438/2


di 3 pagine�
�
CESET SRL


�
CASTELL'ALFERO  (AT)�
CASTELL'ALFERO  (AT)�
005025/4�
15a�
scheda 438/3


di 4 pagine�
�
ECOTERMICA SERVICE SRL


�
MANTA  (CN)�
VERZUOLO  (CN)�
004240/22�
6�
scheda 438/4


di 5 pagine�
�
STABILUS SRL


�
VILLAR PEROSA  (TO)�
VILLAR PEROSA  (TO)�
001307/11�
15a�
scheda 438/5


di 4 pagine�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
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CODICE IMPIANTO: 003120/5





ENTE/IMPRESA: LA TECNOGALVANO SNC





Partita IVA:	01127980033





Cod.Fiscale: 	








Sede Legale nel Comune di: POGNO	(Prov. NO)





		VIA GARIBALDI 18








IMPIANTO: LA TECNOGALVANO SNC 





da ubicarsi nel Comune di: POGNO	(Prov. NO)





		VIA SALVO D’ACQUISTO 9 A





per la produzione di: DETERSIVI E SGRASSANTI PER L’INDUSTRIA GALVANICA








Domanda ex art. 15, comma 1, lettera b) DPR 203/88 pervenuta il  18-6-1998 Prot.n. 10520





Concernente: il trasferimento dal Comune di POGNO (NO) - Via Garibaldi, 18





DELL’INTERO IMPIANTO PRODUTTIVO








Parere Sindaco del Comune di: POGNO


pervenuto il 05-06-2000 Prot.n. 12097





Limiti di emissione: vedi allegato B1.





Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato B2





Termine di messa a regime dell'impianto: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988.





Modalita' e periodicita' degli autocontrolli:


rilevamento ogni 3 anni delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nell’allegato B1.


�
STABILIMENTO: LA TECNOGALVANO SNC �
�
�
�
�
�
CODICE STABILIMENTO: 003120/5�
�
ALLEGATO 'B1'�
�
pag. 1�
SCHEDA N°438/1�
�
�
�
�
�
�
�
�
Limiti emissione�
�
�
�
�
�
Punto di emissione numero�
Provenienza�
Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]�
Durata emissioni [h/giorno]�
Frequenza nelle 24 ore�
Temp [°C]�
Tipo di sostanza            inquinante�
[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]�
[kg/h]�
Altezza punto di emissione dal suolo[m]�
Diametro o lati sezione [m o mxm]�
Tipo di impianto                                di abbattimento�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
E1�
IMPIANTO DI MISCELAZIONE�
6000�
24�
CONT  �
AMB�
POLVERI TOTALI�
10�
0,0600�
9�
0,35�
ABBATTITORE A UMIDO�
�
�
�
�
�
�
�
ALCALINITA' (COME Na2O)�
5�
0,0300�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
S.O.T.�
10�
0,0600�
�
�
�
�



�
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�
IMPIANTO: LA TECNOGALVANO SNC �
COD. IMP. : 003120/5�
�



Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.





I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.





L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B1.





Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.





Ad esclusione delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato B1.





L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonche' quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA ed al Sindaco.





Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione  dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonche' ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.





I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonche' quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.





Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potra', su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.





Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.





AM/





�
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CODICE IMPIANTO: 004033/6





ENTE/IMPRESA: LA VALVARAITA ESSICCAZIONI SAS





Partita IVA:	02694840048





Cod.Fiscale: 	








Sede Legale nel Comune di: BROSSASCO	(Prov. CN)





		VIA ORONA 2/A








IMPIANTO: LA VALVARAITA ESSICCAZIONI SAS





da ubicarsi nel Comune di: BROSSASCO	(Prov. CN)





		VIA ORONA 2/A





per la produzione di: LEGNAME








Domanda ex art. 6 DPR 203/88 pervenuta il 13-3-2000 Prot.n. 4706 e integrata il 24-05-2000 Prot. n. 11227 e il 20-6-2000 Prot. n. 13534





Concernente: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ESSICCAZIONE LEGNAME E GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A SCARTI LEGNOSI








Parere Sindaco del Comune di: BROSSASCO


pervenuto il 04-05-2000 Prot.n. 8641





Limiti di emissione: vedi allegato B1.





Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato B2





Termine di messa a regime dell'impianto: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988.





Modalita' e periodicita' degli autocontrolli:


rilevamento ogni 3 anni delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nell’allegato B1.


�
STABILIMENTO: LA VALVARAITA ESSICCAZIONI SAS�
�
�
�
�
�
CODICE STABILIMENTO: 004033/6�
�
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SCHEDA N°438/2�
�
�
�
�
�
�
�
�
Limiti emissione�
�
�
�
�
�
Punto di emissione numero�
Provenienza�
Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]�
Durata emissioni [h/giorno]�
Frequenza nelle 24 ore�
Temp [°C]�
Tipo di sostanza            inquinante�
[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]�
[kg/h]�
Altezza punto di emissione dal suolo[m]�
Diametro o lati sezione [m o mxm]�
Tipo di impianto                                di abbattimento�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
E1�
GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A SFRIDI DI LEGNO VERGINE. PTOT = 350 KW�
1000�
24�
CONT  �
200�
POLVERI TOTALI�
50�
0,0500�
7�
0,3�
MULTICICLONE�
�
�
�
�
�
�
�
CO�
100�
0,1000�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
NOx (come NO2)�
400�
0,4000�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
S.O.T.�
20�
0,0200�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
E2,E3,E4,E5,E6,E7


(*)�
N°2 CELLE DI ESSICCAZIONE LEGNAME�
1200�
24�
CONT  �
100�
INQUINANTI TRASCURABILI


�
5,5�
0,315�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
E7�
TRASPORTO PNEUMATICO TRUCIOLI  DA MACINATORE�
9800�
24�
DISC  �
AMB�
POLVERI TOTALI�
10�
0,0980�
�
�
FILTRO A TESSUTO�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
E8�
GENERATORE DI VAPORE�
POCO SIGNIFICATIVO AI SENSI DEL D.P.R. 25 LUGLIO 1991�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
(*) Parametri riferiti a ciascun camino








�
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IMPIANTO: LA VALVARAITA ESSICCAZIONI SAS�
COD. IMP. : 004033/6�
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Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.





I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.





L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B1.





Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.





Il generatore di calore deve essere realizzato ed esercito in modo da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente allegato, nonché delle prescrizioni fissate al punto 4 dell’Allegato 2, suballegato 1, al DM 5 Febbraio 1998.





Ad esclusione delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato B1.





L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonche' quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA ed al Sindaco.





Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione  dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonche' ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.





I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonche' quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.





Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potra', su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.





Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.


�
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CODICE IMPIANTO: 005025/4





ENTE/IMPRESA: CESET SRL





Partita IVA:	01020370050





Cod.Fiscale: 09831460150	








Sede Legale nel Comune di: CASTELL’ALFERO	(Prov. AT)





		VIA STATALE 99








IMPIANTO: CESET SRL 





ubicato nel Comune di: CASTELL’ALFERO	(Prov. AT)





		VIA STATALE 99





per la produzione di: MOTORI ELETTRICI








Domande ex art. 15, comma 1, lettera a) DPR 203/88 pervenute il  27-2-1998 Prot.n. 3192 e il 14-12-1998 Prot. n. 20439 integrate il 16-12-1999 Prot.n. 22047





Concernente: LAVAGGI  E ASSEMBLAGGI, IMPREGNAZIONE ROTORI. LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE MODIFICA E SOSTITUISCE, RELATIVAMENTE AI PUNTI DI EMISSIONE N. 1 E N. 4, LA SCHEDA N. 318/7 ALLEGATA ALLA D.G.R. N. 87-7318 DEL 25 MARZO 1996








Pareri Sindaco del Comune di: CASTELL’ALFERO


pervenuti il 23-03-1998 Prot.n. 4839 e il 29-04-1999 Prot.n. 7114





Limiti di emissione: vedi allegato B1.





Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato B2





Termine di messa a regime dell'impianto: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988.





Modalita' e periodicita' degli autocontrolli:


punti di emissione 10, 11, 13, 15 rilevamento ogni 3 anni delle emissioni, nelle piu' gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nell'allegato B1, nonché per il punto di emissione 15 anche NOx COME NO2, CO, ALDEIDI, ACIDI ORGANICI e la temperatura del letto nella zona di ossidazione durante i campionamenti;


punto di emissione 12 nessun rilevamento.





�
STABILIMENTO: CESET SRL �
�
�
�
�
�
CODICE STABILIMENTO: 005025/4�
�
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�
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SCHEDA N°438/3�
�
�
�
�
�
�
�
�
Limiti emissione�
�
�
�
�
�
Punto di emissione numero�
Provenienza�
Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]�
Durata emissioni [h/giorno]�
Frequenza nelle 24 ore�
Temp [°C]�
Tipo di sostanza            inquinante�
[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]�
[kg/h]�
Altezza punto di emissione dal suolo[m]�
Diametro o lati sezione [m o mxm]�
Tipo di impianto                                di abbattimento�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
10�
SGRASSAGGIO CALOTTE, SALDATURA STAGNO-PIOMBO, LAVAGGIO ROTORI, FORNO POLIMERIZZAZIONE COLLA, LAVAGGIO IMBALLI�
7400�
24�
CONT  �
AMB�
POLVERI TOTALI�
10�
0,0700�
8�
0,4�
FILTRO STATICO�
�
�
�
�
�
�
�
SOT�
�
0,0600�
�
�
ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
11�
SOVRASTAMPA, RAFFREDDAMENTO�
5000�
24�
CONT  �
AMB�
S.O.T.�
20�
0,1000�
7�
0,2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
12�
LAVAGGIO MOTORE�
2000�
24�
CONT  �
AMB�
S.O.T.�
�
0,1000�
7�
0,35�
VEDI PRESCRIZIONI�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
13�
APPLICAZIONE ANTICORROSIVO�
750�
24�
CONT  �
AMB�
POLVERI TOTALI�
3�
0,0023�
5,5�
0,2�
FILTRO STATICO�
�
�
�
�
�
�
�
S.O.T.�
50�
0,0375�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
15�
IMPREGNAZIONE ROTORI�
6000�
24�
CONT  �
200�
POLVERI TOTALI�
5�
0,0300�
7�
0,4�
POSTCOMBUSTORE TERMICO RIGENERATIVO�
�
�
�
�
�
�
�
CO�
100�
0,600�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
S.O.T.�
50�
0,3000�
�
�
�
�



�
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Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.





I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.





L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B1.





Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.





Le emissioni derivanti dalla pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in peso, sono considerate trascurabili





La pulizia di superfici con solventi organici o con solventi organici clorurati deve essere svolta in macchine di lavaggio completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., nelle quali la quantità di solvente complessivamente rilasciato durante la fase di apertura del portello di carico e scarico, nonchè da tutti gli sfiati della macchina non sia superiore a 25 grammi per ciclo per m3 di volume utile della macchina.





Per il postcombustore, la Societa' deve, nella fase di avviamento degli impianti, verificare l'intervallo di temperature di esercizio, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO. Il postcombustore dovra' essere conseguentemente regolato alla temperatura ottimale come sopra individuata. Relazione sulle verifiche effettuate, nonche' indicazione della temperatura di regolazione prescelta, dovranno essere trasmessi congiuntamente ai risultati dei controlli di cui al successivo punto 8.





La temperatura del letto nella zona di ossidazione, deve essere controllata e registrata in continuo. Tale temperatura non deve essere inferiore ai 750°C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.





Ad esclusione delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato B1, nonche', per il punto di emissione relativo al postcombustore, anche NOx come NO2, CO, aldeidi, acidi organici e l'indicazione del regime di temperatura di esercizio del postcombustore durante i campionamenti.





L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonche' quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA ed al Sindaco.
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IMPIANTO: CESET SRL �
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�






Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonche' ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.





I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.





Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.





Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.








RB
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CODICE IMPIANTO: 004240/22





ENTE/IMPRESA: ECO TERMICA SERVICE SRL





Partita IVA:	02768580041





Cod.Fiscale: 	








Sede Legale nel Comune di: MANTA	(Prov. CN)





		S.S. LAGHI DI AVIGLIANA N° 132








IMPIANTO: ECO TERMICA SERVICE SRL





da ubicarsi nel Comune di: VERZUOLO	(Prov. CN)





		VIA FALICETTO 6





per la produzione di: CALORE PER TELERISCALDAMENTO








Domanda ex art. 6 DPR 203/88 pervenuta il 14/04/2000 Prot.n. 7516 integrata il 24/05/2000 Prot.n. 11127





Concernente: INSTALLAZIONE DI DUE GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON RIFIUTI A BASE DI LEGNO VERGINE








Parere Sindaco del Comune di: VERZUOLO


pervenuto il 26/06/2000 Prot.n. 13919





Limiti di emissione: vedi allegato B1.





Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato B2





Termine di messa a regime dell'impianto: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988.





Modalita' e periodicita' degli autocontrolli:


rilevamento annuale delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando i parametri contenuti nell’allegato B1 contrassegnati da (a) nonché, ogni tre anni, anche i parametri contrassegnati con (b).
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�
Limiti emissione�
�
�
�
�
�
Punto di emissione numero�
Provenienza�
Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]�
Durata emissioni [h/giorno]�
Frequenza nelle 24 ore�
Temp [°C]�
Tipo di sostanza            inquinante�
[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]�
[kg/h]�
Altezza punto di emissione dal suolo[m]�
Diametro o lati sezione [m o mxm]�
Tipo di impianto                                di abbattimento�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1�
N° 2 GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON RIFIUTI A BASE LEGNOSA (Ptot = 5,8 MW)�
15000�
24�
CONT  �
120�
VEDI TABELLA 1�
�
�
18�
1,2�
MULTICICLONE E


PRECIPITATORE ELETTROSTATICO�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Tabella 1











Tipo di inquinante�
Limite di emissione (valore medio giornaliero)�
Limite di emissione (valore medio su 30 min)�
�
Polveri totali (a)�
10 mg/m3�
30 mg/m3�
�
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbo-nio organico totale (SOT) (a)�
10 mg/m3�
20 mg/m3�
�
Cloruro di idrogeno (HCl) (a)�
10 mg/m3�
60 mg/m3�
�
Fluoruro di idrogeno (HF) (a)�
1   mg/m3�
4   mg/m3�
�
Ossidi di zolfo (come SO2) (a)�
50 mg/m3�
200 mg/m3�
�
CO�
50 mg/m3�
100 mg/m3�
�
Ossidi di azoto (come NO2) (a)�
200 mg/m3�
400 mg/m3�
�












Tipo di inquinante�
Limite di emissione (valore medio giornaliero)�
Limite di emissione     (valore medio orario)�
�
Cd+Tl presenti come metalli o loro composti (b)�
---�
0,05 mg/m3 �
�
Mercurio e suoi composti, come Hg (b)�
---�
0,05 mg/m3 �
�
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn presenti come metalli o loro composti (b)�
---�
0,5 mg/m3  �
�






Tutti i limiti di emissione indicati in tabella si riferisco a gas secco con un contenuto di ossigeno residuo pari al 11% in volume, a 0 °C e 1013 kPa.





Per il calcolo del flusso di massa limite di emissione deve essere considerata come riferimento la portata degli effluenti indicata nell’Allegato 1 riferita alle condizioni sopra riportate.


�
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Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.





I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.





L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell’allegato B1.





Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.





Il generatore di calore deve essere realizzato ed esercito in modo da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente allegato, nonché delle prescrizioni fissate al punto 4 dell’Allegato 2, suballegato 1, al DM 5 Febbraio 1998.





Devono inoltre essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di O2 libero, di CO e la temperatura degli effluenti gassosi. Le relative registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.





La strumentazione di misura e controllo di cui ai punti 6 deve essere tarata alla presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento subprovinciale dell’ARPA competente per territorio.





Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell’allegato B1 esclusi quelli per cui è prevista la misura in continuo.





L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento subprovinciale dell’ARPA ed al Sindaco.





Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.





I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché' quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.


�
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Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.





Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.





AM/
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CODICE IMPIANTO: 001307/11





ENTE/IMPRESA: STABILUS SRL





Partita IVA:	03121630010





Cod.Fiscale:	








Sede Legale nel Comune di: VILLAR PEROSA	(Prov. TO)





		VIA NAZIONALE 209








IMPIANTO: STABILUS SRL 





ubicato nel Comune di: VILLAR PEROSA	(Prov. TO)





		VIA NAZIONALE 209





per la produzione di: COSTRUZIONE MOLLE PER AUTOVEICOLI








Domanda ex art. 15, comma 1, lettera a) DPR 203/88 pervenuta il  21-10-1998 Prot.n. 17149 e il 7-10-1999 Prot. n. 17244





Concernente: IMPIANTI DI RECUPERO OLI E RESTRINGIMENTO GUAINE








Parere Sindaco del Comune di: VILLAR PEROSA


pervenuto il 06-04-2000 Prot.n. 6713





Limiti di emissione: vedi allegato B1.





Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato B2





Termine di messa a regime dell'impianto: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988.





Modalita' e periodicita' degli autocontrolli:


rilevamento ogni 3 anni delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nell’allegato B1.
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Limiti emissione�
�
�
�
�
�
Punto di emissione numero�
Provenienza�
Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]�
Durata emissioni [h/giorno]�
Frequenza nelle 24 ore�
Temp [°C]�
Tipo di sostanza            inquinante�
[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]�
[kg/h]�
Altezza punto di emissione dal suolo[m]�
Diametro o lati sezione [m o mxm]�
Tipo di impianto                                di abbattimento�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�
RESTRINGIMENTO GUAINA�
3000�
24�
CONT  �
90�
POLVERI TOTALI�
10�
0,0300�
10�
0,3�
�
�
�
�
�
�
�
�
S.O.T.�
20�
0,0600�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3�
IMPIANTO MACINAZIONE TRUCIOLO�
3000�
24�
CONT  �
AMB�
POLVERI TOTALI COMPRESE NEBBIE OLEOSE�
10�
0,0300�
6�
0,450X0,310�
�
�
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Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.





I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.





L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B1.





Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.





Ad esclusione delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato B1.





L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonche' quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA ed al Sindaco.





Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione  dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonche' ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.





I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonche' quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.





Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potra', su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.





Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.








AB/
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