SCHEDA D.2 STATO DI FATTO (prima dell’intervento): TIPOLOGIA





TIPOLOGIA STRUTTURALE DELL’EDIFICIO  (MULTISCELTA)
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Indicare i livelli a partire dal più basso con ..............- S2 – S1 – PT – P1 – P2 – P3 - ...............





(1) STRUTTURE VERTICALI	


	A = muratura a sacco					B = idem con spigoli, mazzette, altro


	C = mur. pietra sbozzata				D = mur. pietra sbozz. con rinforzi c.s.


	E = mur. pietre arrotondate				F = mur. pietre arrot. con rinforzi c.s.


	G = mur. blocchi tufo o pietra squadrata		H = mur.  blocchi cls inerti pesanti


	I = mur. blocchi cls inerti leggeri		L = mattoni pieni, semipieni o multifori


	M = mur. mattoni forati		N = pareti in cls non armato


	O = pareti in c.a.		P = telai in c.a. non tamponati


	Q = telai in c.a. con tamponature deboli		R = telai in c.a. con tamponature consistenti


	S = Ossatura metallica		T = strutture verticali miste (c.a. + mur.)


	U = Muratura iniettata		V = muratura con intonaco armato


STRUTTURE ORIZZONTALI


A = legno		B = legno con catene


C = putrelle e voltine o tavelloni		D = putrelle e voltine o tavelloni con catene


E = laterocemento o solette in c.a.		F = volte senza catene


G = volte con catene		H = miste volte-solai


I = miste volte-solai con catene


(2) COPERTURE


	M = legno spingenti		N = legno “poco spingenti”


	O = legno a spinta eliminata o travi orizz.		P = laterocemento o solette in c.a.


	Q = acciaio spingenti		R = acciaio non spingenti


	S = miste spingenti		T = miste non spingenti


SCALE


0 = struttura appoggiata in legno		1 = struttura a sbalzo in legno


2 = struttura appoggiata in acciaio		3 = struttura a sbalzo in acciaio


4 = struttura appoggiata in pietra o later.		5 = struttura a sbalzo in pietra o later.


6 = volta appoggiata in muratura		7 = volta a sbalzo in muratura


8 = struttura appoggiata in c.a.		9 = struttura a sbalzo in c.a.





QUALITÀ ED EFFICIENZA DELLA MALTA:	buona 	|_|	cattiva	|_|





STATO DELLE FINITURE DEGLI IMPIANTI


(Riferirsi alle condizioni generali dell’edificio. Indicare con E = efficiente, N = non efficiente, Z = non esistente)





                              E     N    Z                                                 E     N    Z                                                    E     N    Z


INTONACI	|_||_||_|	INFISSI ESTERNI	|_||_||_|	FINITURE INTERNE	|_||_||_|


IMP. IDRICO	|_||_||_|	IMP. ELETTRICO	|_||_||_|	IMP. RISCALDAM.	|_||_||_|


SERV.IGIENICI	|_||_||_|	IMP. SMALTIM.	|_||_||_|	ALLACCIO GAS	|_||_||_|








