





SCHEDA D.3.





VULNERABILITA’ PRIMA DELL’INTERVENTO








CARENZE GRAVI PER EDIFICI IN MURATURA O MISTI CON PREVALENZA DI MURATURA








L’EDIFICIO PRESENTA:





mancanza di collegamenti tra i paramenti della muratura				SI	NO


murature portanti in mattoni forati							SI	NO


murature insistenti in falso su solai							SI	NO


irregolarità di geometria in pianta di forte entità						SI	NO


irregolarità della maglia muraria in elevazione						SI	NO


coperture e/o solai di calpestio molto deformabili nel loro piano			SI	NO


cattivo stato di conservazione e/o manutenzione, con evidenti riflessi sull’efficienza


      delle strutture (solai in legno fatiscenti, stati di fessurazione precedenti il sisma, am-


      maloramento delle murature e sconnessioni evidenti fra le murature)			SI	NO


elevata distanza tra pareti portanti parallele successive					SI	NO


presenza di coperture spingenti					SI	PARZIALMENTE	NO


..............................................................................................................			SI	NO


..............................................................................................................			SI	NO


.......................................................................................................................		SI	NO


........................................................................................................................		SI	NO


.........................................................................................................................		SI	NO


...........................................................................................................................		SI	NO


..............................................................................................................................	SI	NO


