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	Dati generali 

	

	DATI EDIFICIO 

	Ubicazione
	(inserire testo)

	Codice identificativo
	(inserire testo)

	Tipo di intervento
	(nuova costruzione o ristrutturazione)

	

	PUNTEGGIO
	(inserire punteggio)
	


Descrizione sintetica dell’intervento:
(inserire testo ed eventuali immagini)

	(inserire nome allegato)
	Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell’orientamento (inquadramento territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali, sezioni longitudinali, prospetti e dettagli costruttivi).


	Documenti base a supporto della comprensione del progetto


Per consentire la verifica della valutazione con il Protocollo ITACA Sintetico 2009 Regione Piemonte aggiornato al Protocollo ITACA Nazionale 2011, si allegano alla presente i seguenti documenti di progetto: 
	(inserire nome allegato)
	Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell’orientamento (inquadramento territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali, sezioni longitudinali, prospetti e dettagli costruttivi).

	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica di cui all’art.28 della Legge 9 gennaio 1991, n°10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, completa dei dettagli di calcolo, dei dati di progetto, della composizione stratigrafica di ciascun elemento di involucro considerato con relativi dati sul tipo di materiale, proprietà e caratteristiche termoigrometriche, completa di data di redazione e firma del progettista responsabile. La relazione tecnica deve essere coerente allo schema proposto nell’Allegato E del D.Lgs 192/2005.

	(inserire nome allegato)
	Capitolato tecnico.

	(inserire nome allegato)
	Computo metrico estimativo.


	Criterio A.1.5 – Riutilizzo del territorio
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:
(inserire testo/immagini/altro)
Documentazione fotografica - inquadramento territoriale - estratti di planimetria:
(inserire immagini)
Descrizione dell’area in cui si trova il sito di costruzione in situazione di pre-intervento e suddivisione nelle aree omogenee richieste per la verifica del criterio:
(inserire testo ed immagini)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)

Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica contenente la descrizione delle operazioni di bonifica eseguite (o in previsione) sul lotto secondo quanto previsto dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

	(inserire nome allegato)
	Documentazione fotografica del lotto di intervento allo stato di fatto.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio A.1.6 – Accessibilità al trasporto pubblico
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Descrizione dell’area in cui si trova il sito di costruzione:
(inserire testo ed immagini)
Schema grafico con individuazione dell’ingresso pedonale del lotto di intervento, dei nodi della rete di trasporto pubblico e delle reciproche distanze:
(inserire immagini)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Documentazione sulla rete di trasporto pubblico esistente.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio A.1.8 – Mix funzionale dell’area
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Descrizione dell’area in cui si trova il sito di costruzione:
(inserire testo ed immagini)
Schema grafico con individuazione dell’ingresso pedonale del lotto di intervento, delle strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali in esame, e delle reciproche distanze:
(inserire immagini)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Documentazione sulla situazione di mix funzionale dello stato di fatto.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio A.1.10 – Adiacenza ad infrastrutture
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Descrizione dell’area in cui si trova il sito di costruzione:
(inserire testo ed immagini)
Schema grafico con individuazione delle reti infrastrutturali esistenti, dei tratti di rete da realizzare o riadeguare con relative distanze:
(inserire immagini)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Documentazione sulla situazione delle reti infrastrutturali allo stato di fatto.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.1.2 – Energia primaria per il riscaldamento
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Progetto degli impianti a fonti energetiche rinnovabili, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.1.5 – Energia primaria per la produzione dell’ACS
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Progetto degli impianti a fonti energetiche rinnovabili, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.3.3 – Energia prodotta nel sito per usi elettrici 
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei dati di progetto dell’eventuale impianto di cogenerazione:
(inserire tabella)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Progetto degli impianti a fonti energetiche rinnovabili, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.4.6 – Materiali riciclati/recuperati
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Documentazione tecnica a supporto del calcolo delle percentuali di materiali riciclati/recuperati.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.4.7 – Materiali da fonti rinnovabili
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Documentazione tecnica a supporto del calcolo delle percentuali di materiale da fonte rinnovabile.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.5.2 – Acqua potabile per usi indoor
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella/testo/immagini)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica sull’impianto di recupero e riutilizzo delle acque non potabili con la quantificazione di dettaglio delle acque destinate ad usi indoor.

	(inserire nome allegato)
	Documentazione tecnica a supporto dei risparmi idrici conseguibili grazie alle strategie tecnologiche previste.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.6.1 – Energia netta per il riscaldamento
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:
(inserire testo/immagini/altro)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.6.2 – Energia netta per il raffrescamento
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:
(inserire testo/immagini/altro)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.6.3 – Trasmittanza termica dell'involucro edilizio
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE    (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.6.4 – Controllo della radiazione solare
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:
(inserire testo/immagini/altro)
Tabella dettagliata delle caratteristiche degli elementi finestrati:
(inserire tabella)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dei pesi da attribuire alle esposizioni in funzione dei dati climatici:
(inserire tabella)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella/ immagini)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio B.6.5 – Inerzia termica dell’edificio
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Motivazione dell’eventuale inapplicabilità del criterio:
(inserire testo/immagini/altro)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella/ immagini)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio C.1.2 – Emissioni previste in fase operativa
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Progetto degli impianti a fonti energetiche rinnovabili, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio D.3.6 – Temperatura dell’aria e umidità relativa negli ambienti riscaldati
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	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)
	


Descrizione della tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e dei terminali scaldanti:
(inserire testo)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio D.4.1 – Illuminazione naturale
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE     (inserire valore --->)
	


Tabelle di dettaglio del calcolo del fattore di luce diurna di ciascun ambiente:
(inserire tabella)
Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell’indicatore di prestazione:
(inserire tabella)
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio D.6.1 – Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)
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	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)
	


Estratto di Relazione di Valutazione contenente la descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione degli inquilini ai campi magnetici a bassa frequenza:
(inserire testo/tabelle/immagini).
Schema riassuntivo dei dati utilizzati per determinare lo scenario selezionato:
(inserire testo/tabelle/immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica contenente la descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione degli inquilini ai campi magnetici a bassa frequenza. 

	(inserire nome allegato)
	Schema impianto elettrico a livello dell'organismo abitativo e delle unità abitative.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


	Criterio E.1.9 – Integrazione sistemi
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Anti intrusione: sistema digitale/elettronico di controllo accessi pedonali/carrai.

Safety: sistema di rilevazione fumi e gas.

Sistemi automatici per il controllo delle condizioni di comfort termico e visivo.
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	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Descrizione tecnica del sistema di controllo accessi:
(inserire testo/immagini) 
Descrizione tecnica del sistema di rilevazione fumi e gas:
(inserire testo/immagini) 
Descrizione tecnica del sistema di controllo delle condizioni di comfort termico:
(inserire testo/immagini) 
Descrizione tecnica del sistema di controllo delle condizioni di comfort visivo:
(inserire testo/immagini) 
Schema riassuntivo dei dati utilizzati per determinare lo scenario selezionato:
(inserire testo ed eventuali tabelle ed immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Progetto degli impianti/sistemi previsti, completo di relazione tecnica e elaborati grafici.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


Qualità del sistema di cablatura

	Criterio E.2.4 – Qualità del sistema di cablatura
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Nessuna predisposizione per cablaggio strutturato.

Predisposizione per adeguato cablaggio strutturato nelle parti comuni.



	VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)
	


Schemi grafici ed estratto di Relazione di Valutazione contenente la descrizione del sistema di cablatura dell'edificio:
(inserire testo ed eventuali tabelle ed immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Relazione tecnica contenente la descrizione del sistema di cablatura dell'edificio. Schema sistema di cablatura edificio ed unità abitative.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)


tà del sistema di cablatura

	Criterio E.6.5 – Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici

	[image: image25.wmf]SCALA DI PRESTAZIONE

-1

OTTIMO

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio 

"come costruito", piani di manutenzione, documentazione fase realizzativa dell'edificio.
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PUNTI

NEGATIVO

Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, 

relazioni specialistiche, elaborati grafici, piani di manutenzione.

SUFFICIENTE

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici, piani di 

manutenzione.

0

BUONO

Documenti tecnici archiviati:  relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio 

"come costruito", piani di manutenzione.

3



	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLO SCENARIO SELEZIONATO (inserire valore --->)
	


Giustificativo dello scenario selezionato:
(inserire testo ed eventuali tabelle ed immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).
Documenti di supporto alla comprensione del progetto:
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” elencati a pagina 2,  fare riferimento ai seguenti documenti allegati alla presente Relazione di Valutazione:
	(inserire nome allegato)
	Piano di manutenzione.

	(inserire nome allegato)
	(altri eventuali documenti)
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