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ALLEGATO 11.3

SEGNALAZIONI DI CRITICITA E AZIONI DI MONITORAGGIO CONSIGLIATE

Da: responsabile della Funzione tecnico-scientifica

A: SINdACO del COMUNE Qi....oeiieiie vt e e e et e e e e e e e ee e

1) Localizzazione

Comune
Localita

2) Tipo criticita

Attivita fluvio-torrentizia

Opera di attraversamento su corso d'acqua che puo manifestare
criticita in caso di piene gravose

Opera di attraversamento su tratto di corso d'acqua
potenzialmente soggetto a violenta attivita torrentizia (trasporto
solido)

Tratto arginale o di sponda potenzialmente sormontabile in caso
di piene gravose

Sottopasso potenzialmente sormontabile in caso di piene

gravose

Tratto potenzialmente esondabile da tombini o rii del reticolo
minore in caso di piogge intense

Frane

Colate di fondo

Scorrimenti rotazionali

Scivolamenti planari

Crolli

Altro (Specificare nella descrizione)

3) Monitoraggio e azioni consigliate

Monitoraggio
Controllo della crescita dei livalli idrici rispetto a punti di

riferimenti fissi

Controllo dei materiale flottante (tronchi, vegetazione, ecc.)
trasportato dalla corrente, verificando possibili ostruzioni delle
luci degli attraversamenti

Controllo del materiale solido trasportato dalla corrente e verifica
del livello di sovralluvionamento dell'alveo

Osservazione del possibile ringiovanimento della nicchia di
distacco e/o dell'apertura di fessure nel terreno

Osservazione di colamenti di fango e/o crolli di detriti

Controllo di eventuali lesioni su strutture, deformazioni della rete
viaria, muri controterra, ecc.

Altro (specificare)

Azioni consigliate

Interruzione della viabilita

Evacuazione aree circostanti

Rimozione di sedimenti e di vegetazione dell'alveo con mezzi

meccanici

Allontanamento acque con idrovore

Altro (specificare



