








La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.

1.00
1.10
1.50

2.20

4.10

10.10

12.00

15.50

22.00

30.00

���
� ��
� � � �
	


��
���� �
� �
�

1
.0

0

0.10
0.40

0
.7

0
1

.9
0

6
.0

0
1

.9
0

3
.5

0
6

.5
0

8
.0

0

��� �
� ��

�������
 ! "#
! �

 � $
% �
&�

'( )*
(+ ,)*
- + .*

Terreno di riporto ghiaioso sabbioso con frammenti decimetrici
di cls e asfalto bituminoso, frammenti subcentimetrici di laterizi,
scarsamente addensato.

Pavimentazione in asfalto bituminoso

Terreno di riporto ghiaioso sabbioso limoso addensato.

Terreno rimaneggiato ghiaioso sabbioso limoso, fortemente alte-
rato, addensato; colore bruno scuro screziato.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa da addensata a media-
mente addensata, trovante cristallino decimetrico a 4,00 m; colo-
re grigio brunastro

Ghiaia eterometrica in abbondante matrice limosa sabbiosa da
addensata a scarsamente addensata, presenza di fenomeni di
alterazione e\o ossidazione della matrice, sporadici fenomeni di
cementazione, presenza di rare screziature brune scure; colore
bruno grigiastro screzoiato.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa mediamente addensa-
ta; colore bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa a tratti sabbiosa limo-
sa, da addensata a molto addensata, presenza di sporadici fe-
nomeni di cementazione; colore bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica con rari trovanti cristallini decimetrici in ab-
bondante matrice limosa sabbiosa molto addensata; colore bru-
no grigiastro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli 8diam. max 6-8 cm) in
matrice sabbiosa limosa mediamente addensata. presenza di fe-
nomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice. presenza di
screziature giallastre e ocra; colore bruno chiaro grigiastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - Ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 7\09\07 Terminata il 11\09\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

Sp1

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto ghiaioso sabbioso composto essenzialmente
da clasti anche decimetrici di cls e laterizi e lapidei, scarsa-
mente addensato.

Terreno di riporto composto essenzialmente da conglomerato bi-
tuminoso e asfalto con ghiaia e sabbia. molto addensato.

Terreno di riporto sabbioso ghiaioso limoso con ciottoli (diam.
max 4-6 cm) addensato, presenza di frammenti subcentimetrici
di laterizi.

Sabbia con ghiaia sparsa, scarsamente addensata; colore gri-
gio chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa, presenza di diffusi fenomeni di cementazione, ad-
densata; colore grigoi chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa da molto addensata ad addensata, presenza di
fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice, pre-
senza di sporadici fenomeni di cementazione, presenza di scre-
ziature biancastre; colore bruno grigiastro screziato.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa a tratti limosa, presenza di diffusi fenomeni di ce-
mentazione, addensata; colore grigio brunastro..

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in ab-
bondante matrice limosa sabbiosa, da addensata a molto ad-
densata, presenza di livelli decimetrici sabbiosi prevalenti, pre-
senza di intervalli pluridecimetrici fortemente alterati con diffuse
screziature biancastre con clasti completamente alterati e sfatti;
colore variabile da bruno scuro a grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - Ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 3\10\07 Terminata il 9\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

Sp2

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto costituito prevalentemente da laterizi, lapidei
e cls, frammenti di plastica e sabbia, scarsamente addensata.

Terreno di riporto costituito prevalentemente da asfalto bitumino-
so misto a lapidei e sabbia, maleodorante, addensato.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa, da addensata a molto addensata, presenza di feno-
meni di cementazione, presenza di un intervallo pluridecimetri-
co grossolano a fondo strato; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa limosa addensata, pre-
senza di fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice;
colore bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa. da addensata a molto addensata. presenza di feno-
meni di cementazione. presenza di un intervallo pluridecimetri-
co grossolano a fondo strato; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa addensata. presenza di fenomeni di alterazio-
ne e\o ossidazione della matrice; colore bruno.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa. da addensata a molto addensata. presenza di feno-
meni di cementazione. presenza di un intervallo pluridecimetri-
co grossolano a fondo strato; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in ab-
bondante e talora prevalente matrice limosa sabbiosa, da me-
diamente addensata ad addensata, presenza di rari fenomeni di
alterazione e\o ossidazione della matrice; colore bruno.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 6-8 cm) in
matrice sabbiosa a tratti limosa, addensata o molto addensata,
presenza di sporadiche screziature ocra e sporadici fenomeni di
alterazioe e\o ossidazione; colore bruno.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 16\10\07 Terminata il 22\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

Sp3

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto ghiaioso sabbioso con ciottoli (diam. max
8-10 cm) e sporadici frammenti di laterizi, addensato.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa addensata. presenza di fenomeni di cementazione; co-
lore grigio chiaro.

Ghiaia eterometica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa. mediamente addensata. presenza di fenomeni
di alterazione e\o ossidazione di clasti e matrice; colore bruno
scuro grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa debolmente limosa addensata, presenza di fenomeni
di alterazione della matrice, presenza di rari trovanti cristallini de-
cimetrici, presenza di sporadici fenomeni di cementazione; colo-
re bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa a tratti limosa, addensata, presenza di intervalli deci-
metrici sabbiosi prevalenti, presenza di sporadici fenomeni di
alterazione e\o ossidazione concentrati in livelli pluridecimetrici;
colore bruno grigiastro.

Conglomerato da cementato a debolmente cementato, grossola-
no (diam. max 10-12 cm).

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli e trovanti cristallini de-
cimetrici in matrice limosa sabbiosa abbondante e talora preva-
lente, da mediamente addensata ad addensata, presenza di fe-
nomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice; colore bru-
no chiaro.

Sabbia eterometrica con sporadica ghiaia sparsa, da me-
diamnte addensata ad addensata, debolmente limosa; colore
bruno scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - Ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 9\10\08 Terminata il 16\10\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150

SONDAGGIO

St1

FOGLIO

1\2

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. é stata eseguita prova pressiometica Menard nell'intervallo da 48,00 m a 49.50 m
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Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in solo
quarzo, in abbondante matrice sabbiosa limosa talora preva-
lente, da addensata a molto addensata; colore variabile da da
bruno chiaro a grigio scuro

Limo debolmente sabbioso fine, consistente, debolmente altera-
to; colore bruno nocciola.

limo debolmente sabbioso fine. a tratti debolmente argilloso, de-
bolmente plastico, fossilifero, integro, consistente, omogeneo,
presenza di intervalli lapidei decimetrci carbonatici marnosi a
57.00 ma 57.25 m. da 63.60 m a 63.80 m; colore grigio scuro.

Limo sabbioso fine, debolmente argilloso, debolmente plastico,
integro ed omogeneo, fossilifero; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - Ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 9\10\08 Terminata il 16\10\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150

SONDAGGIO

St1

FOGLIO

2\2

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio dela piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo 3" PVC, cementato, per prova Cross-Hole
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Soletta in cls.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 8-10 cm) in
matrice sabbiosa, presenza di intervalli decimetrici debolmente
alterati bruni, mediamente addensati; colore grigio brunastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) concentrati
in livelli pluridecimetrici, presenza di sporadici trovanti cristallini
in quarzite, in matrice sabbiosa, addensata, presenza di sporadi-
ci fenomeni di cementazione; colore grigio brunastro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
abbondante e talora prevalente matrice sabbiosa limosa, argillo-
sa da 12,20 m a 12,50 m, presenza di sporadici fenomeni di
alterazionbe, mediamente addensata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa, da addensata a molto addensata; colore bru-
no.

Sabbia eterometrica con sporadica ghiaia sparsa. addensata;
colore bruno.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa, da addensata a molto addensata; colore bru-
no.

Sabbia eterometrica con sporadica ghiaia sparsa, debolmente
laminata, addensata; colore bruno chiaro
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino- ex Fiat Avio- Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 5\11\03 Terminata il 13\11\03
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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St2
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1\2

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio dela piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo 3" PVC, cementato, per prova Cross-Hole
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Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice li-
mosa sabbiosa , debolmente argillosa, addensata; colore grigio
chiaro.

Limo da debolmente sabbioso a sabbioso fine, a tratti decimetri-
ci debolmente argilloso, molto consistente, talora debolmente
organico, talora debolmente fossilifero, presenza di un intervallo
marnoso lapideo decimetrico a 46,20; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino- ex Fiat Avio- Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 5\11\03 Terminata il 13\11\03
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Soletta in cls.

Terreno di riporto ghiaioso sabbioso, scarsamente addensato;
colore grigio.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa mediamente addensata; colore grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa talora grossolana. talora debolmente limosa per
intervalli decimetrici. presenza di fenomeni di alterazione e\o os-
sidazione della matrice. presenza di screziature brune scure. ad-
densata; colore rbuno.

Sabbia medio fine, presenza di sporadica ghiaia sparsa, de-
bolmente laminata, debolmente limosa, da mediamente ad-
densata a scarsamente addensata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa talora limosa, presenza di screziatu-
re biancastre, addensata; colore bruno.

Sabbia debolmente ghiaiosa, addensata; colore bruno gri-
giastro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa talora limosa, presenza di screziatu-
re biancastre, addensata; colore grigiastro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
matrice sabbiosa limosa, addensata, presenza di intervalli deci-
metrici nerastri; colore bruno chiaro.

Sabbia medio fine con raro ghiaietto sparso, addensata; colore
bruno  chiaro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino- ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 14\11\03 Terminata il 4\12\03
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo in PVC 3" e cementato per prova Cross-Hole
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Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matri-
ce sabbiosa limosa debolmente argillosa. addensata; colore gri-
gio scuro.

Limo debolmente sabbioso fine, a tratti debolmente argilloso,
da debolmente plastico a mediamente plastico, molto
consistente, integro; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino- ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 14\11\07 Terminata il 4\12\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150

SONDAGGIO

St3

FOGLIO

2\2

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il piezometro installato è del tipo a tubo aperto 2" in PVC.
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Soletta in cls.

Terreno di riporto ghiaioso con frammenti decimetrici di laterizi,
scarsamente addensato.

Soletta in cls.

Terreno di riporto limoso ghiaioso consistente, debolmente
plastico.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa debolmente limosa
scarsamente addensata, alterata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa, presenza di sporadici fenomeni di
cementazione, da addensata a molto addensata; colore grigio
chiaro talora brunastro.

Ghiaia eterometrica sabbiosa, mediamente addensata, con rare
passate decimetriche alterate brunastre; colore grigio bru-
nastro.

Intervallo grossolano di ghiaia ciottolosa (diam. max 8-10 cm) in
matrice sabbiosa addensata; colore bruno giallastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa, presenza di sporadici feno-
meni di alterazione della matrice, da addensata a molto ad-
densata; colore bruno chiaro grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) e sporadi-
ci trovanti cristallini decimetrici in pietre verdi, in matrice sabbio-
sa limoosa talora prevalente, molto addensata; colore grigio bru-
nastro.

Ghiaia sabbiosa e\o sabbia con ghiaia sparsa, da molto ad-
densata ad addensata; colore bruno nocciola.
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15.70

I J K
LII�M
NO P
QSR

T LII
P
U PI
T P

R
o

ta
z
io

n
e

 a
 c

a
ro

ta
g

g
io

 c
o

n
ti
n

u
o

 d
im

a
. 

1
3

1
 m

m
 s

e
m

p
l.

R
o

ta
z
io

n
e

 a
 c

a
ro

ta
g

g
io

 c
o

n
ti
n

u
o

 d
ia

m
. 

1
0

1
 m

m
 s

e
m

p
l.

VLO M
T�M
LT J
P
V R

T J
WLX
U MXP Y
J M
ZL

1
5

2
 m

m
1

2
7

 m
m

T J P
VLO X
M

XJ K
LNOJ
VLZ
OJ

[\]
^\_
` ab
c \

d e
^b]
f` bg
ge
f

[e \ h
fi\
` ]
f`e
[f

b` a
j f
b[\]
` f

e _
^c e _
fi\
` ]
f

6.00

R
.

9.00

32-R
.

12.00

R
.

15.00

25-28-30
.

18.00

28-32-35
.

kEl9m7l nol

pqr
s�tu

ptv
tu w
q
xtu t
w

pqr
s�tu

yzvt
u t{
u

rz
xp| q
v||
v}S~

����
��
�

��
��� �
��

�� �
���
��� �
��

13.20

14.80

8.01*10-4

���
��
�� �� � �
�

� �
�����

Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via passo Buole

Perforazione iniziata il 17\10\03 Terminata il 30\10\03
Dep. cassette cantiere Scala 1:150

SONDAGGIO

St4
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il piezometro installato è del tipo a tubo aperto 2" in PVC.
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Limo sabbioso argilloso consistente, debolmente laminato; colo-
re bruno nocciola chiaro.

Limo da sabbioso fine a debolmente sabbioso fine, a tratti de-
bolmente argilloso, da consistente a molto consistente, rara-
mente plastico, talora fossilifero; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via passo Buole

Perforazione iniziata il 17\10\07 Terminata il 30\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150

SONDAGGIO
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FOGLIO
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo in PVC 3" e cementato per prova Cross-Hole
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Soletta in cls con sottofondo ghiaioso grossolano.

Terreno di riporto ghiaioso ciottoloso. limoso sabbioso. con spo-
radici frammenti di laterizi. scarsamente addensato; colore bru-
no scuro.

Ghiaia eteroemetrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice
limosa sabbiosa, mediamente addensata, presenza di fenomeni
di alterazione e\o ossidazione della matrice, presenza di screzia-
ture biancastre; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa scarsamente addensa-
ta, presenza di fenomeni di alterazione e\o ossidazione; colore
grigio brunastro.

Ghiaia eteroemtrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matri-
ce sabbiosa limosa addensata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice
sabbiosa limosa, addensata; colore bruno grigiastro.

Sabbia debolmente limosa con raro ghiaietto sparso, media-
mente addensata; colore bruno.

Ghiaia eterometrica con ciottoli in matrice sabbiosa limosa, talo-
ra prevalente, addensata; colore bruno scuro.

Sabbia medio grossolana a tratti, addensata; colore bruno, bru-
no chiaro.

Ghiaia ciottolosa (diam. max 10-12 cm) in abbondante e talora
prevalente matrice sabbiosa limosa addensata; colore bruno
chiaro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 5\12\07 Terminata il 13\12\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo in PVC 3" e cementato per prova Cross-Hole
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Sabbia eterometrica con raro ghiaietto sparso da addensata a
molto addensata; colore bruno chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in ab-
bondante matrice limoso sabbiosa debolmente argillosa, ad-
densata, granulometria grossolana con trovante cristallino pluri-
decimetrico a fondo strato; colore grigio scuro.

Limo debolmente sabbioso fine, a tratti da debolmente argilloso
ad argilloso, da scarsamente plastico a mediamente plastico,
molto consistente, integro, presenza di rari frustoli vegetali; colo-
re grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 5\12\07 Terminata il 13\12\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150

SONDAGGIO

St5

FOGLIO

2\2

Il compilatore

Dott.Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attreazzato con tubo 3" in PVC e cementato per prova Cross-Hole.
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Terreno di riporto ghiaioso ciottoloso con frammenti di laterizi,
cls e scorie metalliche decimetriche, da scarsamente addensa-
ta ad addensata.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa talora sabbiosa prevalente,
presenza di diffusi fenomeni di alterazione e\o ossidazione di
clasti e matrice, presenza di sporadici fenomeni di cementazio-
ne; colore variabile da bruno scuro screziato a bruno chiaro gri-
giastro.

Sabbia debolmente limosa con raro ghiaietto concentrato in livel-
li decimetrici, laminata, a tratti debolmente ossidata, media-
mente addensata; colore bruno nocciola.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa, presenza di diffusi fenomeni
di alterazione e\o ossidazione di clasti e matrice , da addensata
a molto addensata; colore rbuno chiaro o bruno nocciola.

Intervallo grossolano composto da ghiaia grossolana, ciottoli e
traovantri cristallini decimetrici, in matrice prevalentemente sab-
biosa grossolana, presenza di fenomeni di cementazione, molto
addensata; colore grigio scuro.

Sabbia ghiaiosa e\o sabbia prevalente, debolmente limosa, da
addensata a mediamente addensata; colore bruno nocciola.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 8\11\07 Terminata il 27\11\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attreazzato con tubo 3" in PVC e cementato per prova Cross-Hole.
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Ghiaia eterometrica con rari ciottoli in quarzo, in matrice sabbio-
sa limosa a tratti prevalente, debolmente argillosa, da addensa-
ta a molto addensata; colore bruno chiaro grigiastro.

Limo debolmente argilloso, sabbioso fine, debolmente plastico,
molto consistente, presenza di livelli centimetrici organici ne-
rastri; colore grigio scuro.

Limo argilloso, plastico, scarsamente consistente da 76,80 m a
78 m; colore grigio.; colore grigio scuro.

Limo debolmente argilloso, sabbioso fine, debolmente plastico,
molto consistente, presenza di livelli centimetrici organici ne-
rastri; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 8\11\07 Terminata il 27\11\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con piezometro a tubo aperto in PVC diam. 2"
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Terreno di riporto composto essenzialmente da clasti e fram-
menti di cls e lapidei scarsamente addensato.

Terreno di riporto ghiaioso limoso con frammenti di laterizi. spo-
radici ciottoli. scarsamente addensato; colore grigio scuro.

Ghiaia eterometrica ciottolosa (diam. max 8-10 cm) con trovanti
pluridecimetrici, presenza di diffusi fenomeni di di cementazio-
ne, in matrice sabbiosa, da addensata a molto addensata; colo-
re grigio brunastro.

Sabbia medio fine scarsamente addensata, presenza di rara
ghiaia concentrata in livelli decimetrici; colore bruno nocciola.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
abbondante matrice sabbiosa limosa, da addensata a molto ad-
densata; colore bruno scuro.

Sabbia debolmente limosa, scarsamente addensata; colore gri-
giastro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) e
rari trovanti cristallini decimetrici, in abbondante matrice sabbio-
sa limosa. da addensata a molto addensata; colore bruno scu-
ro.

Sabbia medio grossolana con ghaia sparsa, addensata; colore
bruno giallastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 29\10\07 Terminata il 7\11\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con piezometro a tubo aperto in PVC diam. 2"
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Ghiaia eterometrica in abbondante matrice sabbiosa limosa da
addensata a molto addensata, presenza di un intervallo deci-
metrico alterati di colore ocraceo giallastro; colore grigiastro.

Limo sabbioso fine, molto consistente, integro, debolmente fos-
silifero; colore grigio scuro.

Limo debolmente argillso, debolmente sabbioso fine, molto
consistente, integro, fossilifero; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 29\10\07 Terminata il 7\11\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo 3" in PVC e cementato per prova cross-hole
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Soletta in cls.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice
sabbiosa limosa ad inizio strato, presenza di deboli fenomeni di
cementazione, addensata; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice li-
mosa sabbiosa addensata, presenza di fenomeni di alterazione
e\o ossidazione  della matrice; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice
sabbiosa limosa ad inizio strato, presenza di deboli fenomeni di
cementazione, addensata; colore grigio chiaro.

Sabbia talora passante a sabbia debolmente ghiaiosa, da ad-
densata a mediamente addensata; colore bruno scuro o bruno
chiaro.

Ghiaia eterometrica ciottolosa (diam. max 10-12 cm) con rari
trovanti cristallini in matrice sabbiosa e\o sabbioso limosa, pre-
senza di sporadici fenomeni di cementazione; colore variabile
da grigio brunastro a bruno scuro.

Sabbia ghiaiosa con intervalli decimetrici con sabbia prevalente,
da mediamente addensata ad addensata; colore bruno chiaro
giallastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 8\02\08 Terminata il 21\02\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo 3" in PVC e cementato per prova cross-hole

39.00

40.30

80.00

���
� ��
� � � �
	


��
���� �
� ��

1
.3

0
3

9
.7

0

��� �
� ��

�������
 ! "#
! �

 � $
% �&�

'( )*
(+ ,)*
- + .*

Limo argilloso con sporadica ghiaia sparsa, consistente; colore
grigio scuro verdastro.

Limo debolmente argilloso debolmente sabbioso fine, da
consistente a molto consistente, di aspetto lapideo, talora fossili-
fero, integro; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 8\02\08 Terminata il 21\02\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo in PVC 3" e cementato per prova Cross-Hole
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Soletta in cls.

Terreno di riporto costituito prevalentemente da laterizi, fram-
menti plastici e scorie metalliche con lapidei.

Soletta in cls.

Terreno di riporto ghiaioso ciottoloso con frammenti metallici,
scarsamente addensato.

Soletta in cls.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) a volte
concentrati in livelli pluridecimetrici, in abbondante matrice sab-
biosa limosa, presenza di sporadici fenomeni di alterazione e\o
ossidazione della matrice, da mediamente addensata ad ad-
densata; colore bruno scuro.

Sabbia eterometrica con sporadico ghiaietto sparso, de-
bolmente limoso, da addensato a scarsamente addensato; colo-
re bruno nocciola.

Ghiaia sabbiosa e\o sabbia ghiaiosa , debolmente limosa, ad-
densata; colore bruno nocciola.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matri-
ce limosa sabbiosa a tratti limosa prevalente, addensata, talora
mediamente addensata, presenza di screziature biancastre e
nerastre; colore bruno grigiastro.

Sabbia debolmente ghiaiosa fine, limosa, addensata; colore bru-
no grigiastro.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa addensata; colo-
re bruno ocra giallastro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in
quarzite, in matrice sabbiosa limoa a tratti pluridecimetrici preva-
lente, addensata, presenza di screziature ocra a fondo strato;
colore bruno chiaro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - Ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 14\12\07 Terminata il 9\01\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo in PVC 3" e cementato per prova Cross-Hole
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Limo da debolmente sabbioso fine a sabbioso fine, a tratti de-
bolmente argilloso, presenza di sporadici fossili, integro, molto
consistente; colore grigio scuro.

Limo debolmente argilloso debolmente sabbioso fine a tratti,
molto consistente, a tatti di aspetto lapideo, integro, debolmente
fossilifero; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - Ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 14\12\07 Terminata il 9\01\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo 3" in PVC e cementato per prova cross-hole.
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Soletta in cls armato.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa limosa mediamente ad-
densata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa addensata, pre-
senza di sporadici fenomeni di cementazione; colore grigio chia-
ro.

Ghiaia eteroemtrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
abbondante matrice sabbiosa limosa, presenza di diffusi feno-
meni di alterazione e\o ossidazione della matrice, presenza di li-
velli decimetrici di sabbia grossolana; colore bruno scuro.

Sabbia debolmente limosa, addensata o mediamente addensa-
ta, presenza di raro ghiaietto sparso, presenza di un intervallo
decimetrico ghiaioso ciottoloso a 15,00 m da pc; colore bruno
nocciola.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matri-
ce sabbiosa limosa talora prevalente, da addensata a molto ad-
densata; colore bruno scuro.

Sabbia ghiaiosa mediamente addensata; colore bruno chiaro.

Sabbia con sporadica ghiaia sparsa, mediamente addensata;
colore bruno chiaro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
matrice sabbiosa debolmente limosa, addensata; colore bruno
chiaro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 10\01\08 Terminata il 7\02\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo 3" in PVC e cementato per prova cross-hole.
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Ghiaia eterometrica in matrice limosa debolmente argillosa, ad-
densata; colore grigio scuro nerastro.

Limo argilloso, da consistente a mediamente consistente, de-
bolmente palstico; colore variabile da grigio verdastro a grigio
scuro.

Limo debolmente argilloso a tratti debolmente sabbioso fine,
consistente; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 10\01\08 Terminata il 07\02\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo PVC diam. 3" cementato per prova Cross-Hole.
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Terreno di riporto ghiaioso ciottoloso, sabbioso, scarsamente
addensato, grigio.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa limosa, presenza di diffusi fenomeni di alterazione e\o
ossidazione di clasti e matrice, presenza di diffuse screziature
biancastre e brunastre, molto addensata; colore bruno screzia-
to.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) e rari tro-
vanti cristallini pluridecimetrici in matrice sabbiosa a tratti de-
bolmente limosa, da addensata a molto addensata, presenza di
sporadici fenomeni di cementazione, presenza di diffusi fenome-
ni di alterazione e \o ossidazione di clasti e matrice; colore varia-
bile da bruno scuro a grigiastro screziato.

Ghiaia con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice sabbiosa talo-
ra prevalente, presenza di clasti completamente alterati e sfatti,
debolmente limoso a tratti, presenza di screziature biancastre;
colore bruno scuro.

Sabbia medio fine laminata, scarsamente addensata ad ad-
densata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa abbondante, da addensata a molto addensata;
colore bruno grigiastro.

Sabbia medio fine laminata, scarsamente addensata ad ad-
densata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa abbondante, da addensata a molto addensata;
colore bruno chiaro.

Ghiaia sabbiosa alternata a livelli pluridecimetrici di sabbia me-
diamente addensata; colore bruno scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il Terminata il

Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con tubo PVC diam. 3" cementato per prova Cross-Hole.
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Ghiaia eteroemtrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa limosa debolmente argillosa, addensata; colore grigio
scuro.

Limo sabbioso fine laminato, consistente; colore briuno chiaro
grigiastro.

Limo debolmente sabbioso fine, a tratti debolmente argilloso,
da scarsamente plastico a mediamente plastico, molto
consistente, integro; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 28\11\07 Terminata il 17\12\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con  tubo 3" in pvc e cementato al fine di prove Cross-Hole
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Soletta in cls.

Terreno di riporto ciottoloso sabbioso. con frammenti di laterizi.
scarsamente consistente.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa, fortemente alte-
rata, presenza di clasti completamente alterati e sfatti, preenza
di diffuse screziature brune scure; ccolore brunastro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
matrice sabbiosa, presenza di fenomeni di cementazione, ad-
densata; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) ab-
bondanti e prevalenti per livelli pluridecimetrici, presenza di tro-
vanti cristallini pluridecimetrici, in abbondante matrice sabbiosa
limosa, a tratti prevalente per livelli centimetrici, presenza di fe-
nomeni di alterazione e\o ossidazione, presenza di screziature
nerastre e biancastre. da addensata a molto addensata; colore
variabile da bruno scuro a bruno chiaro screziato.

Sabbia medio fine limosa, fortemente laminata (varve milli-
metriche), presenza di rari ciottoli (diam. max 4-6 cm), da ad-
densata a scarsamente addensata; colore bruno nocciola.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) e sporadici
trovanti cristallini in pietre verdi pluridecimetrici, in abbondante
matrice limosa sabbiosa, da addensata a molto addensata; colo-
re bruno nocciola.

Sabbia media debolmente limosa, addensata, con sporadico
ghiaietto sparso; colore bruno grigiastro.

Ghiaia sabbiosa  addensata; colore giallastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam.max 4-6 cm) in matrice
sabbiosa limosa, addensata, presenza di fenomeni di alterazio-
ne e\o ossidazione dei clasti, addensata; colore grigiastro.

Limo sabbioso scarsamente consistente, presenza di frustoli ve-
getali, presenza di fossili; colore grigiastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 18\12\07 Terminata il 11\01\08
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il foro è stato attrezzato con  tubo 3" in pvc e cementato al fine di prove Cross-Hole
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Limo debolmente sabbioso a tratti debolmente argilloso, molto
consistente, talora di aspetto lapòideo, scarsamente plastico;
colore grigio scuro.

Sabbia limosa e\o limo sabbioso, presenza di intervalli centi-
metrici sabbiosi medi prevalenti, addensataa; colore grigio scu-
ro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 18\12\07 Terminata il 11\01\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio. Il foro è stato attrezzato con tubo in PVC 3" cieco e cementato per prova down-hole
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Terreno di riporto ghiaioso sabbioso con laterizi, scarsamente
addensato; colore grigiastro.

Soletta in cls armato.

Terreno di riporto ghiaioso sabbioso scarsamente addensato;
colore bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
abbondante matrice sabbiosa debolmente limosa, addensata,
presenza di fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matri-
ce; colore variabile da grigiastro a bruno chiaro.

Sabbia medio fine limosa con raro ghieietto sparso, da addensa-
ta a scarsamente addensata; colore bruno chiaro o bruno noc-
ciola.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice li-
mosa sabbiosa molto addensata, presenza di sporadici fenome-
ni di alterazione della matrice; colore bruno chiaro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
matrice limosa sabbiosa abbondante a tratti prevalente, ad-
densata; colore bruno giallastro.

Sabbia ghiaiosa e\o ghiaia sabbiosa addensata; colore gri-
giastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 22\02\08 Terminata il 4\03\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

ST13

FOGLIO

1\2

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio. Il foro è stato attrezzato con tubo in PVC 3" cieco e cementato per prova down-hole
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Limo argilloso sabbioso, con sporadica ghiaia fin sparsa,
consistente; colore bruno chiaro grigiastro.

Limo da debolmente sabbioso a sabbioso a debolmente argillo-
so, molto consistente, talora di aspetto lapideo, integro; colore
grigio scuro.
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Rotazione a carotaggio continuo

 diam. 131 mm sempl.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 22\02\08 Terminata il 4\03\08
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

ST13

FOGLIO

2\2

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Non è stato possibile realizzare la prova pressiometrica Menard a causa dell'instabilità del foro.
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Terreno costituito da ghiaia sabbiosa limosa, frammenti pluri-
centimetrici di laterizi e cls, scarsamente addensato, sporadiche
screziature nerastre.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa limosa, scarsamente
addensata; colore brunastro grigiastro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa a tratti debolmente limosa, pre-
senza di fenomeni di cementazione, addensata; colore grigio
brunastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
limosa sabbiosa, da addensata a scarsamente addensata; colo-
re bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa a tratti debolmente limosa, pre-
senza di fenomeni di cementazione, presenza di intervalli pluri-
centimetrici di conglomerato cementato, addensata; colore gri-
gio brunastro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matri-
ce sabbiosa, da addensata a molto addensata, presenza di fe-
nomeni di alterazione e\o ossidazione di clasti e matrice, pre-
senza di livelli centimetrici di conglomerato cemenato, presenza
di screziature verdastre e biancastre; colore bruno scuro gri-
giastro.

Ghiaia sabbiosa e\o sabbia ghiaiosa con rari ciottoli (diam. max
4-6 cm), debolmente limosa, addensata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) e rari tro-
vanti decimetrici cristallini in pietre verdi, in abbondante e talora
prevalente matrice sabbiosa limosa, da addensata a molto ad-
densata, sporadici fenomeni di cementazione; colore bruno talo-
ra grigiastro.

Sabbia media, da mediamente addensata ad addensata; colore
bruno ocra giallastro.

Sabbia grossolana con raro ghiaietto sparso, scarsamente ad-
densata; colore grigiastro brunastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli in solo quarzo (diam. max 8-10
cm) in abbondante matrice sabbiosa limosa a tratti debolmente
argillosa, molto addensata; colore grigio scuro.

Limo debolmente argilloso debolmente sabbioso fine, de-
bolmente organico, consistente; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio- Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 24\09\07 Terminata il 2\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Soletta in cls con sottofondo ghiaioso ciottoloso grossolano.

Terreno di riporto ghiaioso limoso sabbioso addensato, con dif-
fuse screziature nerastre e ocra maleodoranti.

Ghiaia eterometrica in abbondante matrice sabbiosa addensa-
ta, presenza di fenomeni di cementazione; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam.max 4-6 cm) in matri-
ce sabbiosa limosa, da addensata a molto addensata, presenza
di sporadici fenomeni di cementazione; colore grigio brunastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice li-
mosa sabbiosa, da addensata a molto addensata, presenza di
fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice; colore
grigio bruno.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 8-10 cm)
e rari trovanti cristallini decimetrici, in abbondante matrice sab-
biosa limosa, molto addensata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa mediamente ad-
densata; colore grigio scuro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa limosa debolmente
argillosa, addensata, presenza di diffusi fenomeni di alterazione
e\o ossidazione; colore bruno giallastro.

Sabbia debolmente ghiaiosa fine, debolmente limosa, da ad-
densata a scarsamente addensata; colore bruno grigio.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa, fortemente alterata, ri-
conoscibili solo i clasti di quarzite, mediamente addensata; colo-
re grigio chiaro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Torino - Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 19\09\07 Terminata il 24\09\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale
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Solette in cls armato intervallati a terreni di sottofondo ciottolosi
sabbiosi.

Terreno di riporto sabbioso ghiaioso limoso. con subordinati
frammenti centimetrici di laterizi. presenza di screziature ne-
rastre. scarsamente addensato.

Limo sabbioso debolmente ghiaioso fine, scarsamente
consistente; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa a tratti debolmente limosa, da ad-
densata a scarsamente addensata, presenza di diffusi fenome-
ni di alterazione e\o ossidazione di clasti e matrice, presenza di
screziature biancastre; colore brunastro grigiastro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa, da addensata a scarsa-
mente addensata, presenza di diffusi fenomeni di alterazione e-
\o ossidazione di clasti e matrice, presenza di screziature
biancastre; colore bruno scuro.

Ghiaia eteroemtrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa addensata, presenza di sporadici fenomeni di ce-
mentazione; colore grigio.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice limoso sabbiosa, da addensata a molto ad-
densata, presenza di fenomeni di alterazione e\o ossidazione
della matrice, presenza di rare screziature ocracee, presenza di
livelli centimetrici di conglomerato cementato; colore bruno scu-
ro screziato.

Conglomerato cementato grossolano (diam. max 12-15 cm), da
fortemente cementato a cementato.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa limosa talora prevalente in intervalli decimetrici de-
bolmente laminati, da addensata a scarsamente addensato; co-
lore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa limosa talora prevalente in intervalli decimetrici de-
bolmente laminati, da mediamente addensata ad addensata; co-
lore bruno scuro.

Sabbia emdio fine. da addensata a scarsamente addensata; co-
lore bruno chiaro.

Sabbia eterometrica con raro ghiaietto sparso, da molto ad-
densata a scarsamente addensata.

Ghiaia eterometrica con soli ciottoli di quarzo (diam. max 6-8
cm) in abbondante e talora prevalente matrice limoso sabbiosa,
molto addensata; colore grigio scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 2\10\07 Terminata il 9\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:150
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Il compilatore
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La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto con soletta in asfalto bituminoso, costituito da
ghiaia sabbia e matariale ladeo di colore rosa, addensato.

Soletta in cls.

Terreno di riporto ciottoloso ghiaioso con asfalto bituminoso,
scorie nerastre, da scarsamente addensato ad addensato.

Terreno rimaneggiato composto da ghiaia eterometrica in matri-
ce limosa argillosa scarsamente addensata, plastica, presenza
di screziature ocra e biancastre; colore bruno chiaro grigiasto.

Soletta in cls molto alterata.

Terreno di riporto ghiaioso sabbioso con frammenti centimetrici
di cls, scarsamente addensato.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
matrice sabbiosa limosa mediamente addensata; colore bruno
grigiastro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa talora sabbiosa limosa
fortemente cementata, addensata; colore grigio.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 8-10 cm) in
matrice sabbiosa limosa mediamente addensata, presenza di
diffusi fenomeni di alterazione della matrice; colore bruno scre-
ziato grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice
sabbiosa addensata; colore bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice
sabbiosa debolmente limosa, addensata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante e talora prevalente matrice limosa sabbiosa da ad-
densata a molto addensata, presenza di intervalli pluridecimetri-
ci alterati; colore bruno grigiastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 11\09\07 Terminata il 13\09\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

SV1

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale. Il piezometro installato è del tipo a tubo aperto in PVC diam. 4"
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Terreno di riporto ghiaioso sabbioso con frammenti pluricenti-
metrici di cls e subcentimetrici di scorie plastiche, scarsamente
addensato.

Ghiaia eterometrica parzilamente rimaneggiata in matrice limo-
sa sabbiosa mediamente addensata; colore bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa scarsamente addensa-
ta; colore grigio.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa mediamente ad-
densata, presenza di diffusi fenomeni di alterazione e\o ossida-
zione di clasti e matrice; colore bruno scuro..

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa addensata, presenza di
fenomeni di cementazione; colore bruno grigiastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) e rari trao-
vanti cristallini (diam. max 12-15 cm) in abbondante matrice sab-
biosa a tratti debolmente limosa, presenza di fenomeni di ce-
mentazione; colore grigio brunastro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
abbondante matrice sabbiosa limosa, da addensata a molto ad-
densat, presenza di intervalli pluridecimetrici, con fenomeni di
alterazione e\o ossidazione della matrice, presenza di sporadici
fenomeni di cementazione; colore da bruno scuro a grigiastro.

Ghiaia eteromertrica in abbondante matrice limosa sabbiosa,
da addensata a molto addensata, presenza di fenomeni di alte-
razione e\o ossidazione di clasti e matrice; colore variabile da
bruno scuro a bruno chiaro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matri-
ce sabbiosa debolmente limosa molto addensata, presenza di
fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice; colore
bruno chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice li-
mosa sabbiosa, moderatamente addensata con fenomeni di
alterazione e\o ossidazione di clasti e matrice; colore bruno noc-
ciola o bruno grigiastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Torino - Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 3\09\07 Terminata il 5\09\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

SV2

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto con soletta in asfalto bituminoso, composto
essenzialmente da ghiaia e sabbia, frammenti di cls e asfalto bi-
tuminoso, da addensato a sciolto.

Ghiaia eterometrica a tratti ciottolosa (diam .max 8-10 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa, presenza di diffusi fenomeni di ce-
mentazione, addensata; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica a tratti ciottolosa (diam .max 8-10 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa, addensata; colore bruno gri-
gio.

Ghiaia eterometrica a tratti ciottolosa (diam .max 8-10 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa, presenza di diffusi fenomeni di ce-
mentazione, addensata; colore grigio chiaro.

INtervallo limoso sabbioso mediamente consistente; colore bru-
no scuro.

Ghiaia eterometrica in abbondante matrice sabbiosa, addensa-
ta; colore grigio bruno.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice limosa sabbiosa, da addensata a molto ad-
densata, presenza di fenomeni di alterazione e\o ossidazione
della matrice, presenza di screziature ocra; colore bruno scuro
con passate brune chiare.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa limosa, presenza di diffusi fenomeni di alterazione e\o
ossidazione di clasti e matrice, diffuse screziature biancastre e
ocra, da addensata a molto addensata; colore grigio brunastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Torino - Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 17\09\07 Terminata il 19\09\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

Sv3

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto sabbioso ghiaioso con rari ciottoli (diam. max
4-6 cm) da scarsamente addensato ad addensato.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matri-
ce sabbiosa da mendiamente addensata a molto addensata,
presenza di fenomeni di cementazione; colore grigio.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa talora sabbiosa limosa abbondante, addensata, pre-
senza di fenomeni di cementazione; colore grigio brunastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam.max 8-10 cm) e rari tro-
vanti cristallini decimetrici in pietre verdi, in matrice sabbiosa li-
mosa talora sabbiosa prevalente, molto addensata; colore bru-
no grigiastro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matri-
ce sabbiosa da mendiamente addensata a molto addensata,
presenza di fenomeni di cementazione, presenza di livelli dei-
metrici di conglomerato cementato; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa molto addensata, rari tro-
vanti cristallini decimetrici in pietre verdi, rari fenomeni di altera-
zione e\o ossidazione della matrice, rare screziature ocra scure;
colore bruno scuro talora grigiastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - via Passo Buole

Perforazione iniziata il 19\09\07 Terminata il 25\09\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

SV4

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto misto a terreno vegetale ghiaioso sabbioso li-
moso con sporadici frammenti subcentimetrici di laterizi e cls,
scarsamente addensata.

Ghiaia eteroemtrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa a tratti debolmente limosa, da me-
diamente addensata ad addensata, presenza di fenomeni di ce-
mentazione; colore grigio talora brunastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) e trovanti
cristallini decimetrici, in matrice sabbiosa, presenza di sporadici
fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice, molto ad-
densata, presenza di fenomeni di cementazione; colore grigio
bruno.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice
sabbiosa debolmente limosa, presenza di fenomeni di alterazio-
ne e\o ossidazione di clasti e matrice, addensata; colore grigio
brunastro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 25\09\07 Terminata il 1\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100
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Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto ghiaioso sabbioso grossolano con frammenti
di cls e laterizi, scarsamente addensato.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) e rari
trovanti cristallini in matrice sabbiosa addensata; colore grigio
chiaro.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa addensata con
diffusi fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice; co-
lore bruno scuro screziato.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) e rari
trovanti cristallini in matrice sabbiosa addensata; colore grigio
chiaro.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa addensata con
diffusi fenomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice; co-
lore bruno scuro screziato.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) e rari
trovanti cristallini in matrice sabbiosa addensata; colore grigio
chiaro.

Intervallo grossolano (diam. max 10-12 cm) di ghaia e ciottoli in
scarsa matrice sabbiosa molto addensata.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa, molto addensa-
ta, con diffusi fenomeni di alterazione e\o ossidazione della
matrice; colore bruno scuro screziato.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 4-6 cm) e rari
trovanti cristallini in matrice sabbiosa, da mediamente addensa-
ta ad addensata; colore grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica in matrice limosa sabbiosa, molto addensa-
ta, con diffusi fenomeni di alterazione e\o ossidazione della
matrice con screziature binacastre e verdastre; colore bruno
scuro screziato.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 2\10\07 Terminata il 3\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

Sv6

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Terreno di riporto costituito prevalentemente da laterizi, blocchi
e frammenti di cls e lapidei, sabbia, scarsamente addensato,
intervallo bituminoso decimetrico a fondo strato.

Terreno di riporto ghiaioso sabbioso limoso addensato con diffu-
se screziature biancastre e verdastre.

Terreno di riporto composto essenzialmente da clasti e fram-
menti di cls, ghiaia e sabbia, scarsamente addensato, maleodo-
rante (cloruri?), colore azzurrognolo.

Terreno di riporto limoso ghiaioso con sporadici frammenti di la-
terizi, organico (vecchio vegetale), scarsamente consistente; co-
lore bruno scuro.

Solette in cls di intervallo metrico, alternate a livelli decimetrici
di terreni di sottofondo ghiaiosi ciottolosi grossolani privi di matri-
ce.

Ghiaia limosa sabbiosa, scarsamente addensata; colore bruno
scuro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
matrice sabbiosa talora debolmente limosa, da addensata a me-
diamente addensata, presenza di fenomeni di alterazione e\o
ossidazione di clasti e matrice, presenza di sporadici fenomeni
di cementazione; colore grigio brunastro.

Intervallo grossolano composto da ciottoli e trovanti cristallini in
pietre verdi (diam. max 10-12 cm), privo di matrice.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
matrice sabbiosa talora debolmente limosa, scarsamente ad-
densata, presenza di diffusi fenomeni di alterazione; colore bru-
no grigiastro.

Sabbia scarsamente addensata; colore grigio scuro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 4-6 cm) in
abbondante matrice sabbiosa limosa addensata, presenza di fe-
nomeni di alterazione e\o ossidazione della matrice, rari livelli
centimetrici di sabbia prevalente; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa debolmente limosa
fortemente alterata, scarsamente addensata, presenza di diffusi
screziature biancastre; colore grigio brunastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa, da mediamente addensata
a molto addensata, presenza di intervalli decimetrici alterati ed
ossidati con diffuse screziature biancastre, presenza di livelli de-
cimetrici a matrice prevalente; colore bruno scuro.

Sabbia ghiaiosa, mediamente addensata; colore grigio.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in ab-
bondante matrice sabbiosa limosa, molto addensata, presenza
di intervalli decimetrici alterati ed ossidati con diffuse screziatu-
re biancastre, presenza di livelli decimetrici a matrice preva-
lente; colore bruno scuro.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino - ex Fiat Avio - Via Passo Buole

Perforazione iniziata il 9\10\07 Terminata il 16\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

Sv8
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1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



La quota di inizio foro corrisponde al piano di calpestio del piazzale.
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Soletta in cls con sottofondo ghiaioso sabbioso addensato.

Terreno di riporto ghiaioso sabbioso limoso, con sporadici fram-
menti di laterizi, addensato.

Terreno di riporto limoso sabbioso con sporadici frammenti
subcentimetrici di laterizi, scarsamente consistente; colore ne-
rastro.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 4-6 cm) in matrice
sabbiosa, presenza di diffusi fenomeni di alterazione e\o ossida-
zione di clasti e matrice, presenza di screziature biancastre,
scarsamente addensato; colore bruno scuro screziato.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa a tratti debolmente limo-
sa, scarsamente addensata; colore grigio scuro.

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa fortemente alterata,
mediamente o scarsamente addensata; colore bruno chiaro
screziato.

Ghiaia eterometrica con ciottoli (diam. max 8-10 cm) in matrice
sabbiosa, presenza di livelli decimetrici di conglomerato ce-
mentato, presenza di diffusi fenomeni di cementazione; colore
grigio chiaro.

Ghiaia eterometrica con rari ciottoli (diam. max 6-8 cm) in ab-
bondante e talora prevalente matrice sabbiosa a tratti limosa,
da addensata a mediamente addensata; colore bruno scuro.

Ghiaia eterometrica con sporadici ciottoli (diam. max 6-8 cm) in
matrice sabbiosa limosa, da addensata a molto addensata, pre-
senza di intervalli decimetrici fortemente alterati e\o ossidati con
clasti completamente sfatti di colore ocra arancione, presenza
di rari intervalli decimetrici limosi prevalenti con screziature ne-
rastre organiche; colore variabile da bruno scuro a bruno scre-
ziato.
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Committente Regione Piemonte

Cantiere Nuovo Palazzo della Regione

Localita' Torino- ex Fiat Avio - via Passo Buole

Perforazione iniziata il 22\10\07 Terminata il 29\10\07
Dep. cassette cantiere Scala 1:100

SONDAGGIO

Sv9

FOGLIO

1\1

Il compilatore

Dott. Mussa



PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sp1

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 80 profondità foro: 13,00 m

2 130 profondità rivestimento: 12,00 m

4 220 diametro foro: 101 mm

8 380 diametro rivestimento: 127 mm

1200 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

1430 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,00 m

livello statico da p.c.: 14,30 m

carico idraulico iniz.: 14,60 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 3,81E-04 cm/s

16

32

della sezione di prova

6,487E-04

2,709E-04

1,774E-04

1,684E-04

1,660E-04

8,555E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

Litologia: Ghiaia con ciottoli in  matrice  sabbiosa limosa a tratti
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sp1

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 100 profondità foro: 23,50 m

2 120 profondità rivestimento: 22,00 m

4 200 diametro foro: 101 mm

8 450 diametro rivestimento: 127 mm

850 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

1430 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 14,30 m

carico idraulico iniz.: 14,60 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 2,53E-04 cm/s

16

32

della sezione di prova

6,752E-04

2,545E-04

5,314E-05

1,104E-04

1,983E-04

2,261E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

Litologia: Ghiaia in matrice sabbiosa limosa alterata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sp2

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 100 profondità foro: 12,50 m

2 120 profondità rivestimento: 11,00 m

4 400 diametro foro: 131 mm

8 720 diametro rivestimento: 152 mm

1150 altezza rivestim. oltre p.c.: 20 cm

1250 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 12,50 m

carico idraulico iniz.: 12,70 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 6,14E-04 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

6,295E-04

4,610E-04

9,692E-05

7,842E-04

6,444E-04

1,070E-03

Litologia: Ghiaia con ciottoli in matrice sabbiosa addensata
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sp2

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 50 profondità foro: 26,50 m

2 95 profondità rivestimento: 25,00 m

4 120 diametro foro: 101 mm

8 165 diametro rivestimento: 127 mm

400 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

780 durata della prova: 64 min

1520

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 15,20 m

carico idraulico iniz.: 15,50 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,18E-04 cm/s

8,336E-05

1,176E-04

1,092E-04

3,108E-05

2,867E-05

3,637E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

8,992E-05

Litologia: Ghiaia con ciottoli  in matrice limosa sabbiosa addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sp3

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 70 profondità foro: 11,70 m

2 120 profondità rivestimento: 10,50 m

4 200 diametro foro: 131 mm

8 350 diametro rivestimento: 152 mm

600 altezza rivestim. oltre p.c.: 40 cm

850 durata della prova: 64 min

1170

lunghezza camera: 1,20 m

livello statico da p.c.: 11,70 m

carico idraulico iniz.: 12,10 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 3,08E-04 cm/s

4,521E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

2,170E-04

2,827E-04

3,924E-04

2,953E-04

2,509E-04

2,646E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli in matrice sabbiosa
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sp3

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 80 profondità foro: 25,50 m

2 135 profondità rivestimento: 24,00 m

4 250 diametro foro: 101 mm

8 490 diametro rivestimento: 127 mm

750 altezza rivestim. oltre p.c.: 20 cm

1350 durata della prova: 64 min

1530

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 15,30 m

carico idraulico iniz.: 15,50 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,94E-04 cm/s

1,262E-04

1,901E-04

1,368E-04

1,520E-04

1,830E-04

2,581E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

3,108E-04

Litologia: Ghiaia  in matrice  sabbiosa molto addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St1

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 180 profondità foro: 10,50 m

2 400 profondità rivestimento: 10,00 m

4 760 diametro foro: 131 mm

8 950 diametro rivestimento: 152 mm

1050 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

durata della prova: 64 min

lunghezza camera: 0,50 m

livello statico da p.c.: 10,50 m

carico idraulico iniz.: 10,80 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 2,91E-03 cm/s

2,137E-03

2,125E-03

3,268E-03

4,394E-03

2,625E-03

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

della sezione di prova

Litologia: Ghiaia con ciottoli  in matrice sabbiosa addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St2

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 200 profondità foro: 18,00 m

2 380 profondità rivestimento: 17,20 m

4 470 diametro foro: 131 mm

8 950 diametro rivestimento: 152 mm

1450 altezza rivestim. oltre p.c.: 40 cm

1600 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 0,80 m

livello statico da p.c.: 16,00 m

carico idraulico iniz.: 16,40 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 9,99E-04 cm/s

1,398E-03

1,128E-03

1,158E-03

3,214E-04

1,145E-03

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

8,446E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli  in matrice sabbiosa  limosa molto addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St4

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 300 profondità foro: 14,80 m

2 520 profondità rivestimento: 13,20 m

4 720 diametro foro: 131 mm

8 1000 diametro rivestimento: 152 mm

1250 altezza rivestim. oltre p.c.: 20 cm

1480 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,60 m

livello statico da p.c.: 14,80 m

carico idraulico iniz.: 15,00 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 8,01E-04 cm/s

4,649E-04

1,197E-03

1,087E-03

6,124E-04

5,965E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

8,470E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli  in abbondante matrice sabbiosa  limosa 
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St6

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 300 profondità foro: 15,50 m

2 450 profondità rivestimento: 14,00 m

4 900 diametro foro: 131 mm

8 1250 diametro rivestimento: 152 mm

1550 altezza rivestim. oltre p.c.: 20 cm

durata della prova: 16 min

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 15,50 m

carico idraulico iniz.: 15,70 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,27E-03 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

della sezione di prova

1,192E-03

7,065E-04

1,444E-03

1,038E-03

1,948E-03

Litologia: Sabbia e Ghiaia passante a sabbia limosa prevalente
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St7

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 75 profondità foro: 10,30 m

2 100 profondità rivestimento: 9,80 m

4 150 diametro foro: 131 mm

8 300 diametro rivestimento: 152 mm

700 altezza rivestim. oltre p.c.: 50 cm

1030 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 0,50 m

livello statico da p.c.: 10,30 m

carico idraulico iniz.: 10,80 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 7,46E-04 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

1,478E-03

8,391E-04

2,937E-04

3,052E-04

5,126E-04

1,048E-03

Litologia: Ghiaia ciottolosa con trovanti in matrice sabbiosa, presenza di fenomeni di cementazione
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St14

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 20 profondità foro: 13,70 m

2 35 profondità rivestimento: 12,20 m

4 67 diametro foro: 131 mm

8 200 diametro rivestimento: 152 mm

350 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

650 durata della prova: 64 min

1370

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 13,70 m

carico idraulico iniz.: 14,00 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,62E-04 cm/s

5,654E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

1,182E-04

9,382E-05

8,088E-05

6,143E-05

6,667E-05

1,477E-04

Litologia: Ghiaia con rari ciottoli  in matrice sabbiosa molto addensata presenza di livelli di 

conglomerato
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° St14

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 200 profondità foro: 25,70 m

2 350 profondità rivestimento: 24,20 m

4 750 diametro foro: 101 mm

8 1230 diametro rivestimento: 127 mm

1560 altezza rivestim. oltre p.c.: 40 cm

1600 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 16,00 m

carico idraulico iniz.: 16,40 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 5,18E-04 cm/s

7,326E-04

4,664E-04

3,945E-04

6,656E-04

6,950E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

1,554E-04

Litologia: Ghiaia con  ciottoli e trovanti  in abbondante matrice sabbiosa limosa 
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St15

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 26 profondità foro: 14,70 m

2 86 profondità rivestimento: 13,50 m

4 158 diametro foro: 131 mm

8 210 diametro rivestimento: 152 mm

310 altezza rivestim. oltre p.c.: 40 cm

460 durata della prova: 64 min

1470

lunghezza camera: 1,20 m

livello statico da p.c.: 14,70 m

carico idraulico iniz.: 15,10 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 2,02E-04 cm/s

6,587E-05

1,144E-04

2,717E-04

1,708E-04

6,456E-05

6,723E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

5,495E-05

Litologia: Ghiaia con rari ciottoli  in matrice sabbiosa limosa 
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° St15

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 360 profondità foro: 21,50 m

2 520 profondità rivestimento: 20,30 m

4 990 diametro foro: 101 mm

8 1400 diametro rivestimento: 127 mm

1520 altezza rivestim. oltre p.c.: 20 cm

durata della prova: 16 min

lunghezza camera: 1,20 m

livello statico da p.c.: 15,20 m

carico idraulico iniz.: 15,40 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,10E-03 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

della sezione di prova

1,027E-03

1,124E-03

6,149E-04

1,303E-03

1,444E-03

Litologia: Ghiaia con  sporadici ciottoli e rari trovanti  in abbondante matrice sabbiosa limosa 
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° St16

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 80 profondità foro: 13,50 m

2 190 profondità rivestimento: 12,20 m

4 260 diametro foro: 131 mm

8 550 diametro rivestimento: 152 mm

880 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

1350 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,30 m

livello statico da p.c.: 13,50 m

carico idraulico iniz.: 13,80 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 5,11E-04 cm/s

16

32

della sezione di prova

1,094E-03

3,717E-04

5,503E-04

1,887E-04

4,663E-04

3,943E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

Litologia: Ghiaia con ciottoli con trovanti in abbondante matrice limoso sabbiosa, presenza di flivelli 

conglomeratici
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° St16

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 300 profondità foro: 25,70 m

2 510 profondità rivestimento: 24,20 m

4 870 diametro foro: 101 mm

8 1150 diametro rivestimento: 127 mm

1300 altezza rivestim. oltre p.c.: 50 cm

1520 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 15,20 m

carico idraulico iniz.: 15,70 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 5,31E-04 cm/s

1,981E-04

7,606E-04

6,483E-04

7,441E-04

4,580E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

3,780E-04

Litologia: Ghiaia con  ciottoli in matrice sabbiosa limosa 
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sv1

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 100 profondità foro: 17,00 m

2 180 profondità rivestimento: 16,00 m

4 260 diametro foro: 101 mm

8 440 diametro rivestimento: 127 mm

1200 altezza rivestim. oltre p.c.: 50 cm

1600 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,00 m

livello statico da p.c.: 16,00 m

carico idraulico iniz.: 16,50 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 3,52E-04 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

6,600E-04

3,005E-04

2,547E-04

1,345E-04

1,666E-04

5,943E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli in abbondante matrice limosa sabbiosa
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sv1

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 120 profondità foro: 21,00 m

2 200 profondità rivestimento: 19,50 m

4 280 diametro foro: 101 mm

8 560 diametro rivestimento: 127 mm

1450 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

1600 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 16,00 m

carico idraulico iniz.: 16,30 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 3,30E-04 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

4,016E-04

2,743E-04

1,952E-04

1,032E-04

2,084E-04

7,991E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli in abbondante matrice limosa sabbiosa
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sv2

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 90 profondità foro: 11,00 m

2 130 profondità rivestimento: 10,50 m

4 300 diametro foro: 131 mm

8 700 diametro rivestimento: 152 mm

1050 altezza rivestim. oltre p.c.: 25 cm

1100 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 0,50 m

livello statico da p.c.: 11,00 m

carico idraulico iniz.: 11,25 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,30E-03 cm/s

16

32

della sezione di prova

8,005E-04

9,721E-04

4,595E-04

1,092E-03

1,933E-03

2,528E-03

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

Litologia: Ghiaia con ciottoli e rari trovanti in matrice sabbiosa addensata
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sv2

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 20 profondità foro: 25,00 m

2 75 profondità rivestimento: 24,00 m

4 90 diametro foro: 101 mm

8 165 diametro rivestimento: 127 mm

320 altezza rivestim. oltre p.c.: 50 cm

720 durata della prova: 64 min

1350

lunghezza camera: 1,00 m

livello statico da p.c.: 13,50 m

carico idraulico iniz.: 14,00 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,39E-04 cm/s

8,057E-05

6,916E-05

1,955E-04

2,736E-05

7,084E-05

3,920E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

1,390E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli e rari trovanti in matrice sabbiosa addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sv3

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 110 profondità foro: 15,00 m

2 250 profondità rivestimento: 14,00 m

4 360 diametro foro: 101 mm

8 460 diametro rivestimento: 127 mm

510 altezza rivestim. oltre p.c.: 50 cm

640 durata della prova: 64 min

1350

lunghezza camera: 1,00 m

livello statico da p.c.: 13,50 m

carico idraulico iniz.: 14,00 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 2,57E-04 cm/s

3,284E-05

3,933E-04

5,522E-04

2,416E-04

1,215E-04

4,087E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

4,743E-05

Litologia: Ghiaia a tratti ciottolosa in matrice sabbiosa
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sv3

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 45 profondità foro: 21,00 m

2 90 profondità rivestimento: 20,00 m

4 150 diametro foro: 101 mm

8 250 diametro rivestimento: 127 mm

650 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

1200 durata della prova: 64 min

1350

lunghezza camera: 1,00 m

livello statico da p.c.: 13,50 m

carico idraulico iniz.: 13,80 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 2,13E-04 cm/s

2,691E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

4,206E-04

2,625E-04

1,593E-04

1,648E-04

1,145E-04

1,019E-04

Litologia: Ghiaia  in matrice  sabbiosa molto addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sv4

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 250 profondità foro: 12,00 m

2 520 profondità rivestimento: 11,00 m

4 750 diametro foro: 101 mm

8 1100 diametro rivestimento: 127 mm

1200 altezza rivestim. oltre p.c.: 40 cm

durata della prova: 16 min

lunghezza camera: 1,00 m

livello statico da p.c.: 12,00 m

carico idraulico iniz.: 12,40 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,16E-03 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

della sezione di prova

7,527E-04

1,082E-03

1,531E-03

9,249E-04

1,505E-03

Litologia: Ghiaia con ciottoli  in matrice sabbiosa addensata
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sv4

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 160 profondità foro: 21,00 m

2 250 profondità rivestimento: 20,00 m

4 400 diametro foro: 101 mm

8 730 diametro rivestimento: 127 mm

1090 altezza rivestim. oltre p.c.: 50 cm

1360 durata della prova: 64 min

lunghezza camera: 1,00 m

livello statico da p.c.: 13,60 m

carico idraulico iniz.: 14,10 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 4,59E-04 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

5,576E-04

4,529E-04

5,789E-04

3,591E-04

3,328E-04

4,754E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli  in abbondante matrice sabbiosa limosa molto addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sv5

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 220 profondità foro: 15,00 m

2 400 profondità rivestimento: 13,70 m

4 500 diametro foro: 101 mm

8 1000 diametro rivestimento: 127 mm

1480 altezza rivestim. oltre p.c.: 30 cm

1580 durata della prova: 32 min

lunghezza camera: 1,30 m

livello statico da p.c.: 15,80 m

carico idraulico iniz.: 16,10 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 5,07E-04 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

della sezione di prova

3,650E-04

7,696E-04

5,852E-04

5,523E-04

1,718E-04

5,961E-04

Litologia: Ghiaia con ciottoli  in matrice sabbiosa debolmente limosa addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sv6

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 450 profondità foro: 15,00 m

2 740 profondità rivestimento: 13,80 m

4 900 diametro foro: 101 mm

8 1200 diametro rivestimento: 127 mm

1370 altezza rivestim. oltre p.c.: 40 cm

durata della prova: 16 min

lunghezza camera: 1,20 m

livello statico da p.c.: 13,70 m

carico idraulico iniz.: 14,10 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 1,11E-03 cm/s

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

della sezione di prova

8,747E-04

1,622E-03

1,518E-03

5,758E-04

9,361E-04

Litologia: Ghiaia con rari ciottoli  in matrice sabbiosa addensata
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PROVA n° 1 SONDAGGIO n° Sv9

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 80 profondità foro: 8,50 m

2 120 profondità rivestimento: 7,00 m

4 250 diametro foro: 131 mm

8 620 diametro rivestimento: 152 mm

850 altezza rivestim. oltre p.c.: 20 cm

durata della prova: 16 min

lunghezza camera: 1,50 m

livello statico da p.c.: 8,50 m

carico idraulico iniz.: 8,70 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 8,84E-04 cm/s

1,775E-03

5,422E-04

2,921E-04

5,350E-04

1,276E-03

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

della sezione di prova

Litologia: Ghiaia in matrice sabbiosa molto alterata
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PROVA n° 2 SONDAGGIO n° Sv9

Prova eseguita il:

abbassamenti permeabilità

(min) (cm) (cm/s)

1 130 profondità foro: 22,60 m

2 200 profondità rivestimento: 21,20 m

4 360 diametro foro: 101 mm

8 680 diametro rivestimento: 127 mm

1010 altezza rivestim. oltre p.c.: 20 cm

1200 durata della prova: 64 min

1580

lunghezza camera: 1,40 m

livello statico da p.c.: 15,80 m

carico idraulico iniz.: 16,00 m

COEFFICIENTE MEDIO

DI PERMEABILITA'

K = 2,38E-04 cm/s

2,095E-04

3,197E-04

1,841E-04

2,290E-04

2,816E-04

3,532E-04

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

CANTIERE: PalaFuksas

tempi geometria

16

32

64

della sezione di prova

9,165E-05

Litologia: Ghiaia con sporadici ciottoli  in  matrice sabbiosa limosa molto addensata molto alterata
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